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TUzZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Makk Marci Bolcsode
bévitése, felujitasa, korszeriisitése
2400, Dunatjvaros Marcius 15. tér 11., hrsz.: 730/57

kiviteli tervdokumentacio

A jelen kiviteli tizvédelmi miiszaki leirds az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szl 191/20009.
(IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszdgos Tlzvédelmi
Szabdlyzat) alapjan késziilt.

Megjegyzés: Az épitési engedély hatdrozatban esetlegesen szereplo, a Katasztrofavédelem dltal
eloirt kikotéseket a kivitelezés sordn figyelembe kell venni!

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) I. fejezet 2.§ (4) bekezdése alapjdn a jelen tiizvédelmi
miiszaki leirds a tervezéssel érintett épiilettel az dtalakitds, bovités mértékében foglalkozik!

‘ 1., Az épiilet rendeltetése

Bolcsadde

‘ 2., A kockazat meghatarozasa

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet II. alcim 5.1.3.3. pontja alapjén:

Az 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet (OTSZ) IV. fejezet 2. alcim 10.§ (2) bekezdés a) pontja alapjén a
tervezett tlizszakaszok egy-egy 6ndllé kockézati egységet képeznek.

A kockézat meghatdrozasa az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 1. melléklete alapjan:

1. tdblazat:
- az épiilet legfels6 épitményszintjének szintmagassaga: 0,00-7,00 m (NAK)
- az épiilet legals6 épitményszintjének szintmagassiga: 0,00- -3,00 m (NAK)
- az épiilet legnagyobb befogaddképességii helyiségének befogaddképessége: 1-50 6 (NAK)

Kockdzati osztdly: NAK (nagyon alacsony kockdzatii)

2. tablazat:
- az épiiletben tart6zkodok menekiilési képessége: el6készités nélkiil menthetdk (bolcsdde)

Kockdzati osztdaly: KK (kozepes kockdzatii)

A fentiek értelmében a kockazati egység mértékadé kockazati osztalya: KK (kozepes
kockazatua)

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VIIL. fejezet 15. alcim 38.§ (1) bekezdése alapjan
bolcsddei rendeltetés kizardlag a foldszinten vagy a kijarati szinten alakithato ki, tehat a tervezéssel
érintett foldszintes épiilet megfelel.

KIVITELI TERV 2. oldal



) TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
MAKK MARCI BOLCSODE BOVITESE FELUJITASA, KORSZERUSITESE

3., Tiizszakasz vizsgalat

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.5. pontja alapjan:
Az épiilet 4 db tlizszakaszt képez, amelyek a kovetkezok:
L. tiizszakasz

A-épiiletszarny + D-épiiletszarny

A tlizszakasz alapteriilete: 360,34 m?

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 5. melléklet 1. tablazata alapjan ,,Bolcséde” rendeltetés,
KK (kozepes kockazati) kockdzati egység esetén a maximdlisan megengedett tlizszakasz
alapteriilete beépitett tiizolté berendezés nélkiil 500 m?, igy a tiizszakasz megfelel.

II. tiizszakasz

B-épiiletszarny + E-épiiletszarny

A tlizszakasz alapteriilete: 362,40 m?

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 5. melléklet 1. tablazata alapjan ,,Bolcséde” rendeltetés,
KK (kozepes kockazati) kockdzati egység esetén a maximdlisan megengedett tlizszakasz
alapteriilete beépitett tiizolté berendezés nélkiil 500 m?, igy a tiizszakasz megfelel.

II1. tiizszakasz

C-épiiletszarny

A tlizszakasz alapteriilete: 166,02 m?

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 5. melléklet 1. tablazata alapjan ,,Bolcséde” rendeltetés,
KK (kozepes kockazati) kockdzati egység esetén a maximdlisan megengedett tlizszakasz
alapteriilete beépitett tiizolté berendezés nélkiil 500 m?, igy a tiizszakasz megfelel.

IV. tiizszakasz

F-épiiletszarny

A tlizszakasz alapteriilete: 499,83 m?

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 5. melléklet 1. tablazata alapjan ,,Bolcséde” rendeltetés,
KK (kozepes kockazati) kockdzati egység esetén a maximdlisan megengedett tlizszakasz
alapteriilete beépitett tiizolté berendezés nélkiil 500 m?, igy a tiizszakasz megfelel.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VI. fejezet 8. alcim 22.§ (2) bekezdése alapjan
egymassal 120°-ndl kisebb szoget bezard, eltérd tlizszakaszhoz tartozd kiilsé térelhatdrold
falfeliiletek esetében az eltérd tlizszakaszhoz tartozé €s egymastdl legfeljebb 5 méter tdvolsagra 1évo
falfeliiletet tiizterjedés ellen védetten kell kialakitani.

A fentiek értelmében a kovetkezé ablakok fix, tizgatlé Kkivitelii nyilaszarok lesznek, igy
biztositva a tiizszakasz hatarokon a min. 5 méteres falfeliilet tiizterjedés ellen védett
kialakitasat:
- 01 Semleges folyosé 1. tlizszakasz hatdron beépitett tlizgatlé ajté melletti 2 db egymdssal
szemben 1évo ablaka, (2 db)
- 02 Semleges folyosé 2. ablakai, (4 db)
- F-44 Etkez6-kozosségi helyiség tiizgitls ajté melletti ablaka, a IIL tiizszakasz C-
épiiletszérny feldl, (1 db)
- F-45 Folyos6 ablakai, a III. tizszakasz C-épiiletszarny feldl, (2 db)
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- F-46 Szélfogo ablaka (1 db)

A tlizgétl6 nyilaszarok pontos elhelyezkedését a kiviteli tlizvédelmi miiszaki leirds rajzos melléklete
szemlélteti.

4., Oltoviz vizsgalata

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.2. pontja alapjan:

A tervezéssel érintett épiilet tlizszakaszai koziil a IV. tlizszakasz a mértékadod tlizszakasz, amely
alapteriilete: 499,83 m>.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 8. melléklet 1. tdbldzata alapjan 300-500 m? kozotti
mértékadé tlizszakasz teriilet esetén a sziikséges oltdviz intenzitds 1200 liter/min.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) IX. fejezet 39. alcim 72.§ (3) bekezdés c) pontja alapjan
KK osztély esetén legalabb 1,5 éran keresztiil kell folyamatosan biztositani az oltovizet.

A sziikséges oltéviz mennyisége: 108 m?, amelyet a kdvetkezOk szerint biztositanak:

— a telken beliil, az épiilet mellett meglévé 1 db NA 80-as vizhdl6zatra szerelt foldalatti

tlizcsaprol, az épiilettdl megkozelitési utvonalon mért 10 méterre,

— a Marcius 15. téren meglévé 1 db NA 80-as vizhdlozatra szerelt foldalatti tlizcsaprdl, az
épiilettd]l megkdzelitési utvonalon mért 100 méteren beliil.

Az oltéviz vérosi vizhalozat révén 24 6ran 4t folyamatosan biztositott.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) XX. fejezet 129. alcim 270.§ (1) bekezdése alapjan fold
alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran
a Kkérelem benyujtasa elott legfeljebb fél évvel korabban Kkésziilt, a legkedvezoitlenebb
fogyasztasi idoszakban végzett, a tiizcsapok vizhozamanak mérésérdl felvett vizhozammérési
jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt oltéviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény
100 m-es korzetén beliili tlizcsapok egyidejli mitkodésével kell elvégezni.

Fali tiizcsapok

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) IX. fejezet 42. alcim 79.§ (1) bekezdés c) pontja alapjan,
mivel a kockdzati egységek (tiizszakaszok) KK osztilyba tartoznak, és 500 m?-nél kisebb
alapteriiletliek, az épiiletben fali tiizcsapot nem kell 1étesiteni.

5., Tiiztavolsagok

A tervezéssel érintett épiilet maximadlis tliztavolsaga az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 3.
melléklet 1. tablazata alapjan 9 méter. Az épiilet 9 méteres korzetében — az épitész helyszinrajz
alapjan — egyéb épiilet nem taldlhatd, tehét a tliztdvolsdgok megfeleldek.

Vizszintes homlokzati tiizterjedés

Az 1. és I1. tiizszakasz hataran

A vizszintes tlizterjedési elleni git legkisebb méretének meghatarozdsa az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (OTSZ) 6. melléklet 2. dbrdja alapjan, az épiilet homlokzatin a legkedvezdtlenebb
elhelyezkedésli nyilaszardk figyelembe vételével.
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A legkedvezodtlenebb elhelyezkedésii nyildszarék a D-03 Fiird-WC (24,24 m?) és az E-02
Foglalkoztaté I1. (42,38 m?) nyildszardi:

1,5 x Gaa + Guz 2 0,90 m
1,5x0,I5+11,65m>0,90 m
11,875 m = 0,90 m
Megfelel!

A II. és IV. tiizszakasz hataran

A vizszintes tlzterjedési elleni gét legkisebb méretének meghatarozasa az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (OTSZ) 6. melléklet 2. dbraja alapjan, az épiilet homlokzatin a legkedvez&tlenebb
elhelyezkedésli nyilaszarok figyelembe vételével.

A legkedvezétlenebb elhelyezkedésti nyildszardk az E-03 Fiirds-WC (24,24 m?) és az F-44 Etkez6-
kozosségi helyiség (61,60 m?) nyildszardi:

1,5 x Gaa + Guz =2 0,90 m
1,5x0,15+ 8,47 m=>0,90 m
8,695 m=0,90 m
Megfelel!
A II1. és IV. tiizszakasz hataran

A vizszintes tlzterjedési elleni gét legkisebb méretének meghatarozasa az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (OTSZ) 6. melléklet 2. dbrdja alapjan, az épiilet homlokzatin a legkedvezdtlenebb
elhelyezkedésli nyilaszarok figyelembe vételével.

A legkedvezdtlenebb elhelyezkedésii nyildszardk az C-03 Fiird6-WC (22,44 m?) ablaka, és az F-46
Szélfogd (2,80 m?) ajtaja:

1,5 x Gaa + Guz =2 0,90 m
1,5x0,15+7,19 m=>0,90 m
7,415 m=>0,90 m
Megfelel!

A szamitdsokban a tlizszakaszok kozott vizszintes irdnyban a legkedvezOtlenebb elhelyezkedésti
(nem tlizgatld) homlokzati nyildszarék lettek figyelembe véve, igy a vizszintes tlizterjedés
szempontjabol a tobbi nyildszard is megfeleld kialakitasa.

A fentiek értelmében vizszintes tilizterjedési gatat nem kell létesiteni, mivel a nyilaszarok
tavolsaga megfelelo.

Tetodszinti tiizterjedés elleni gat laposteté esetén

A tetOszinti tlizterjedési elleni géat legkisebb méretének meghatarozasa az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (OTSZ) 6. melléklet 4. dbrdja alapjan:

2xXGr2+Gr1 20,60 m
2x0,00m+ 1,00 m=0,60m
1,00 m = 0,60 m
Megfelel!
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Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VI. fejezet 11. alcim 28.§ (4) bekezdése alapjan
tetdsikbol kiemelkedd tetOszinti tiizterjedés elleni gat két oldaldn a felhajtott, elhelyezett B-E
tizvédelmi osztalyi ho- és csapadékviz elleni szigetelés kozott a géat feliiletén mért legkisebb
tavolsdgnak legalabb 0,6 méternek kell lennie.

A fentiek értelmében a tiizgatlé attika nem emelkedik Ki a teté sikjabol, igy min. 1 méter

szélesnek kell lennie a nem éghet6 savnak. Az eldirt tiizallosagi kovetelmény: A2 REI 45.

6., A tervezéshez felhasznalt épiiletszerkezetek

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.4. pontja alapjan:

Tiizgatlo valaszfal: Szerelt gipszkarton valaszfal (Az F-44 FEtkezd-
kozosségi helyiség azon falszerkezetei, amelyek nem
tiizszakasz hatdron lévd tiizgdatlo falként keriilnek
kialakitdsra.)

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VI. fejezet 6. alcim 20.§ (1) bekezdés d) pontja alapjan
tlizgatl6 valaszfallal, tizgatl6 fallal vagy ezeket helyettesitd beépitett tiizterjedésgatlo berendezéssel
kell elvélasztani a 20 f6t meghaladé befogaddképességli helyiséget a szomszédos helyiségtdl, amely
a jelen épiiletben az Etkez6-kozosségi helyiség.

Tiizgatlé fal: Szerelt tlzgatld gipszkarton falazat (pl.: Knauf
rendszer) (A tizszakasz hatdrokndl kialakitando
szerkezet.)

Tiizgatlé fodém: Tlizgatl6 gipszkarton dlmennyezet (pl.: Knauf rendszer)

(A tiizszakasz hatdroknadl kialakitando szerkezet.)

Tiizterjedés elleni gat: Tlizgatlo attikafal (a tizszakasz hatdrokon, a tetdn,
amennyiben kiilon létesiil)

Tiizgatlé nyilaszaré tizgatlo falban: Mindsitett tlizgatld ajtok (a tiizszakasz hatarokon)

Tiizgatlé réskitolto-réslezaroé rendszerek: Mindsitett tiizgatld tomitések (a tiizszakasz hatdrokon)
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A tiizszakasz hatarokon atmené gépészeti, elektromos vezetékek attoréseinél, atvezetéseinél
tiizgatlé tomitést kell alkalmazni!

A tizgatlo tomitések, tlizgatlo ajtok beépitését, valamint a tiizallésagot novelé burkolati
rendszerek Kialakitasat csak az adott munkakor betoltésére jogositd, érvényes tizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6 személy (Kivitelezo) végezheti el!

VazKkitolto falak (kiilsé6 homlokzati falak):
AQUAPANEL cementkotésii vizallo lapok

Nyilasathidalok: Acél szerkezetli nyilasathidalasok

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) V. fejezet 3. alcim 16.§ (2) bekezdés a) pontja alapjan az

//////

alkalmazas esetén A1 R 45.
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) V. fejezet 3. alcim 16.§ (2) bekezdés b) pontja alapjan

rrrrrr

30.
Valaszfalak: Szerelt gipszkarton vélaszfalak (pl.: Knauf rendszer)

Almennyezet, mennyezetburkolat (altalanos helyen):
Gipszkarton dlmennyezet

Falburkolatok (altalanos helyen): Csempe falburkolat

Padléburkolatok (altalanos helyen): Kélap burkolat

Laminalt parketta

Almennyezet, mennyezetburkolat (altalanos helyen):
Elemes gipszkarton dlmennyezet (pl.: Knauf rendszer)
Nyilaszarok: Korszeri miianyag nyildszarok

Teto-bevilagitok: Mianyag tet6-bevilagitok

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VI. fejezet 12. alcim 32.§ (4) bekezdés b) pontja alapjan
a teto-feliilvilagito bevilagito feliiletének tiizvédelmi osztalya legalabb D d0 legyen.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VI. fejezet 12. alcim 32.§ (5) bekezdése alapjan a tetOn
szabad nyilds, szell6zd, tetd-feliilvilagité a tlizszakaszhatartol legaldbb 2,5 méter tavolsdgra
helyezhetd el.

A beépitett tipus minositésében ellenérizni Kkell, hogy a feliilvilagité Kkiiiritési atvonalon is
beépitheto legyen!

Hé- és hangszigetelések: A homlokzati falak kiils6 sikjara 15 cm vastag,
minimum ,,D” tiizvédelmi osztalyd, Dryvit rendszerti
polisztirol tdbldkkal késziil6 homlokzati hdszigeteld
rendszer keriil kialakitasra, kizarélag
rendszerdsszetevok alkalmazdsdval, a gyarté dltal
kiadott technoldgiai utasitds szerint kialakitva. (A
gydrto rendszerhez adott beépitési utasitdsait szigorian
be kell tartani!)
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A tiizszakasz hatiaroknal a hészigetelés 15 cm
vastag, nem égheté (Al) szalas asvanygyapot
tablakkal keriil kialakitasra.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VI. fejezet 9. alcim 25.§ (2) bekezdés b) pontja alapjan a
tervezett hoszigeteld rendszer megfeleld.

7., Az alkalmazott épiiletszerkezetek vizsgalata

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.4. pontja alapjan.
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 2. melléklet 1. tdbldzata alapjan.

Meértékado6 kockazati osztaly: KK
Az épiilet szintszama: 1 szint (foldszintes épiilet)
Szerk Tiizvédelmi osztaly
::;):::ft Szerkezet megnevezése Tizallésagi hatarerték (perc) Mingésités
Kovetelmény Tervezett
Thzgatl6 valaszfal
- Szerelt gipszkarton vélaszfal B B
megfelel ™
Tiizterjedés- EI 30 EI 30 s
gatlas
epitmény- ¥ Tii704tl6 fal
LI - Szerelt tlizgétl6 gipszkarton A2 Al meefelel*
) falazat (R)EI 45 REI 45 g
Tlizgatlé
alapszer-
P Tiizgatls fodém
kezet S A2 A2
= uzgatlo gipszkarton megfelel*
dlmennyezet REI 45 REI 45
Tlzterjedés- | Tlzterjedés elleni gat
gatlas - Tiizgatl6 attikafal A2 A2 ,
épitmény- REI 45 REI 45 megfelel
szerkezetei
Thzterjedés- | Tlizgatld nyildszard tlizgatld falban D
pe 2z . 114 Vs 14 Ve r’d . rd D
gatlas - Mindsitett tlizgatl6 ajtok megfelel*
épitmény- EL 30-C ElL, 30-C
szerkezetei TR ———
) Thzgatlo réskitolto-réslezard
Tizgatls |" S S7RELS EI 45 EI 45 megfelel*
Y - Mindsitett tlizgatl6 tomitések
lezéras
* A mindsitéseket €s a sziikséges dokumentaciokat a haszndlatba vételig be kell szerezni. (Az

egyes szerkezetek tizdllosagi hatdrértéke: akkreditdlt laboratériumban végzett tlizallosagi
vizsgélattal, vagy a vonatkozé Eurocode tlizallosagi méretezési szabvanyok alapjan,
szamitdssal igazolandd.)

Az épités megkezdése elott a betervezett anyagok mindsitését elozetesen be Kkell szerezni és
ellenérizni kell a mindésités érvényességét, valamint a megadott értékeket.

KIVITELI TERV 8. oldal



) TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
MAKK MARCI BOLCSODE BOVITESE FELUJITASA, KORSZERUSITESE

A tilizgatlo nyilaszarok beépitését, a tiizallosagot novelé bevonatok, valamint a tizgatlé
tomitések beépitését csak az adott munkakor betoltésére jogositd, érvényes tiizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezo személy (Kivitelezo) készitheti el.

8., Megkozelithetoség

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.1. pontja alapjan:

Az épiilet megkozelithetdsége tlizoltd gépjarmiivekkel a Marcius 15. térrdl, aszfaltozott utrdl
biztositott.

9., Tiizelo- fiit6 berendezések, szell6zés

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.11. pontja alapjén:
A tervezés soran az €piiletbe 4j égéstermék elvezetd nem keriil beépitésre.

A fiitési rendszer részletes leirdsat a gépészeti tervdokumentacié tartalmazza.

Szellozés

Az épiiletben, a gépészeti tervdokumenticioban meghatiarozott helyiségekben gépi szelldzés is
kialakitdsra kertil.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VII. fejezet 34.§ (1) bekezdése alapjan a
szell6zorendszereket tgy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, 6néll6 rendeltetési egységek kozott
az esetleg keletkezo tliz €s fiistgaz atterjedését a szell6zOrendszer ne tegye lehetové.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VII. fejezet 34.§ (4) bekezdése alapjan a
szell6zOnyilasok racsszerkezetét Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyd anyagbdl kell késziteni.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VIIL. fejezet 34.§ (5) bekezdése alapjan a mesterséges
szelldztetés villamos motorjaval B-F tlizvédelmi osztalyu épitményszerkezet nem érintkezhet.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VII. fejezet 35.§ (2) bekezdése alapjan mesterséges
szell6zés esetén olyan szelloztetd berendezést kell haszndlni, hogy annak bekapcsoldsakor, valamint
tizemeltetés kozben gyujtészikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztiil kiilsd gyudjtéforras
gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

10., Tiizolt6 eszko6zok, tiizjelz6 berendezés

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.2. pontja alapjan:
/ Fontos, hogy minden tlizszakaszban lennie kell kézi tlizolté késziiléknek./

L. tiizszakasz

A-épiiletszarny + D-épiiletszarny

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 16. melléklet 1. és 2. tdbldzata alapjan a kockézati
egységhez kapcsoldodéan 6 oltéanyag egységet, igy 21A 113B tiizosztalyi oltéanyagot Kell
biztositani.

II. tiizszakasz
B-épiiletszarny + E-épiiletszarny

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 16. melléklet 1. és 2. tdbldzata alapjan a kockézati
egységhez kapcsoldodéan 6 oltéanyag egységet, igy 21A 113B tiizosztalyi oltéanyagot Kell
biztositani.
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I11. tiizszakasz

C-épiiletszarny

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 16. melléklet 1. és 2. tdbldzata alapjan a kockézati
egységhez kapcsoléddéan 4 oltdéanyag egységet, igy 13A 70B tiizosztalyu oltéanyagot Kkell
biztositani.

IV. tiizszakasz

F-épiiletszarny

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 16. melléklet 1. és 2. tdbldzata alapjan a kockézati
egységhez kapcsoldodéan 7 oltéanyag egységet, igy 26A 134B tiizosztalyi oltéanyagot Kell
biztositani.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) XVIIL fejezet 103. alcim 204.§ (6) bekezdése alapjan a
tizolto-technikai terméket jol lathatéan, konnyen hozzaférhetden, ugy kell elhelyezni, hogy a
tizoltd késziilék a legkedvezotlenebb helyen keletkezd tiiz oltdsdara a legrovidebb idd alatt
felhasznalhat6 legyen, és dllanddan hasznalhatd, tizemképes allapotban kell tartani.

A tlzolté-technikai eszkozt, felszerelést, késziiléket és anyagot nemzeti szabvéany, jogszabdly
eldirdsai szerint, azok hidnyaban félévenként kell ellendrizni. Ha a tlizolté-technikai eszkoz,
felszerelés, késziilék eldirt iddszakos ellendrzését, javitasat, karbantartdsat nem hajtottdk végre,
akkor az nem tekinthet6 tizemképesnek.

A tlizoltd késziiléket a szabvanyokban foglalt biztonsagi jellel kell utdnvilagité vagy vilagitd
biztonsagi jellel megjelolni.

TUZOLTO
KESZULEK

A biztonsagi jeleket mindenesetben a tlizolté berendezés folé 1,8-2,5 m magassagban kell
felszerelni, hogy a biztonsagi jel akkor is lathat6 legyen, ha az dtmenetileg takardsban van.

Az épitmény, épiilet lizemeltetdje koteles a biztonsigi jeleket karbantartani, a vilagitd jelek
mikodését, miikodoképességét a vonatkozd miiszaki kovetelményben, ezek hidnyaban a gyarté altal
eldirt rendszerességgel ellendrizni, azt ellenérzési napléban dokumentdlni, tovdbba a biztonsagi
jeleket a koriilmények valtozasaibol adéddan vagy elhaszndlédasuk miatt sziikségszertien cserélni,
illetéleg a meglétiikrol meggy6zddni.

54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet (OTSZ) 13. melléklet 1. dbra
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Tiizjelzo és/vagy tiizolté berendezések létesitése

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.8. pontja alapjan:

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 14. melléklet 13. sora alapjan, mivel az épiilet KK
osztalyud, és 500 m2-nél nagyobb alapteriiletii, az épiiletben automatikus tiizjelzé6 berendezést
kell kiépiteni.

A tlizjelz6 rendszer tervét csak érvényes OKF engedéllyel, tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd,
regisztralt mérnok tervezheti.

11., Tizjelzés

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.8. pontja alapjan:

Az épiiletben a tlizjelzés lehetdsége vonalas, illetve mobil telefonon lesz biztositott. A telefon
mellett a segélykérd telefonszamokat, valamint a kovetkezd tablat kell jol lathaté helyen,
utanvilagité kivitelben kihelyezni:

WENTOK =
= 104
THZALTARAR 0
= 105
"AEHDOASEG 5

= 107

Mo

12., Kiiirités, biztonsagi jelek

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.6. pontja alapjan:

L. tiizszakasz

A tervek szerint a tlizszakaszban varhatéan osszesen legfeljebb 40 f6 tart6zkodik egyszerre.
A kockazati egység mértékado kockézati osztalya: KK

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VIII. fejezete, valamint a TvMI 2.1:2015.03.05. alapjan
a kitirités a kovetkezok szerint alakul:

A-01 Foglalkoztaté 1. (42,38 m?)
ELSO SZAKASZ

A kiiiritési tavolsag a legtavolabbi pontt6l: 10,20 m

Vizszintes haladdsi sebesség: 28 m/min (tekintettel a gyermekekre)
A kitirités megengedett id6tartama: 1,5 min

A helyiségbdl eltavolitand6 személyek szdma: 10 f6

A helyiség kilirités id6tartama az ttszakaszok hossza alapjan:
tia = 10,20/28 = 0,36 min < 1,5 min megfelel

A helyiség kiiirités idOtartama a szamitdsba vett kiliritési ttvonal szabad szélességének atbocsatd
képessége alapjan:

tip = 10/(41,7x1,00) = 0,24 min < 1,5 min megfelel

A Kkiiirités kozvetleniil a szabadba torténik.
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II. tiizszakasz
A tervek szerint a tlizszakaszban varhatéan osszesen legfeljebb 40 6 tart6zkodik egyszerre.
A kockazati egység mértékado kockézati osztalya: KK

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VIII. fejezete, valamint a TvMI 2.1:2015.03.05. alapjan
a kitirités a kovetkezok szerint alakul:

E-02 Foglalkoztaté II. (42,38 m?)
ELSO SZAKASZ

A kiiiritési tdvolsag a legtavolabbi pontt6l: 10,20 m

Vizszintes haladasi sebesség: 28 m/min (tekintettel a gyermekekre)
A kitirités megengedett id6tartama: 1,5 min

A helyiségbdl eltavolitand6 személyek szdma: 10 6

A helyiség kilirités idétartama az ttszakaszok hossza alapjan:
tia = 10,20/28 = 0,36 min < 1,5 min megfelel

A helyiség kiiirités idOtartama a szamitdsba vett kiliritési ttvonal szabad szélességének atbocsatd
képessége alapjan:

tip = 10/(41,7x1,00) = 0,24 min < 1,5 min megfelel

A Kkiiirités kozvetleniil a szabadba torténik.

II1. tiizszakasz

A tervek szerint a tlizszakaszban varhatéan osszesen legfeljebb 20 f6 tart6zkodik egyszerre.
A kockazati egység mértékado kockdzati osztalya: KK

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VIII. fejezete, valamint a TvMI 2.1:2015.03.05. alapjan
a kitirités a kovetkezok szerint alakul:

C-02 Foglalkoztaté II. (42,38 m?)
ELSO SZAKASZ

A kiiiritési tavolsag a legtavolabbi pontt6l: 10,20 m

Vizszintes haladasi sebesség: 28 m/min (tekintettel a gyermekekre)
A kiiirités megengedett id6tartama: 1,5 min

A helyiségbdl eltavolitand6 személyek szdma: 10 f6

A helyiség kilirités id6tartama az titszakaszok hossza alapjan:
tia = 10,20/28 = 0,36 min < 1,5 min megfelel

A helyiség kiiirités idOtartama a szamitdsba vett kiliritési ttvonal szabad szélességének atbocsatd
képessége alapjan:

tip = 10/(41,7x1,00) = 0,24 min < 1,5 min megfelel

A Kkiiirités kozvetleniil a szabadba torténik.
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IV. tiizszakasz

A tervek szerint a tlizszakaszban varhatéan osszesen legfeljebb 45 6 tart6zkodik egyszerre.
A kockazati egység mértékado kockézati osztalya: KK

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) VIII. fejezete, valamint a TvMI 2.1:2015.03.05. alapjan
a kitirités a kovetkezok szerint alakul:

F-44 Etkez6-Kozosségi helyiség (61,60 m?)
ELSO SZAKASZ

A kiiiritési tdvolsag a legtavolabbi ponttol: 25,10 m

Vizszintes haladasi sebesség: 28 m/min (tekintettel a gyermekekre)
A kitirités megengedett id6tartama: 1,5 min

A helyiségbdl eltavolitand6 személyek szdma: 45 6

A vizsgalt helyiségcsoportbdl eltdvolitandé személyek szama: 45 f6

A helyiség kilirités id6tartama az ttszakaszok hossza alapjan:
tia = 13,90/28 = 0,50 min < 1,5 min megfelel

A helyiség kiiirités idOtartama a szamitdsba vett kiiiritési ttvonal szabad szélességének atbocsato
képessége alapjan:
tip = 45/(41,7x1,45) = 0,74 min < 1,5 min megfelel

A helyiségcsoport kiiirités idOtartama az utszakaszok hossza alapjan:
t2a = 0,74+11,20/28 = 1,14 min < 1,5 min megfelel

A helyiségcsoport kilirités iddtartama kiiiritésre szdmitdsba vett menekiilési tutvonalra vagy
biztonsagos térbe vezetd nyilaszardk dtbocsatd képessége alapjan:
toc = 0,08+45/(41,7x1,55) = 0,78 min < 1,5 min megfelel

Az épiilet a Kiiiritési eloirasoknak, normaidéknek megfelel.

Megjegyzés: A tervezéssel érintett épiiletben, a foglalkoztaté helyiségek kozvetleniil
biztonsagos térbe (szabadba) Kiiiritheték, valamint a Kkétiranyd menekiilés lehetosége
valamennyi foglalkozatéban biztositott.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet VIII. fejezet 32. alcim 59.§ (2) bekezdése alapjan a menekiilésre
szolgald, vezérléssel miikodo ajtok (fobejarati ajté) esetében a kézi erdvel torténd nyitast
minden esetben biztositani kell.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XIII. fejezet 76. alcim 146.§ (1) bekezdés f) és g) pontjai alapjan
biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni:

- thzeseti fokapcsolét tartalmazd helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt itvonalon,

- tazjelzd kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
hasznalt atvonalon,

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 11. melléklet 1. tablazata alapjan tiizeseti fogyasztok
miikodoképességének a biztonsagi vilagitas tekintetében 60 percnek kell lennie.
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A beépitett tlizjelz6 berendezés mikodoképességének vonatkozdsaban a tiizjelzé rendszer tervben
eldirtakat kell betartani.

Az épiiletben a biztonsdgos menekiilés érdekében a menekiilési irdnyok utdnvildgitd biztonsagi
jelekkel keriilnek jelolésre.

Itx
Iz

i+ E]

1.8m-3.0m 1.5m-1.8m

54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet (OTSZ) 13. melléklet 1. dbra

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XIII. fejezet 76. alcim 152.§ (1) bekezdése alapjan a kijarati és
vészkijarati ajtét az ajté folé, vagy ha arra mas lehetdség nincs, akkor az ajté6 mellett menekiilési
jellel kell megjelolni. A menekiilési jelet tilos az ajtéra szerelni.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XIII. fejezet 76. alcim 153.§ (1) bekezdése alapjan a magasan
telepitett menekiilési jelek felismerhetdségi tdvolsagat a vonatkozd miiszaki eldirds szerint kell
meghatdrozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekiilési utirdnyt jelz6 biztonsagi jeleket a kijarati
ajtok folé, valamint a menekiilési Gt minden irdnyvaltoztatdsi pontjaban el kell helyezni. A
menekiilési it barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy jelnek lathatonak kell lennie.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XIII. fejezet 76. alcim 153.§ (2) bekezdése alapjan
kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell elhelyezni, ahogy azt a vesz€lyforrds igényli.
Kozépmagasan telepitett biztonsdgi jeleket els6sorban a kozlekedési utakon és az olyan
helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély mértékben kell
fiistfejlodéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra, berendezési targyakra
tekintettel.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet VIII. fejezet 28. alcim 54.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan
menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, nevelésére, oktatdsara, gondozasara
szolgdlé rendeltetés esetén a menekiilésben korldtozott személyek részére a nem menthetd
személyek kivételével a kijdrati szinten biztonsdgos térbe jutast kell biztositani.

Mivel a tervezéssel érintett épiilet foldszintes, igy atmeneti védett teret nem kell létesiteni.

13., Villamos halézat

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.7. pontja alapjan:

Az épiiletben a villamos halézat kialakitisdt az MSZ HD 60364 szabvéanysorozat, illetve a
vonatkozd jogszabdlyok és szabvanyok szerint végzik.

/////

fokapcsolot kell kialakitani, amelyet j6l lathatéan utanvildgito tdblaval kell megjelSlni.

TUZVEDELMI
F_i_l KAPCSOLO
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Napelemek

A kialakitds sordn épiiletgépészeti elOkészitéssel kialakitott kapcsolt energiatermeld berendezések
(napkollektor, napelem) a késObbiekben fel lesznek szerelve az épiiletre.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) IX. fejezet 48. alcim 87.§ (1) bekezdése alapjan a
napelem modulok kozvetlen kdzelében, a DC oldalon villamos tdvmukodtetésii és kézi lekapcsolasi
lehetdséget kell kialakitani.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) IX. fejezet 48. alcim 87.§ (2) és (3) bekezdése alapjan a
tavkioldd egység kapcsolgjat az épitmény villamos tlizeseti fOkapcsoldja kozvetlen kozelében kell
kialakitani, és a kapcsolo felett ,,napelem lekapcsolas” feliratot kell elhelyezni.

A TvMI 7.2:2016.07.01. 6.2.1.1. pontja alapjan a napelemes rendszer AC-oldaldn teljesiil a
jogszabaly tlizeseti lekapcsoldsra vonatkozé eldirasa, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozo
szabvany (MSZ EN 62116) szerinti kovetelményeknek.

A TvMI 7.2:2016.07.01. 6.2.2.2. pontja alapjan a DC oldali vezetékek lekapcsoldsdra vonatkoz6
kovetelményének kielégitésére elfogadhaté miiszaki megoldds az inverterbe épitett DC oldali
levalasztas, ha az adott DC kébel épiiletbe vald belépési pontjatdl indult belsé DC nyomvonal teljes
hossza nem haladja meg az 5 métert, és nem halad 4t egymads feletti/alatti egynél tobb szinten,
idegen tulajdonon, bérleményen, tlizszakaszon.

Amennyiben a 6.2.2.2. pontban meghatarozott barmely feltétel nem teljesiil, a DC kabelszakaszon
levalasztas elhelyezése sziikséges. A DC levdlasztds elhelyezése lehetséges az épiileten kiviili és az
épiileten beliili kdbelszakaszon. Abban az esetben, ha az épiileten beliil keriil elhelyezésre, tigy azt a
lekapcsoland6 DC kabel épiiletbe val6 belépés pontjatdl a nyomvonal hosszan mért legfeljebb 5 m-
en beliil kell telepiteni.

A TvMI 7.2:2016.07.01. 6.2.4.1. pontja alapjan annak elkeriilése érdekében, hogy a DC-oldali
vezetékek mechanikai sériilése vagy mas modon bekovetkezd kdrosoddsa tiizet okozzon, vagy
elOsegitse a tliz épiileten beliili terjedését, a DC-oldali vezetékek épiileten beliili szakaszat célszerli
tizvédelmi kéabelcsatorndban elhelyezni. A tlizvédelmi kébelcsatorndban torténd elhelyezés nem
helyettesiti a DC-oldali lekapcsolast.

A TvMI 7.2:2016.07.01. 6.2.3.2. pontja alapjan megfelel6 a tizvédelmi csatorna a DC-oldali
kabelek elhelyezésére, ha

a) a kabelcsatorna olyan gyari elemekbdl keriil 6sszedllitasra, amelyek kifejezetten kabelek
elhelyezésére szolgélnak, és

b) a tlizvédelmi kébelcsatorna belsd tlizhatdssal szembeni ellendlloképessége igazolt,
legalabb 30 perc.

A TvMI 7.2:2016.07.01. 6.5.2.1. pontja alapjan megfeleld0 a napelemes rendszer tlizeseti
tavlekapcsoldsi helyének jelolése, ha az a kovetkezd felirattal van ellatva: ,,Napelemes rendszer
tiizeseti DC-lekapcsold”

A TvMI 7.2:2016.07.01. 6.5.2.2. pontja alapjan a napelemes rendszer 1étére az épiilet fobejaratanal,
a tlzeseti lekapcsold tdblandl (ennek hidnydban a tlizeseti fokapcsolondl) elhelyezett figyelmeztetd
feliratot, biztonsagi jelet javasolt alkalmazni:

. FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ
AKTIV VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS
FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”
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Javaslat a fobejaratnal elhelyezhetd biztonsagi jelre:

A TvMI 7.2:2016.07.01. 6.5.2.3. pontja alapjan a DC oldalon a tiizeseti lekapcsoldssal nem
lekapcsolhaté vezetékeket (fesziiltség alatt maradé vezetékeket) jeloléssel kell ellatni!

. NAPELEM LEKAPCSOLASAKOR IS
FESZULTSEG ALATT MARADO DC VEZETEK”,
alatta:

— X, XXm—

14. Villamvédelem

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.7. pontja alapjan:

A villamvédelmi rendszer az épiileten meglévo kialakitas. (Villamos miiszaki tervfejezet szerint.)

15., Ho- és fiistelvezetés

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1 melléklet II. alcim 5.1.3.9. pontja alapjan:

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) X. fejezet 49. alcim 88.§ (1) bekezdés c) pontja alapjan,
mivel az épiilet a kiiirités szamitds alapjan a kiiirités elsé szakaszan beliil biztonsdgos térbe
kitirithetd, az épiiletben hoé- és fiistelvezetést nem kell 1étesiteni.

16., Megjegyzés

A kozmii nyité- és zardszerkezetét (villamos fokapcsold, gaz foelzard, vizfoelzard), valamint annak
nyitott €s zart, illetve ki- és bekapcsolt édllapotat jol lathatéan meg kell jelolni utdnvilagitd
biztonsagi jellel.

Gyula, 2016. november h6
Készitette:

Sajti Lajos
Epitésiigyi tiizvédelmi tervezo
TUE 04-260-97

KIVITELI TERV 16. oldal



) TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS
MAKK MARCI BOLCSODE BOVITESE FELUJITASA, KORSZERUSITESE

TERVEZOI NYILATKOZAT

Makk Marci Bolcsode
bovitése, felujitasa, korszerisitése

2400, Dunaujvaros Marcius 15. tér 11., hrsz.: 730/57

PV

Alulirott nyilatkozom, hogy az 2400, Dunatjvaros Marcius 15. tér 11., hrsz.: 730/57 alatt
tervezett Makk Marci Bolcséde bdévitése, feldjitasa, Kkorszeriisitése cimi kiviteli
tervdokumentacidjdhoz elkészitett épitész tlizvédelmi miszaki leirdsdnak készitése sordn a
vonatkozo jogszabdlyokban, nemzeti szabvanyokban foglaltakat betartottam, ezektdl eltérés nem

valt sziikségessé.

A tervezo neve: SAJTI LAJOS (tizvédelmi mérnok)

Az épitésiigyi tiizvédelmi tervezé engedély szama: TUE 04-260-97

A tervezé cime (telefonszama): 5720 SARKAD, CUKORGYAR U. 31. 1./33., mobil: +36-
20/924-9036)

A fentiek alapjdn a jelen terv az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ), valamint az érvényben

lévo épitészeti eldirdsoknak megfelel.
Gyula, 2016. november h6
Készitette:
Sajti Lajos

Epitésiigyi tiizvédelmi tervezd
TUE 04-260-97

KIVITELI TERV 17. oldal



