MUszaki Adatlap /Men04A 015/
MENVIER DF6100

1 hurkos Analog, Intelligens, Cimezhetd Tlzjelz6 Kbzpont

Tulajdonsaqok:

- 3 szint( jelszavas védelem

- Erint6képernyés kezelés

- 1db visszatéré hurok, nem bévithet6

- 150db cimzett eszkoz

- Gyors, automatikus cimzési lehetéség

- 1 cimet “lefoglald” tobbfunkciés modulok

- A cimzett eszkdz beépitett izolatorral rendelkezik

- Szamitdégéppel torténd fel és letdltési lehetbség

- 8db f6 funkcio és 16db zona LED-es kijelzése

- Halézatba kétheté max. 63 kézpont

- Uj eszkdz hozzaadas nem okoz cim eltolodas

- Felhaszndl6 barat tobbfunkciés modulok (1/0 egységek)
- Falon kivili szerelési lehetéség i :

- Passziv és aktiv masodkijelzd / kezeld %

- Beépitett tapegység és akkumulator

Rendszerelemek:

- érzekelok: MAB 800 Intelligens érzékeld aljzat
j MAP' 820 Optikai fusterzekel 6
o, MAH 830  Multim6di hé érzékels
8, \‘ MAOH 850 Kombinalt hé es fustérzékel6
. MAB 50/100R Intelligens vonali fustérzékelé
- hangjelzok: MAS 850 Erzékelé ala szerelheté hangjelzé
MAS 850LPC Alacsony profila, fali hangjelzé
MAS 850/WP |IP66-0s hangjelzé
.ﬂ w, MAB 870 Cimezheté hangjelzé
- kezi jelzésadok: MBGB 814 Intelligens, siillyesztett kézi jelzésad6

MBGB 814 Intelligens, fali kézi jelzésadé
MBGB 814 Intelligens, kultéri kezi jelzésado

MPU 424 4 felugyelt kimenettel rendelkezé
FEpe hangjelzé tapegység
I%:_f g MIO 324 3 be — 3 kimeneti modul
MIO 1240 1 be — 1 kimeneti modul
MIU 871 Hurok illeszté modul
MSU 840 Shop modul
MSI 850 Izolator modul
DF6000/PR Masodkijelzé / kezelb
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Kozpont beslllyesztési méretei:

7987 5440 1ALk 44l

Magassag (mm) Mélység (mm) | Szélesség (mm) o oo

325 50 345 ’

i

Specifikacio

Hurkok szama 1 (nem bédvithetd)

Maximalis cimzett eszk6z 150 (érzékeld, kézi jelzésadd, modul vegyesen)

Hagyomanyos hangjelzé kimenet | 2 felligyelt hangjelzékor

FRE kimenet 24V, max. 30mA fellgyelt

FPE kimenet 24V, max. 30mA fellgyelt

Hiba kimenet 12V, max. 30mA felligyelt

Tlzjelzés kimenet Fesziltségmentes kontaktus tiizjelzésnél

Névleges izemi fesziiltség 24V

Kilsé tapfesziiltség 230Vac +10%/-15%

Osztalycsengd képesség Bemenetre adott kontaktusra hangjelzék megszélalnak, de
tlzriasztas nem keletkezik

Kimeneti portok RS 485, RS 232

Készenléti id6é Hurokkiépités figgvénye

Akkumulator 2db 4Ah

Kabelbevezetések 18db felsé és hatsé kbnnyitett kabelbevezetd (20mm)

Hal6zatbha kapcsolas Max. 63 kdzpont kéthetd hal6zatba opcionalis hal6zati kartyaval

Kdrnyezeti feltételek IP 30, -5 °C - +40 °C, max. 75% relativ paratartalom

Sualy 8 Kg

A DF6000 4 hurkos kézpont kisebb 1 hurkos nem bévithet6 verzidja. A bévités egyediili lehetésége Gjabb DF6000 v.
DF6100 kdzpont halozatba kapcsolasaval. A DF6000 nagy kdzpont minden funkcidjaval rendelkezik, és a
rendszerelemek teljes valasztéka alkalmazhatd, viszont versenyképes araval idedlis megoldas kis- és k6zépméretii
projektek megvalésitasara.

Riasztasi kapacitas:

- max. 60db huroktaplalt hangjelz6, fényjelz6 vagy kimeneti interfész

- kimeneti eszkdz6k hatékony programozasa 3 kiilonb6z6 allapot-bedllitassal
- max. 0,8A kdzponthoz kapcsolt hagyomanyos hangjelzék

- tovabbi hagyoméanyos hangjelzék hasznalhatok az MPU424 egységgel

Felhasznaldi interfész:

- a kdzpont egy nagymeéretl (120mm x 90mm) érintéképernydvel rendelkezik, mely igen hatékony a
rendszerinformaciok kijelzésében, valamint multifunkciés billentylizetként is szolgal. Mindig az adott meniipontnak
megfelel® funkcidk érheték el rajta.

- belsé hangjelz6 a figyelem felhivas céljabol, mely némithatd

- az érintéképernyé mellett 8db 6 funkcié és 16db zdéna LED-es kijelzése a gyorsabb azonositas céljabdl

- a levehetd elélap kénny( hozzaférést hiztosit a belsé aramkodrokhéz és a huzalozashoz. Az elélap csavarjai
tamperkapcsoléval védettek.
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Példa rendszerkialakitasra:
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	Tulajdonságok:
	Rendszerelemek:
	- érzékelők:
	- hangjelzők:
	Magasság (mm)
	Mélység (mm)
	Szélesség (mm)
	325
	50
	345
	Specifikáció
	Hurkok száma
	1 (nem bővíthető)
	Maximális címzett eszköz
	150 (érzékelő, kézi jelzésadó, modul vegyesen)
	Hagyományos hangjelző kimenet
	2 felügyelt hangjelzőkör
	FRE kimenet
	24V, max. 30mA felügyelt
	FPE kimenet
	24V, max. 30mA felügyelt
	Hiba kimenet
	12V, max. 30mA felügyelt
	Tűzjelzés kimenet
	Feszültségmentes kontaktus tűzjelzésnél
	Névleges üzemi feszültség
	24V
	Külső tápfeszültség
	230Vac +10%/-15%
	Osztálycsengő képesség
	Bemenetre adott kontaktusra hangjelzők megszólalnak, de tűzriasztás nem keletkezik
	Kimeneti portok
	RS 485, RS 232
	Készenléti idő
	Hurokkiépítés függvénye
	Akkumulátor
	2db 4Ah
	Kábelbevezetések
	18db felső és hátsó könnyített kábelbevezető (20mm)
	Hálózatba kapcsolás
	Max. 63 központ köthető hálózatba opcionális hálózati kártyával
	Környezeti feltételek
	IP 30, -5 ºC - +40 ºC, max. 75% relatív páratartalom
	Súly
	8 Kg
	A DF6000 4 hurkos központ kisebb 1 hurkos nem bővíthető verziója. A bővítés egyedüli lehetősége újabb DF6000 v. DF6100 központ hálózatba kapcsolásával. A DF6000 nagy központ minden funkciójával rendelkezik, és a rendszerelemek teljes választéka alkalmazható, viszont versenyképes árával ideális megoldás kis- és középméretű projektek megvalósítására.
	Riasztási kapacitás: 
	- max. 60db huroktáplált hangjelző, fényjelző vagy kimeneti interfész
	- kimeneti eszközök hatékony programozása 3 különböző állapot-beállítással
	- max. 0,8A központhoz kapcsolt hagyományos hangjelzők
	- további hagyományos hangjelzők használhatók az MPU424 egységgel
	Felhasználói interfész:
	- a központ egy nagyméretű (120mm x 90mm) érintőképernyővel rendelkezik, mely igen hatékony a rendszerinformációk kijelzésében, valamint multifunkciós billentyűzetként is szolgál. Mindig az adott menüpontnak megfelelő funkciók érhetők el rajta. 
	- belső hangjelző a figyelem felhívás céljából, mely némítható
	- az érintőképernyő mellett 8db fő funkció és 16db zóna LED-es kijelzése a gyorsabb azonosítás céljából
	- a levehető előlap könnyű hozzáférést biztosít a belső áramkörökhöz és a huzalozáshoz. Az előlap csavarjai tamperkapcsolóval védettek.

