Mdszaki Adatlap /Men04A 001/
MENVIER — Cimezhetd /Analdg kézi jelzésadok

Altalanos Ismerteté:

1. Minden anal6g kézi jelzésadé kétoldali rovidzar izolatort
tartalmaz és cimezheté (soft addressed)

2. EN54-mindsités

3. Minden kézi jelzésado csere lveglapkaval és tesztkulccsal
keril leszallitasra a konnyebb karbantarthatésag végett

4. Falra szerelt, slllyesztett és iddjarasallé kivitel

5. LED kijelz6vel széllitva, ami allithato villogasra a mikodés
allapotanak visszajelzésére

6. LED vilagit, amikor a kézi jelzésadbval riasztanak

7. A kdnnyebb szerelés végett a kézi jelzésado fedlapja
klipsszel rogzil, melyet csak specidlis kulccsal lehet Ujra levalasztani

8. Riasztas- / Jelgeneralas a nyomolap benyomasaval
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9. Tipusok:
- MBG 813 - Analdg, cimezhetd, falra szerelt kézi jelzésadd
- MBG 814 - Analdg, cimezhetd, falba sullyesztett kézi jelzésadd
- MBG 817 - Analdg, cimezhetd, id6jarasalld kézi jelzésadd

Falon kivili kézi jelzésadd szerelési tulajdonsagok
- Szerelédoboz felsé és alsé kdbelbekdtési lehetéséget is biztosit

Sullyesztett kézi jelzésadé szerelési tulajdonsagok
- Szerel6doboz hatso6 kabelbekotési lehetéséget biztosit

Idéjarasallo, kézi jelzésadd szerelési tulajdonsagok
-  Szerelédoboz fels6 és alsé kabelbekotési lehetdséget is biztosit

Minden esetben a tesztkulcsnak kettés funkcidja van: egyrészt kézi jelzésad6 mikodése tesztelhetd, masrészt
leklipszelhetd a fedlap, hozzaférést biztositva a jelzést generalo lapkahoz.

IP védettség: falra szerelt és sullyesztett kézi jelzésadd esetében IP 42, id6jarasallé valtozat esetén IP 67

Méretek:
W (Szé) mm D (Mé) mm H (Ma) mm Témeg (kg)

Sul!yesgtett ,ke2| 87 37 87 0.15
jelzésadd

Fal ra sz’erelt’ke2| 87 57 87 0.2
jelzésadd

IdOj_arag,aIIo’kem 108 70 108 0.3
jelzésadd
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Bekotés:
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Kiegészitok:

MBGHCC: Véd6 zsanéros fedél

MBGSP: Alatét lemez [
(10-es csomagban) ". om
MBGBEZ: Keret (10-es csomagban)

MBGREKIT:  Visszaallithato egység kit
(10-es csomagban)
MBG118: Tartalék Gvegek
(5-6s csomagban)

J

Sullyesztett keret Védo fedél Visszaallithaté
mdanyag lap

Miiszaki paraméterek:

Megnevezések MBG 813 MBG 814 MBG 817

Mikodési T .
A Cimzés altal meghatarozva

fesziltség

Bekotés sorkapocsra

Uveg lapka, nyomott biztonsagi féliaval
Mikddési metddus vagy mianyag visszapattinthato lapka
beépitett jelgeneratorral

Felépités ABS
. Piros az EN54-11 szerint, zold, kék, sarga
Szinek vagy fehér
; I}/Iull<ode3| 5500 E50C i
hémérséklet (max)
MUkodési R 5 -
hémérséklet (min) -25°C -25°C -25°C

Engedélyszamok:

MBG 813: 624-01/02/2006
MBG 814: 624-01/02/2006
MBG 817: 624-01/02/2006
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