o Klipszek
U és nyergek _
§  tiizall6 kabelek régzitéséhez

Az épliletekben lizemel6 biztonségtechnikai rendszereknél létfontossagu, hog
esetén is mikod6képesek maradjanak, és a lehet6 leghosszabb ideig ellassak a rajuk
Csak igy biztosithatd az épiiletben tartdzkodok teljes mértékii védelme. A ké belezés
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tuzaIIosaga a kabelrendszer tuzaIIosagavaI blzt05|thato melybe beletar

Ezek mindegyikének az adott tl’.’lzéllc')séggal kell rendelkeznitk.
A CSA Polymer kabelrogzité klipszei és nyergei rézbdl késziiltek, igy
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120 perces), valamint az EF180S és
MT-25/2007, TMT-26/2007).

SR114H (PH30) és SR114E (PH120)
* Alacsony fiistkibocsatasu és savas gaz ki : EF180S és EF180N (PH90)

nélkili (OHLS: 0 Halogen - Low Smoke . .
polimer bevonat Kabel Klipsz Nyereg
I = Piros, fehér és fekete s %ﬁ ipus; pi 2 x 0,75 mm?2 AC7R AC8RS
* Kilonféle kdpenyatmérdjli tiizalld ka Ele ez: 2x1,0 mm2 AC7R AC8RS
2 x 0,75 mm2-t8l 19 x ;\g\r;;:g[ tari tipusok:
2x0,75,2 x 1,00 es\l{%\\,\ /gjbelekhez) 2x 1,5 mm2 AC8R AC8RS
» Felszerelés acéldlibelekkel vagy beldtt szogekkel 2 x 2,5 mm? AC11R ACL11RS
- vizszintesen /\fuggdlegesen: 25 / 40 cm-enkent
- 4 KABELROGZITESI TAVOLSAGOK
I Java 'tVé yek Kébel kills6 atmérd Arnyékolt kabelek Pancél kabelek
- BG8/5: acéld(ibel

max. Vizszintesen Fiiggdlegesen Vizszintesen Fiigg6legesen

B

HU/M4/#(/7 acéldibel 9 — 15 mm kozott 300 mm 400 mm 350 mm 450 mm

’\\ Iﬂ}l?{‘ﬁél glps?karton 15 — 20 mm kozott 350 mm 450 mm 400 mm 550 mm
ez (X: N0Ssz

\HCG x, C6 i acelsz)og 20 — 40 mm kozott 400 mm 550 mm 450 mm 600 mm
(x hossz; Spit Pulsa 700E 40 — 50 mm kozott 600 mm 800 mm 800 mm 1100 mm

gazos szogbeldvo).

Teljesitett szabvanyok
Eghetdség: BS476-5 szerint; Tiiz terjedés: BS476-6 szerint; Feliileti ldngterjedés: BS476-7 szerint
Fiiggdleges égési vizsgalat: UL 94 szerint
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AZ OTSZ ELOIRASAI A TUZJELZO BERENDEZESEKBEN ALKALMAZOTT TUZALLO

KABELEZESRE VONATKOZOAN

A 2008 majusatdl érvényben levo Uj OTSZ a 2. rész 4. fejezetében szdl a t(izallo kabelezésrol:

1.3. A berendezés elemei feleljenek meg a vonatkozo jogszabaly, honositott harmonizélt szabvany, ezek hianyaban nemzeti szabvany

(kiiléndsen: MSZ EN 54 és MSZ EN 50200 sorozat) eléirasainak, vagy azzal egyenértékii biztonsagot nydjtsanak.
Az MSZ EN54 szabvanysorozat a tlizjelz6 berendezések kiilonboz6 eszktzeinek (kozpont, tapegység, érzékeldk, kézi jeladok,
hangjelzék, fényjelzok, tlz- és hibadtjelz6 berendezés stb.) vizsgalati szabvanyait tartalmazza. Az MSZ EN 50200
szabvanysorozat pedig a t(izalld6 kabelek vizsgalatara vonatkozik. Ennek alapjan tehat az OTSZ az MSZ EN 50200 vizsgalati
szabvanynak valé megfelelést koveteli meg a t(izalld kabelektdl, azaz kabelrendszerek vizsgalatardl nem beszél. Jelen
pillanatban a t{zall6 kabelek szerelési kovetelményeivel, kabelrendszerek vizsgalataval semmilyen paneurdpai érvényli
szabvany sem foglalkozik.

A tlizjelz6 rendszer vezetékeire vonatkozd kdvetelményeknél az alabbiakat olvashatjuk a tlizallo kabelekrol:

tliznek, vagy ilyen idétartamu védettséget kell szamukra biztositani, Ilyen vezetékek:

a) a tlzjelzd kozpont és a hangjelzok, fényjelzok, Kiliritési riasztast hangosito rendszer kozotti vezetékek, \ ‘
b) a tiizjelz6 kozpont és barmely Kkiilonallo tapegység kozotti vezetekek, ‘
¢) a tiizjelz6 kozpont és barmely tavkijelzd, tavkezeld és kijelzd egység kozotti vezetek,
d) a tiizjelz6 kbzpont kiilonallo részeit dsszekotd vezetékek,

€) a tlizjelz6 berendezés vezérléseinek vezetékei,

f) a tiiz- és hibadtjelz6 berendezés vezérlésének vezetékei,

g) az érzékelbk, kezi jelzésadok vezetékei a kbvetkezb esetekben:

ga) 30 métert meghaladd legfelsé hasznalati szinttel rendelkezd tlizszakaszban,
gb) az 1000 fénél nagyobb befogadoképességli helyiséggel rendelkezd tiizszakaszban

felszallok).

4.8.2.2. A vezérlések vezetékei (kivéve a hangjelz6, és a tiiz- és hibaatjelzd
ellenallo, vagy védelem nélkiili kabelekbdl amennyiben:

é:
¢) a tlizvédelmi szakhatdsag és a megrendeld (vevd) hozzdjarul a kia /z 2. rész 1V. fejezetének 3.3. pontja szerinti egyeztetés
soran.

Ezek alapjan egy intelligens tiizjelz6 rendszerben

@ a) — f) pontok csak igy teljesiilnek, ha a
hagyomanyos) hangjelz6ket alkalmazunk,<€

@ a g) pont szerinti érzékel6k, kézi jeladdk cim

Kivételt képezhetnek, a kﬁzponw indulé-k
haladnak &t.

A fentiek alapjan al hagyomanyos tiizjelz6 rendszerekben, melyekre, kisebb méretiik
\l%if&m\aléby/ a g) pont kitételei nem teljesiilnek, a tlizérzékelbket és kézi jelzésadokat
tartalmazo zonak kabelezését nem kell t(izalld kabelezéssel késziteni. (Bar, megfontolanddk
z Jolyan torzskabel szakaszok, melyeken tébb zdna kabelezése halad egyiitt mas zdnak
terliletein!) Az Gsszes egyéb, az a) — d) és f) pontban felsorolt vezetéket ellenben tlizallo
mddon-kell elkésziteni. A kézpontbol kiinduld vezérlések vezetékeit csak akkor kell tiizallo
1k>é;elezéssel késziteni, ha azok késleltetettek vagy, ha fiistérzékel6kkel nem védett

terlileten haladnak keresztiil, vagy ha a szakhat6sag ehhez hozzajarul.
4.8.3. A vezetékek mechanikai sértilés elleni védelme érdekében a vezetékeket a kabeltalcakon
régziteni kell, vagy csatornakba, vagy csovekbe huzva kell vezetni.,
Ez a fejezet a kozvetlenll falra szerelt kabelekr6l nem beszél, bar tolink nyugatabbra ez a
megoldas mindenhol megengedett. Mindenesetre, a falon kivil vezetett tlzalld6 kabeleket
mindenképpen rogziteni kell az el6z6 oldalon megadott tavolsagokban.

A kabelrendszer kivant t(izallésaga csak a megfeleld tlizalldsagu kabel és a legalabb ennek
megfeleld tlzalldsagu épiletszerkezetre, megadott tavolsagokban rogzitett tiizallo
szerelvényekkel biztosithatd.
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