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A TERV ÁTTEKINTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AZ ÉPÍTÉSI KIVITELI 
TERV K-02 TERVRAJZA.
E TERV MÉRETARÁNYAINAK KEZELHETŐSÉGE MIATT LETT 
2-2 RÉSZLETRE BONTVA A METSZET!
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II.   METSZET - HOMLOKZAT  M = 1 : 100

~  1,8 mm összvtg. BAUDER THERMOPLANT 18 műanyag 
vízszigetelés egy rétegben dűbelezbve + ragasztva

~ 20,0cm lejtésben kialakíttott BAUDER PIR FA hőszigetelés 
eltolásban fektetve, vagy együtt rendszer és kiosztás 
szerint mechanikus + ragasztott rögzítéssel

~ 0,3 cm BAUDER TEC DBR védő-elválasztó réteg.
fektetve+rendszer szerint rögzítve (meglévő
javítva, kiegészítve a feltárásnak megfelelően)

~   5 cm vastag méretezett trapézlemez födém acél 
rácsostartókon 

~ 45 cm-ben légtér /gépészeti tér/ rácsos tartók mag.
~ 2,5 cm KNAUF álmennyezeti rendszer /kazettás, festett, fehér/
vagy a meglévő rendszer visszaépítve.

R 2 R 3

~  1,8 mm összvtg. BAUDER THERMOPLANT 18 műanyag 
vízszigetelés egy rétegben dűbelezbve + ragasztva

~ 20,0cm lejtésben kialakíttott BAUDER PIR FA hőszigetelés 
eltolásban fektetve, vagy együtt rendszer és kiosztás 
szerint mechanikus + ragasztott rögzítéssel

~ 0,3 cm BAUDER TEC DBR védő-elválasztó réteg.
fektetve+rendszer szerint rögzítve (meglévő
javítva, kiegészítve a feltárásnak megfelelően)

~   5 cm vastag méretezett trapézlemez födém acél 
rácsostartókon 

~ 45 cm-ben légtér /gépészeti tér/ rácsos tartók mag.
~ 2,5 cm KNAUF álmennyezeti rendszer /kazettás, festett, fehér/
vagy a meglévő rendszer visszaépítve.

0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve
15,0 cm vtg. EPS vagy ásványgyapot hőszigetelés dűbelezve
~ Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező 
méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, 
mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező 
fémszerkezetekhez.
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között 
átlagosan(vázszerkezet)

R 3 R 3'

0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve
15,0 cm vtg. EPS vagy ásványgyapot hőszigetelés dűbelezve
~ Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező 
méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, 
mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező 
fémszerkezetekhez.
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között 
átlagosan(vázszerkezet)

R 4

R 5

~  10 cm összvastagságú nyílászáró szerkezet (vagy üvegezett falszerkezet)
Műanyag szerkezettel adott helyen tűzgátló ablakszerkezettel.

R 3"

~0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve 15,0 cm vtg. EPS 
vagy ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, dűbelezve(tűzgátló vagy 
normál szerkezet függvényében)
~Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező 
méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, 
mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező 
fémszerkezetekhez. (meglévővel azonos módon)
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között 
átlagosan(vázszerkezet)
~2,0 cm BETONYP cementkötésű vagy gipszkarton lapokból készült 
belső falfelület festve (fehér)

R 3'

R 4 ~   6 cm kiselemes beton térkő burkolat hozzákötve
lejtésben az eredeti térburkolathoz (a részű mértéke < 6 %)

~ Geotextília min 150g/m2
~ 8-15cm ágyazóréteg tömörítve
~ 15 cm talajfeltöltés/kavicsterítés tömörítéssel thx 95%

termett talajréteg

R 5 ~ 0,70mm gyárilag felületkezelt fémlemez burkolat PREFA@
rendszerkomponens alátétréteggel, attikára felhajtva, lehajtva, 
vízcseppentővel, korcolással elkészítve 

~  0-5 cm lejtésben kialakított a dobozszerkezet felső része
~ 15 cm dobozszerkezetként kialakított előtető méretezett teherhordó

vázszerkezete (AQUAPANEL+zártszelvények)

~0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve 15,0 cm vtg. EPS 
vagy ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, dűbelezve(tűzgátló vagy 
normál szerkezet függvényében)
~Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező 
méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, 
mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező 
fémszerkezetekhez. (meglévővel azonos módon)
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között 
átlagosan(vázszerkezet)
~2,0 cm BETONYP cementkötésű vagy gipszkarton lapokból készült 
belső falfelület festve (fehér)

1'

2

3

4

5

EPS habbal hőszigetelt attika, vékonyvakolatal szürke színben, festett felülettel

Ásványgyapot nem éghető hőszigeteléssel képzett falfelület,vékonyvakolatal jelzett színben

Korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók fehér és/vagy szürke színben

Acél pillér /látszó/ festett szürke színben

Attika lemezlefedés + lemezburkolat az előtetők fölötti függ. felületen középszürke PREFA@ FESTETT ALU lemezből

6 Nem éghető Eternit szálcement lamellázat, acél szerkezettel, 70 %-ban áttört, festve (Vörös színben)

7 Árnyékoló szerkezet az épülettől különállóan (acélszelvényekből, szürke)

8 Lábazatképzés XPS/PIR hab hőszigeteléssel, vékonyvakolattal, anyagában színezett víztaszító (szürke)

9 Dobozolt előtető kialakítás PREFA@ALU lemez fedéssel és burkolattal (szürke)

1 Grafitos EPS habbal hőszigetelt falszerkezet, vékonyvakolatal jelzett színben, festett felülettel R 1 1,0-1,5cm Adott fedő burkolati rendszer szerinti rétegek
Greslap+aljzata/Laminált padló+filc, stb. (alaprajzról)

0,5-1,0cm aljzatkiegyenlítés, (vízszigetelés adott helyen)
8.0 cm Aljzatbeton-könnyűbeton C12-24 kk
PE fólia terítés technológiai szigetelésként (fektetve)
10,0 cm ATN 150 EPS hőszigetelés fektetve 
0,2 cm Védő elválasztó geotextilia
1.50 cm Garboflex habalátétes műa. lemez PVC burkolat

vagy Metlachi kiskerámia burkolat felbontva
~   6 cm aljzatbeton~C6 + aljzatkiegyenlítés
  1-3 cm homokterítés (vízszigetelés védelmében)
~0,5 cm 2 rtg. C150 mod. bitumenes lemezszigetelés felületen

kellősítés a vízszigetelés alatt
   14 cm szerkezeti beton ~C12 lemezalapként működik
~   7 cm szerelőbeton ~C6 simítva felületkiegyenlítéssel
~ 25 cm talajfeltöltés/kavicsterítés tömörítéssel thx 95%

termett talajréteg

EPS hőszigetelés összesen: 241,64 m2
Felső panel összesen: 38 db
Középső panel összesen: 6 db

JELKULCS:

Tervezett beton szerkezetek

Tervezett kitöltő szerkezetek

Meglévő válaszfalak szerkezetek

Tervezett szálas hőszigetelések

Tervezett válaszfalak szerkezetek

Meglévő beton szerkezetek

Tervezett EPS hőszigetelések

Tervezett XPS hőszigetelések

Felső panel összesen: 
1,80*0,60=1,08m2/db

Középső panel 
összesen: 
0,90*3,00=2,70m2/db

Alsó panel összesen: 
1,80*0,90=1,62m2/db

I. II. III. IV.

I. II. III. IV.
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