Epitészeti miiszaki leiras

2400 Dunadjvéros, Mércius 15. tér 11., 730/57 hrsz. alatt bévitend6, felijitandd, korszerdsitendé Makk Marci
Bélcséde Kiviteli tervéhez.

Az épitmény rendeltetésének leirasa:

Beruhazo a Dunadjvérosi Onkormanyzat. A projekt a bolcséde korszer(sitése, atalakitasa, kis mértéki bévitése.
Az intézmény, 0-3 éves korl (bizonyos esetekben 4-5 éves koru) gyermekek idészakos nappali elhelyezését, reggeltdl késé
délutanig tartd felligyeletét biztositia. Maga a komplexum 1982-ben jott létre, egy akkor korszer(inek tartott szerkezeti
rendszerrel. A CLASP-H1 rendszerbdl épiilt szerkezet koltséghatékonyan tudta kiszolgalni a novekvé gyermek elhelyezési
igényeket. A szerkezeti rendszer részben ma is megfelelé erre a célra. A foglalkoztatason és étkeztetésen tiimenden az
épiletben orvosi szoba, sdszoba, tornaszoba, raktér helyiségek is helyet kaptak. A komplexum 60 cm-es szinteltolassal 3 &
részre osztott, a semleges szerviz féfolyosé pedig oldalanként 3 illetve 2 részre osztja a kicsiket korcsoportok szerint. A
bdlcséde tervezett funkcidi a korszer(i szikségletekhez igazodik, igy bizonyos funkciokat at kellett alakitani a kor, a
modernizacid és egyéb valtozasok miatt. Az épiilet korszerisitése, felUjitasa modernizacitja az e tervben kialakitottak
szerint megfelel6. A tervezetben minimum 114 gyermek elhelyezését biztositia az intézmény. Az épiilet nagysaga
behatérolja a felujitas I1épéseit is, hiszen ennek anyagi és épitésszervezési vonzata is igen jelentds.

A felujitas, korszer(isités, bévités utan az épitmény megnevezése tovabbra is: Bélcséde.
Epitésszabalyozas:
A tervezett épiilet szabalyozasi el8irasai az OTEK és a DESZ alapjan, a kovetkezok:

- Beépitésre szant terllet.

- A telek az NL-3 épitési zonaba tartozik.

- Szabadon allé vagy zartsord beépitési mod.

- A beépitettség 30%.

- A zéldfelileti fedettség legalabb 10%.

- Megengedett legnagyobb épitménymagassag 33,0m.

Adatok:

Epitési hely: 2400 Dunaujvéros, Marcius 15. tér 11.

Helyrajzi sz&m: 730/57

Az épiilet funkcidja: Bolcs6de

Szintszama: Foldszint

Beépités mddja: Szabadon all6 vagy zartsoru (itt szabadon all6-megmarado)
Tervezett éplilet hasznos alapterilete: 1388,59 m?2 (a korabbi belsé falak rovasara” ndvekedett)

Az éplilet brutt6 alapterilete: 1568,68 m? (meglévd — megmarado, nem valtozott!))

Telek terilete: 4622,00 m?

Beépitettség: 33,94 % (meglévé — megmaradd, nem valtozott!)

Tervezett burkolt feliiletek: 886,49 m?

Valés zoldfelileti fedettség: 2166,87 (46,88 %) Megfelel!
Atlagos Epitménymagassag: 3,65m Megfelel!
El6 - oldal - hatsokert (Meglévs — megmaradé NEM VALTOZOTT!) Megfelel!

Az épiilet,- és telekbeépités az épitési kdvetelményeknek megfelel!
Az épitészeti koncepcid, alaprajzi elrendezés:

Dunatjvaros Megyei Jogli Varos Onkormanyzata a Dunajvarosi Bolcsédék és Ovodak fejlesztésének keretében
megcélozta Dunaujvaros legnagyobb bdlcsédéjének, a Makk Marci bolcsddének felljitasat, korszer(isitését, racionalizalasat
és bdvitését. Az épitészeti koncepcid egy kéltséghatékony, egyszerli alaprajzi elrendezési, kevés kozlekeddvel és tobb
kilénbdzé funkciéval bird, a mai kornak megfelelé épilet ki,- atalakitasa lett. A kdltséghatékony kivanalom behatarolta a
problémak kezelését, mely alapjan az eddig elavult, de j6 adottsagokkal rendelkezd ,épiletszarnyakban” csak minimalis
atalakitast végeztiink. Lévén a napos kialakitasnak és az attekinthetd tereknek a foglalkoztatokat nem alakitottuk at. A



bejaratnal és belsd helyiségeknél a mozgaskorlatozottaknak és a fogyatékkal éléknek a torvényekben el@irt feltételeket
biztositottuk a megfeleld kdzlekedés, tarolas és hasznalhatosag kialakitdsaval. Boviilt a bélcsddét hasznalok kore, s tovabbi
beépitett szekrényekkel névelve lett a terek kihasznalhatdséga is. A furdS-W. C. helyiségekben a korabbi 3 - 3 W.C.-mosdé
helyett 4 — 4 kapott helyet, mely emelte a ,kapacitast”. Fiirdsztéb6l és pelenkazdbol is tobb lett betervezve. A fajanszok
elhelyezésénél figyelembe lett véve a korszerii bolcsédei mosdo-W. C. kialakitas, mely a gondozonék munkajat kdnnyiti
meg. A szarnyak folyosé feldli oldalaban tovabbi kis helyiségek kaptak helyet, tgymint mosdé és raktar, oldalanként valtozo
helyen, melyek biztositjdk a dolgozdk szikségleteinek elvégzését vagy elésegitik tovabbi raktarozasi lehetGségeiket. A
semleges feltaro folyosdn (kizardlag dolgozdi hasznélatban) kialakitott meredek rdmpak megnyuijtasra kerlltek, az ételhordé
és egyéb szallitd kocsik mozgatasanak a megkonnyitésére. A foglalkoztatokba valéd bekdzlekedd ajtok el lettek tolva a
helyiség kozépvonala felé, mivel igy a foglalkoztatoi falsarkokat jobban ki lehet hasznalni. Az épliletszarnyak bejaratanal a
korabbi kis el6tet6k megnyujtasra keriiltek a teraszok felé, ezaltal fedett kerékpar és babakocsi ideiglenes tarolasanak
kialakitasara. A foglalkoztatok el6tti napellenzék j6 mikddése miatt Gjabb arnyékolék nem keriiltek betervezésre. A szocialis
és gazdasagi részeknél kicsit nagyobb atalakitast eszkdzoltink. It a rengeteg haszontalan folyosd vagy raktér és a nem
hasznalt korabbi helyiségek kiiktatasaval értékes, hasznos funkcidkat nyertiink. Kialakitasra kerilt egy igazi tagas s6-szoba
és sportszoba, abbdl nyilé szertarral, mely a mai kor kovetelményeinek egyik alapvetd igénye. A korabbi fektetk
megszlntek, mert a gyermekeket ma a szlilok kotelesek elvinni az intézménybdl azok megbetegedése esetén. Az orvosi
szoba maradt. Jelenleg a raktarak rosszul polcozhatok, szervezetlenek és aranytalanul terheltek. A tervezett allapot erre is
raciondlis valaszt ad. A raktérak itt U alakban polcozhatok, annyi terlleten amennyire éppen igény van mennyezetig. A
gipszkarton és szalcementlapos valaszfal rendszer szerencsére kdnnyen lehetévé teszi a terek korrekcidjat és gyors
atalakitasat. Igény szerint megndveltiik a tapszerkonyha és f6zékonyha terliletét, a konyha tarsfunkcioit pedig logikusan
beépitettiik az alaprajzi kialakitassal, hogy szervesen segitse annak miikddését. A konyhatér megndvekedésével a belsd
Utvonalak, rejtett Utvonalak értelemszer(ivé, a munkasorrendek pedig logikussa véltak. Konyhakialakitas nem lett tervezve, a
meglévd funkciondlis séma lesz visszahelyezve. Az ételkiadas és bevétel elkildnil egyméstol, igy nem zavarjak egymast a
dolgozok. A kdzdsségi helyiség tobbfunkcios. Alapvetden Ugy miikédik, mint egy étkezde, de napszaktdl vagy eseménytél
fuggben szlil6i értekezletre és gyiilekezésre is alkalmas nagyteremként szolgal. A vezetégondozé irodaja elé készilt egy
pihend a sziilék kulturalt fogadasara. A gazdasagi részben kaptak hatul helyet sokszor azonos helyen a korabban is ide
tervezett dltozOk és raktarak, melyeket a most lathato modon kis attervezéssel bévitettiink. A kazan helyiség nagysaga a
helytakarékos korszer(i gépészeti berendezések miatt le tudott cskkenni illetve egybenyilt a szennyes raktarral ezen az
oldalon. A mosléktarold, a gaz,- és villamos mérdk helyiségei, valamint a férfidltézé és szélfogd megmaradtak eredeti
helylkén. A kiltertletrdl nyithatéan kialakitasra kerilt egy nagyobb raktar, mely a butoroknak és egyéb szerelvényeknek,
nagyobb kiiltéri idéjaras-érzékeny jatékoknak biztosit helyet. A korabbi elfalazott szemetes-konténertarold helyett kiépiil egy
attort, atszelldztetett Uj, mely a dolgozéi kerékparok taroldsara is alkalmas lesz. A kiltérben lehetéség lesz korszer(i
jatszdterek kialakitdsra bababarat gumilapos aljzattal, homokozdkkal. A korabbi aszfalt burkolatok elbontasra kertinek,
helyettik térkdvezés késziil, homokos &gyazatba, stillyesztett szegéllyel.

Az épitési munka iitemezhetéségérol:

Jelen &llas szerint az épitési munka egy dtemben lett tervezve.

Mivel az intézmény 114 f6 gyermek elhelyezésérdl gondoskodik, azok elhelyezése problémat generalhat.
Javasolhatd az is, hogy az épitési munka apré szakaszonként, ltemenként valosuljon meg. Amennyiben erre esik a

valasztas az Utemtervi javaslat a kbvetkezo:

- Els6 ttemben a gazdaségi szarny épilne Ujja a kdzépsé feltard folyosdval. Ennek iddpontja eshetne a nyari
idészakra, hiszen ekkor a bolcséde jorészt lizemen kivil van.

- Masodik illetve tovabbi itemként a gazdasagi szarnytdl indulva ,sugarasan” a tébbi (sorrendben) C, B, E, F, A
szamyak val6sulhatnak meg akar ajtélezarasokkal egyutt

Az itemek végén a szarnyakat a csatlakozési pontokon 0ssze lehetne nyitni akér hétvégi, akar kbzbensé szinidét
kihasznalva, mint épitési napokat. A szarnyak megvalositasaval az adott szarnyhoz tartozé infrastrukturalis és kérnyezeti
kialakitas is megtorténhet akar szarnyanként kilon-kulon.



EPULETSZERKEZETEK:

Alapozas:

Az éplilet alapozésa korabban 14 cm vastag lemezalappal lett kialakitva, mely 6-8 cm szerel6betonra késziilt. A
szerelébeton akkoriban is tomoritett zUzalékra készlilt, az allékonysaggal nincs probléma. A megvizsgalt szerkezetek nem
stllyednek. A ks falak alatt savalap test, mint fagykdpeny nem kerilt megépitésre, helyette aljzatmélyités és vizelvezetd
kavicsfeltdltés készlilt. Vizszintes iranyban kinyulik az épllet aldl, de ezt feltdrdssal nem vizsgaltuk meg. A kavicsfeltdltés
drenazs rétegként vezette el a vizet mely igy télen nem tudta fagyassal megrongalni az alaptestet.. Az épileten korben
savalap tehat nem késziilt. A lépcsézéseknél, a folyosdnal viszont késziilt lemez és savalap a rajzok szerint. Erre kertilt
utana a rampa. A teljes épllet alatt tehat lemezalap van. Egy 90cm x 90 cm-es raszter méretbd| kialakitott racsozat jelenti
igy modul rendszert, melyben a jeldlt helyeken a pillérvaz lathatd és ez erbsitett vasalassal pontszerlien terhel az
alaplemezre. A pontszer( terhelések a vasalt ipari lemezbetonozassal egylittesen képezik az épilet alapozasat,
fogadoszintjét. Talajmechanikai szakvélemény korabban késziilt a talajszerkezetrdl, mivel azonban a tervezésnél nem
kerlltek jelentds tobbletterhek az épliletre igy Ujboli feltarasra nem keriil sor. Bévebb ismertetést a tartdszerkezeti
munkarész tartalmaz. Az alaptest alatt a csévezetékek kivezetésének megoldasara aknak készlltek. Ezekben jonnek ki a
szennyviz és csapadékviz valamint ezeken mennek be az ivdviz vezetékek és a tavhd.

Vizszigetelések:
- Talajpéara és talajnedvesség elleni szigetelések:

Az alapozas, azaz a lemezalap fol6tti kelldsitd rétegre 2 réteg C150 modifikélt bitumenes lemezszigetelés kertilt,
melyet homokéaggyal védtek le. Az aljzatbeton szerkezet esetleges bontasa soran ellendrizni kell a lemezalap nedvesedését,
a felvizesedést, mert ebben az esetben utdlagos vizszigetelést kell beépiteni a padidszerkezetbe. Ezt a teljes feltaras soran
lehet megallapitani. Felmérés kdézben sehol nem tapasztaltunk vizszigetelés miatti szivargast vagy atvizesedést a
szerkezetekben. Amennyiben dontés sziiletik az Ujraszigetelésre, ugy minimum 4,5 mm Osszvastagsagban modifikalt
bitumenes szigetelést kell késziteni, a sarkoknal folhajtva. Az ajtdk ablakok kibontésénal és visszaépitésénél dgyelni kell a
helyes para, viz és légzarasra, a toktartd szerkezetek megfelelé vizszigetelésére. Az utdlagos labazatszigeteléshez vagy
javitashoz, kiegészitéséhez BOTAMENT KSK Ontapad6 lemezt és az alapozéjat BE 901 vagy BOTAMENT D12 rendszert
javasolt hasznalni. Esetleges bontas utan azok (vizcsovek, lefolydk, csatorna attdrések) helyén gondosan kell a
vizszigetelést visszaallitani. Az esetlegesen kibontott falszakaszoknal ellendrizni kell az esetleges nedvesedést.

- Csapadékviz elleni szigetelések:

Az éplilet masik vizszigeteléssel érintett érzékeny pontja a tetd. A korabbi tetd egy tobbszér bitumenes lemezekkel
Ujraszigetelt lapostetd. A tetdrdl el6szor fodémig vissza kell bontani a meglévd lagyszerkezeteket egészen a nyers acél
trapézlemezig. A raragadt legalsé bitumenes pérazard lemezt lehetSleg el kell tavolitani, majd esetleg a parazard réteg
megtartasaval és/vagy annak javitdsaval, cseréjével kell kialakitani az vizszigetelést. A parazarasnal Ugyelni kell arra, hogy a
belsd péra ne tudjon behatolni a laposteté hdszigetelésébe, ezért azt az oldalaknal fellletfolytonosan fel kell ragasztani az
attikara. A bitumenes parazarora elvalaszté réteget kell helyezni az elektrokémiai korrézids lehetdségek elkeriilése miatt. Itt
150 gr/m2 sulya geotextilia terités kell teljes fellleten. A hdszigeteld réteg elhelyezése utan BAUDER Thermoplant-T FPO
18, 1,8 mm vtg mianyaglemezes vizszigeteléssel kell kialakitani a lapostetd lefedést, pontonként és/vagy savban rogzitve
(gyartoi elBiras szerint) az alatta 1évd acél trapézlemezhez, dsszes rendszerkomponensével egyiitt szerelve! Inditd és
rogzitd profil, stb. Egy rétegben 1épcsés illesztéssel, ejtésben a lefolydk felé, gallérokkal. Az attikara teljes felileten fel kell
hajtani és a csatlakoztatasok vizhatlanok legyenek. A rogzitések a toldasoknal késziilnek vagy foltokkal kell leragasztani
Oket. A részletrajzokon lathatd, hogy a fémlemez szegés hogy fed rd a vizszigetelére és a jégék elengedhetetlen
alkalmazasara. A dilataciés helyeken vagy az arra utal6 helyeknél erésitést kell alkalmazni a szigeteléseknél. A tlizelhatarold
burkolatokndl, kiltérben KNAUF AQUAPANEL alkalmazand6 (15 mm) ezek rogzitése utdn az adott helyeken ezzel a
vastagsaggal csokken a hdszigetelés vastagsaga. A lapostetd lejtéseket a K-11 rajz tartalmazza, de a helyszini adottsagokat
is figyelembe véve lehetséges a gyartdi javaslat és tapasztalat alapjan mas lejtéskiosztas is azonos hdszigetelési vastagsag
mellett. A szigetelés attoréseinél, dsszefolyoknal, attikanal szigortan be kell tartani a gyartdi eléirasokat, iranyelveket. A tet6
nem jarhatd lapostetéként funkcional! Rendszerazonos tipegdk elhelyezése szilkséges az iddszakos karbantartasi munkak
elvégzéséhez. A tetdn vald szerelési és karbantartdsi munkahoz csak rogzitdszemekhez vald hevederes csatlakozassal
torténé munkavégzéssel lehet hozzéfogni és elvégezni. A régzitészemeket a jeldlt helyekre kell beépiteni, 1&sd a tetérajzot
K-11.

Az alacsony hajlasu fémlemez fedés ala keriljon 1 réteg csupaszlemez alatét réteg, egymashoz teljes feliiletén
ragasztva, a deszkaaljzathoz pedig mechanikai és ragasztoréteggel megoldva késziljon! Az attikanal és a hajlatokban is fel
kell hajtani a bitumenes lemezt.



- Uzemi és hasznalati viz elleni szigetelések:

Hasznélati viz elleni szigetelések a kdvetkezd helyiségekben készlinek:

Mozgaskorlatozott (6 db) W.C.-kben - +1,90 parapetmagassaggal,
Kiiltérbdl nyil6 (5 db) W.C.-kben - +1,90 parapetmagassaggal,
Csoportszobai (5 db) kdzds nagy Flirdé-W.C.-kben - +1,90 parapetmagassaggal,
Csoportszobai (2 db) Gondozdi kisW.C.-kben - +1,90 parapetmagassaggal,
A teljes konyhai részben, fehér,- feketemosogato, stb. - +1,90 parapetmagassaggal,
A teljes 061t6z6i részben, néi,- férfi, Flirdd-W.C.-kben - +1,90 parapetmagassaggal,
Kukataroloban - +1,90 parapetmagassaggal,
Csoportszobai (5-5 db) elterekben, atadokban - +0,10 parapetmagassaggal,
Csoportszobai (5-5 db) jatéktaroldkban - +0,10 parapetmagassaggal,
Csoportszobai (5 db) eléterekben - +0,10 parapetmagassaggal,
Semleges folyosoknal, kdzlekedSknél - +0,10 parapetmagassaggal,
Egyéb raktaraknal, tapszerkonyhanal, stb. - +0,10 parapetmagassaggal,

Minden beépitett mosdd mdgott ahol nincs teljes felllletl vizszigetelés, min. 1,50m magassagig kell felvezetni a
szigetelést. A szigetelés Botament rendszer(l kent szigetelés, melybe haléerdsitéssel majd kdvetkezd kenéssel a burkolatot
lehet ragasztani azonos mddon. A hajlatoknal sz6veterdsités is késziiljon és dilatacios hézagképzés! A sarokelem csempék
alul hajlitottan ivesek, ilyenkor a dilataciés fuga annak felsé élnél képzédjon! A 0,10 parapetmagassagban el8irt
helyiségekben elég, ha ha csak egyrétegli vizszigetelésként készitik el haléerdsités nélkil. A parapetmagassag jelblése a
vizszigetelésnek sz6l. A konyhai helységen és annak kapcsolodd vizes részein mennyezetig kell csempézni. A tobbi 1, 90-es
parapetmagassagu helyiségben a csempe is eddig tart, mig a 0,10 m magassagu helyiségekben értelemszeriien a labazati
kisérdt kell érteni a szigetelés tetején. A vizszigetelés aljzata az Ujonnan kialakul6 falaknal (impregnalt gipszkarton vagy
szalcementlap) nem vizfelvevd anyaghdl késziiljon vagy ha a szerelt falszerkezet anyaga felvenné a nedvességet, viztaszitd
vagy vizszigeteld kellésitést kell alkalmazni ateljes fellleten. Nagy pératerhelésii helyiségeknél, a szerelt szerkezetekben
parazérast és gépi szell6zést kell kialakitani. Ez irdnyl 1épésként az adott helyiségekben paraelszivast alkalmazunk. A kent
szigetelés alatétrétege, hogy megfeleléen tapadjon és hordja a ra kertilg burkolat és kiegészitdk terheit.

- Egyéb szigetelésekrdl:

A kilénbdzd épitési technoldgidknal, szerkezeti Osszeépitéseknél, kilonbdzd szigetelések és tdmitések
alkalmazasa indokolt, konyhatechnoldgia, tlizvédelem, dilataciok, stb. Az alkalmazott technolégiandl a tdmitések
hézagzarasok aljzatai alkalmasak legyenek a tdmités vagy ragacsanyagok hosszitavi hordaséara, felelien meg a
paratechnikai, mechanikai, épitéstechnoldgiai, tlizvédelmi kdvetelményeknek. Kultérben kizérélag UV alld anyagok
alkalmazasa johet szdba.

Fiiggbleges teherhord6 szerkezetek:

A tartoszerkezeti tervekben megfogalmazott 90 x 90 —es raszterben, adott helyeken rogzitett acélpillér labakon allo
tamaszrudakkal merevitett pillérallasos rendszerrel késziiltek a fiiggbleges teherhordd szerkezetek. Ezeken racsostartos
jelleggel acélgerendas 6sszekottetéssel készillt egy gerendaracs melyeken a fédémtéarcsat a rardgzitett 50mm magas
trapézlemez alkotja. Pontos leirdsat lasd a tartészerkezeti tervdokumentacioban. Az acélpillérek felliletkezelése 150 mikron
feliileti horganyozassal késziilt, alul-feliil csavarozott kialakitassal! A pillérek helyzete helyei ismertetve vannak a tervben.
Barmilyen anomaliat vagy eltérést jelezni kell a tervezd felé. A szerkezet nem lett szétbontva a korabbi felméréshez. A
mérésekbdl és az eredeti tervekbél adodik a helyzetlik. A korabbi pillérek mellé ugyanolyan geometriaju pillérek kertilnek
beépitésre az adott bévités eredményeként, melyet a tartdszerkezeti terv tartalmaz. Az esetleges fellleti korréziét a
helyszinen kell orvosolni. A szelvények tllméretezettségiik okan valdszinlileg itt-oot maximum felileti rozsdéat
tartalmazhatnak. Ezeket le kell kezelni a felljitas sordn. A szerkezetek tdbbletterhet nem kapnak.

Lépcsdk, lejtok, rampak:

Az éplileten bellil minddssze egy elblépcsé talalhatd a szocidlis vagy fébejaratnal. Két 1épcsdfokkal rendelkezik
alapozéssal és csuszasmentes fellilettel kell kialakitani. A tervezett rétegrend miatti plusz magassag athidalasara szolgal! A
fellépés 14 c¢cm a belépés minimum 30 c¢m. A lepcs6 mellett kdzvetlenlil talalhatéd oldal irdnyban parhuzamosan az éplilet
homlokvonalaval egy mozgaskorlatozottak részére kialakitott rampa. A rampa oldala min. 20 cm magas padkaval van ellatva
és kapaszkoddval a szabvanyok szerint. Anyaga beton és acél. Rampa talalhaté még a feltaré vagy mas néven semleges
folyosén, mely mar korabban az éplilet része volt. Jelen terv a rdmpa hajlasszdgén valtoztatott (csdkkentett) a kedvezébb



lejtési feltételek, hordarkocsi kénnyebb mozgatasa miatt. Korlattal ellatott! A belsé folyos6t nem hasznaljdk kerekes
székesek, pusztan a szintkilonbség athidalasara éplilt. Burkolata/felulete csiszasmentes jarolap, gresslap.

Falak, valaszfalak:
- Kiilsé falak

A homlokzatburkolat maga egy témér VB panel 10-12 cm vastag és rogzitése az acélszerkezethez csavarozottan
tortént. Ezt tulajdonképpen felhasznalva alakitjuk ki a homlokzati hészigetelést. A vissza nem épitett ablakok és panelek
helyét eléregyartott (izemben készitett azonos betonpanelekkel pétoljuk, mely mintajaul a meglévik lecsavarozva és
felmérve szolgalnak majd. A panelek valddi méreteit a kivitelezének kell majd megmérnie és megadnia az altala kivalasztott
panelgyartonak, mely ezutén legyartja és a helyszinre széllitia. Ezutan felcsavarozasra keriilnek a meglévé szerkezetekre,
mivel a tartdszerkezet mindenhol azonosan néz ki, csak egyik helyen panel, mig a masik helyen nyil&szérd csatlakozik
ugyanazon tartdszerkezeti elemhez. A tervben 3 féle panel kap helyet ily modon. Az egyik egy 180/60-as attikapanel, a
masik a kozéps6 90/270-es oldalfalpanel, mig a harmadik egy als6 180/90-es parapetpanel. Ezek kigydjtését a homlokzati
tervek tartalmazzak. Egy adott gyartdval a tervezés soran le lett egyeztetve, hogy a panelek kdnnyen utdngyarthatéak. A
kilsé falak f6 szerkezete tehat a panel. Erre, hogy azonos mddon lehessen épiteni, szamolni, rétegrendre ugyanaz kertil,
mint a korabbi szerkezet, csak korszeriibb anyagokbol. A csoméponti rajzok tartalmazzak a kialakitést. Felszereléstik utan
ugyanugy kell &ket hasznalni (killséleg hészigetelni) mint a meglévd szerkezeteket. A panelek dilataciojat és kapcsolatat is
ugyanugy kell kialakitani, mint a meglévéekét az azonos parahaztartas biztositasa miatt. A kiilsé paneles falak belsd felilete
el lett burkolva korabeli szalcementrost lapokkal. Ez a f6falaktol atlagosan 20 cm-re helyezkedik el, kdvetve annak
konturvonalait. A lapok egyedi médon kapcsolédnak, megitélés utan el lett dontve, hogy nem érinti a tervezés, mivel
allapotuk megfeleld. A lapok és a panel kdz6tt korabeli parazaréval kasirozott belsd oldali iveggyapot kitdltés késziilt. Ennek
elbontdsa sem igény. A szalcementrost lapok mdgottes acél U profilszerkezetre vannak felrdgzitve, mely forditott V alakd
kitamasztasokkal (a fodémhez) vannak rogzitve. Alul a betonhoz csatlakoznak. A tervezett helyeken bontani kell ezeket a
szalcement lapokat. Helyettlik KNAUF gipszkarton falszerkezet keriil beépitésre adott vastagsagban, magassagban,
technolégiaval és rétegrenddel, gyartoi elbiras szerint!

Ha barmilyen ellentmondas derlilne ki a paneleket illetéen, azt a tervezbkkel egyeztetni kell. A homlokzati
hészigetelés a hészigetelés bekezdésben lesz részletezve!

- Bels6 falak, valaszfalak:

A bels6 falszerkezet csak a legszikségesebb helyeken lett attervezve. Az Uj valaszfalak KNAUF rendszerben
vannak beépitve gyartdi eldiras szerint. A tlizvédelemrdl dupla rétegl kialakitds gondoskodik. A cég garantalta az 1 éra
védelmet, ha a tlizgatld fellleteket gyartoi eléiras szerint készitik el. Ez lgyben a kivitelezdnek egyeztetnie kell. A
csomopontok adott helyen érvényesek, de a nem jeldlt helyeken vagy nem ismertetett részeken a gyartéval, t(izolo
hatésaggal és a tervezdvel kdzdsen kell kialakitani a tlizgatlast. A csé vagy egyéb attéréseket tlizgatld tdmitéssel kell
kialakitani. A gipszkarton falak belsé fém vézszerkezetre (U és CW profil) kerlinek. A hanggatlds és tlizvédelem miatt
kézetgyapot szigetelés kerill a tartdvaz profilok kozé eldiras szerint. A meglévd fal és azon Uj felilet Iétrehozasanal
egyszeriien fel kell farni a gipszkartonokat a meglévé feliiletre (ligyelve a felilleti egyenletességre), igy az egységesen,
tablaszeriien viselkedik, merevitésre keril. A parazarasra a vizes helyiségekben kell figyelni! Adott esetben AQUAPANELLt
vagy impegnalt gipszkartont kell alkalmazni! Parazaro félia elhelyezése a fellilet alatt minden vizes helyiségben kételez6! A
gipszkartonra vagy szalcementlapra burkolni csak adott technol6gia szerint szabad. Nedves helyiségben hasznélati viz elleni
szigetelést kell beépiteni a részletterveknek megfelelen.

Athidalok:

Jellegébél addddan acélszerkezetli racsos athidaldk keriiltek elhelyezésre, nem érinti a szerkezetet az atalakitas,
bévités. Lasd a tartoszerkezeti engedélyezési és kivitelezési miiszaki leirasban. A gipszkarton falakban az athidalékat 85 cm
nyilasszélesség folott kell beépiteni. Adott esetben a falak migé célszerli acélszerkezetbdl kivaltd gerendat vagy adott
nyilaszarénal fogadokeretet beépiteni.

Fodémek:

A f6dém trapézlemezbdl késziilt fodémtarcséval van kialakitva. Ehhez az atalakitds sordn nem nyulunk. A
trapézlemez alatti racsos gerendahalézat gerendai kéttamaszu tartoként miikddnek, acél pillérekre tdmaszkodnak. Néhol a
bontandé bevilagitdk helyén a trapézlemezek Uj lemezekkel, szegecselt modon kiegészitésre keriilnek, majd az Uj
fellilvildgitok helye kivagasra kerdl. A feltlvilagitok ald parhuzamos kivalték kerilnek a teherkivaltas miatt (lasd a
tartdszerkezeti tervet). Részletes leirasat és az ezzel kapcsolatos szamitasokat a tartdszerkezeti kiviteli terv tartalmazza.



Koszoruk:

A talajpan az alapozasndl maga a lemezalap alkotja a koszorit, mig a vézszerkezetnél a szélsé gerendék
racsozatos elrendezése és a trapézlemez kdzdsen.

Nyilaszarok:

Korszer(i miianyag nyilaszarok csokkentett hdatbocsatasu (k = 0,9 W/m2K) értékkel, 3 rétegli hdszigeteld
Uvegezéssel, mlianyag (tlizgatiénal aluminium) tok és keretszerkezetekkel kerliinek beépitésre. Sorolasuk a rajzok szerint
(lasd a homlokzatokat, alaprajzot és metszeteket) 6 — 8 tipusban a keretallasokhoz régziinek, falcsatlakozasaik szerint
szalagszer{ien kerlilnek beépitésre. A szerkezetek fehér sziniiek, sajat rendszerelemeikkel szereltek, tok — parkany -
szellézd elem, stb. felhasznélasaval. A tlizvédelem miatt automata zardk kerlinek beépitésre a tlizgatlé ajtokon (az ajtok tiiz
esetén zarodnak be!), ablakokon, a féfolyosén motoros valamint kézi nyitassal egyarant el vannak latva. A tetdn elhelyezett
nyithatd tetdablak (1 db) bevil&gito elektromos és kézi nyitasi lehetdséggel egyarant rendelkezik. Automata kapu készil még
a fébejarati ajtohoz, elbiras szerint. A nyilaszarok beépitése utdlagosan, gondosan, viz-, para-, és a légzaras pontos
kialakitasaval készllhet kizarélag! Az ablakokhoz tartozd paraszelléz6k a kiiras szerinti helyiségben kételezéen
beépitendbek! A legnagyobb raktar fel6li belsd ajtéknak hangszigeteld értékkel is rendelkeznie kell - 35 dB a csillapitas. A
csoportszobak nyil&szaréi alul biztonsagi tveggel lesznek elldtva. A kibontott nyilaszaroknél azok nagy mennyisége miatt
ugyelni kell az Ujrahasznositéasi szelekciora! A belsd ajtoknél egy egyszer(, lucfenyd vagy rétegelt lemez szerkez( lalminalt
ajtot kell beépiteni, ahol alkalmasint a meglévé ajté tokszerkezeteket is fel lehet hasznalni ésszerliség hataran beldil.

Feliilvilagitok:

Essmann Classic fix bevilagitd kupoldk 120/120 méretben lettek betervezve vagy ezzel egyenértéki, legaldbb
azonos értékekkel rendelkezd fellilvilagitd szerkezet. A Kupolak fix kiviteloen késziiinek. Ez alol kivétel a tapszerkonyhai
feliilvilagitd ahol egy egyszerii bels6 kapcsolasti motoros miikddési nyithatdsag a kivanalom. A kupolak tejszinli vagy matt
kiviteli polikarbonat bevilagito felllette]” vannak kialakitva. Rdgzitésik alatt statikailag meg kell erfsiteni a
fodémszerkezetet(tartdkra terhelt kisebb gerendék a trapézlemez sikjaban). Sulyuk 45 Kg/db. Sziniik fehér, kilsé térben a
galléridra fel kell rogziteni rendszertechnologidban a csapadékviz szigetelést. Hészigetelése elemen belll megoldott.
Takaritasa bellilr8l és felllrdl torténik.

Fedélszerkezet, héjazat:

Maga a trapézlemez a fedél szerkezete. A héjazat, a ra keriild Mlanyag vizszigetelés, kdzétte a 2%-o0s lejtéssel
kialakitott hészigeteléssel. A kivitelezésnél a betervezett BAUDER rendszert kell hasznalni, melyet egyeztetni kell a gyartéval
is. A hiszigetelést tervek alapjan kell legyartani. A szélszivasrél az épités kdzben és utana is gondoskodni kell! A tervezett
tetd hajlasszoge 2 %. Az eldtet6k fémlemez boritas/fedést kapnak 1,5 %-os hajlasszdggel, bitumenes lemezzel
alészigetelve, teljes fellleten alddeszkazva. A lejtést add réteget az acél tartoszerkezetre aplikalt fa lejtést add hézagolasok
biztositjak. A fedés az el6tet6kdn PREFA aluminiumlemez festett kivitelben, antracit vagy s6tétszirke szinben. A lemezek
beépitését, korcolasat a gyartdval egyeztetni kell, a szegéseket kiilon tartésan rugalmas éntapadé fugakkal kiegészitve kell
elkésziteni a csapadékviz gondos kizarasaval.

Badogozas, eséviz elvezetés és dréncsovezés:

Az (j badogozasok és a csatorndk is I. osztalyd minéségben, PREFA porszort aluminiumlemez minéségben és
kialakitasban késziilnek, grafit vagy antracitsziirke szinben. A lepelszigetelésnél a meglévd csatornak bels vizelvezetéses
kialakitassal, a korabbi helyeken lesznek Ujjaépitve. A gyUjtészifonok racsos kosarvédelemmel legyenek ellatva a levelek
okozta eltdmddések miatt. A tetdOsszefolydknal tehat az dsszefolyd Uj szerkezet, az alatta levezetd csapadékhaldzat
meglév/megmaradd, melyet annak kitakaritasa utén Ujra fel lehet hasznélni. A bontas soran térekedni kell a megdvasra
valamint ellenérizni kell az allapotat, adott helyen az eléregedett részeket cserélni kell. Az ] el6tetéknél a csapadék rejtett
kialakitasu fliggéereszbe, majd egy ponton kialakitott ejtévezetékben jut le a gy(jtdhalozatba. Az ejtécsatorna rdgzitése az
acéloszlopokhoz térténik 2 db/oszloponként. Az el6teték kialakitasanal a fal-oldalon a PREFA lemez legyen felhajtva teljes
magassagban az attikara, ott korcos kialakitassal és tomitve csatlakozzon az attika ,badog’ozésahoz valamint a
lemezfedéshez egyarant. Az attikalefedésnél a felsé elem 1 mm vastagsagu, villamfelfogoként is szdmitasba vett elem. A
szélnyomasbdl adodo vizkiszob értéket (5,0 cm) minden badogozasnal be kell tartani. A csomépontok kialakitasanal a
szélszivasra tgyelni kell. Tartésan rugaimas témitésekkel is meg kell akadalyozni a viz bejutasat a szerkezetek mogé! A
szerkezetek allg, ill. fekvd korcolassal késziilnek. Dréncsévezés a teriileten nem késziil, a meglévé csatornak és dsszefolyok
lesznek felhasznalva. A nyilaszaroknal az ablakok alatt a térbetonnal évd kapcsolatoknal és a parapetes ablakoknal 0.7

altal javasolt rendszerelemekkel kell Iétrehozni.



Hé,- és hangszigetelések:
- Apadlé hészigetelése

A tervezett padlé rétegrendbe dsszesen 10,0 cm lépésalldo EPS (ATN 150) hészigetelés kerll az intézmény teljes
feliiletén, mely az dsszes helyiség padozat alatti hdszigetelését biztositja. A lemezt a burkolatatdl megtisztitott feliiletre, adott
esetben a meglévd burkolatra egyszerlien csak le kell fektetni, alatétfolidra vagy geotextiliara, majd fektetés utén
technologiai szigetelésként PE féliaval elldtva betonozhatéd ra. A megmaradé valaszfalaknél, amennyiben azok alul vagy
beliil nincsennek kihdszigetelve ideiglenesen el kell bontani az egyik oldali falrészt és utolagosan csak az aljzatnal kell
kihdszigetelni szalas h6szigeteléssel. Az utélagos falbeépitésnél mar célszer(i ezt a hészigetelést elére elhelyezni.

- Peremszigetelések

A tervezett padldk szélénél korben mindenhol kell alkalmazni a hészigetelésre kerild aljzatbeton dilatacios
mozgasanak kikliszobdlésére! A foldszinti alaprajz mutatja, hogy a foglalkoztatokban a betonozast egy helyen kereszt
iranyban meg kell szakitani egy dilatacios hézagképzéssel. Ide is keriljon peremszigetelés. Ez konnyen megoldja a csekély
dilataciés mozgast.

- Labazatszigetelések

A labazatnal a nyilaszarokat kivéve atfedéses hdhid takarast kell megvaldsitani, akar kivezetni az XPS
hészigetelést a faltol a héhid ndvelése miatt. A felmend labazatnal minimum 10,0 cm XPS tablas hdszigetelés kiegészitést
kell alkalmazni a fuggdleges és ferde fellleteken. Ezeket dlibeles és/vagy ragasztott médon kell felvinni a betonfellletre. A
labazatra ezutan labazatvakolat készil antracit vagy grafitszlirke szinben. A nyilaszaroknal alul és az attikanél hasznélhat6 a
PURENIT hészigetel6 fogaddprofil, mely faraghato, de vizszigeteléssel kell ellatni a kiilsé oldalon!

- Homlokzati hészigetelések

A kiils§ falakon 15 cm dryvit rendszer(i hészigetelés keriil dlibeles felrdgzitésre, mely behal6zva, vékonyvakolattal
és egyedi csikozasu festésével lesz tulajdonképpen a bolcsdde vegso felllete. A dlibelezésnél elényben kell részesiteni a
hdszigetelt rogzitdkorongos eljarast ahol a héhid-hatas csokken a rdgzitéseknél. Ugyelni kell, hogy a semleges folyoso kiilsé
oldalan helyeken (rajzok szerint) a hdszigetelésként csak nem égheté asvanygyapotot lehet hasznalni! Elvalasztandé a
tlizszakaszokat egymastél. A hészigetelések inditd és sikvalto profilokkal szereltek, erre oda kell figyelni. A homlokzati rajzok
tartalmazzak a homlokzati dilatacios, vakoldprofilos helyeket HH1-2-3-4 megnevezéssel. A dilataciokra az éplilet szerkezeti
jellegébdl és annak mozgésabol adddd mozgasokat van hivatva folvenni. Tehat a nagy kiterjedésli egybe vakolt fellileteket
ker(lni kell. A dilatacidt célszer(i a festésnél szinvaltassal takarni. Jellemzden nyilasok mellett helyezkednek el. Az attika
részen is kell dilatalni a kdszigetelést.

- Atetd hészigetelése

A tetd hészigetelése PIR habos BAUDER hészigetelés lesz lejtésben kialakitva, atlagosan 20 cm, de minimum 16
cm magassagban. A hdszigetelést tervezni kell. Ebben a gyartd segitségére van sziikség. A tetérajzon lathaté megoldas
elvi. A helyszinen a korabbi tetérétegrend bontasa utan adhaté pontos és részletes fektetési és szigetelési terv, melyet a
gyarto készit a kivitelezOnek. Lehetéség szerint a hdszigeteld tablakat is célszerli rogziteni az aljzathoz.

- Atlizgatlo szerkezetek hdszigetelése

A tlizgatld szerkezeteket maradéktalanul ki kell tolteni nem éghetd kézetgyapottal, A hézagok kdzét és a gipszkarton tartd
profilok kdzét, annak belsé felliletét is ki kell tolteni velik. A tlizgatlo falszerkezetek kiils térben 1évé részein Kdzetgyapot
homlokzatszigetelést kell alkalmazni! A szigetelés csatlakoztatasandl a tlizvédelmi eldirdsokat be kell tartani!

- Hangszigetelesek:

Hangszigetelésként a tervezett és meglévé hangszigeteléseknek biztositani kell a kdvetelményekben eléirt
hanggatlasi mértékeket, féleg a foglalkoztatokban, Elsésorban asvanygyapot alkalmazandé. Az eldirt érték 48 dB. A
hangszigetelés re mar most lukacsos &lmennyezet van kiépitve melyet megtartunk ahol csak lehet, de féleg a bontassal nem
érintett helyiségekben. Parazarasra ugyelni kell az érintett helyiségek, terek kozott! A hé és hangszigeteléseknek és a
vizszigeteléseknek fellilet-folytonosnak kell lennilik! A hangszigetelést a valaszfalak kdzotti nem égheté kézetgyapot kitdltés
segiti, mig a hang és hészigetelés a nyilaszarék harmas ivegezésével lett megoldva.



Festés, mazolas, homlokzatképzés, kiilsé-belsé burkolatok, aimennyezet:

A homlokzatképzés Dryvit rendszer(, a szinek szinterv alapjan festettek (lasd az engedélyezési tervet) a csoportszobakhoz
tartozd szarnyaknal. Az (izemi rész és a folyos6 tort fehér, hogy szinben is elkiilonlljon a foglalkoztatéi funkciétdl. A
nyilaszarék anyagukban fehérek, a tlizgatld aluminium pedig festett fehér szinl. A kiiltéri térké burkolatok szinesek, esetleg
motivumokkal kirakottak, a gyermekeket inspiralandd mértékben. A beltérben fehérre/halvanyan szinesre festett falak
készliinek a szerelt falszerkezeteken. A padozat kdzépbarna, di6 vagy tolgy szinben. A vizes helyiségekben a felsé sor
csempe koérben a helyiségben az adott kiils6 szinvildg egyik megfelelje, pl. kék, z6ld stb. és alatta fehér csempékkel
kirakott. Mérete 20*20 vagy 30*30. A burkololapok alul sziirke szinliek, csiszasmentes fellilettel. A higiéniai szempontokat
figyelembe kell venni, igy a falsarkoknal elényben részesitendd az ivel sarok elem ami a felmosasnal, takaritasnal szamit. A
lapburkolatoknal a csliszasmentességre, a laminalt burkolatoknal a magas kopasallésagra kell Ggyelni. A foglalkoztatéban a
meleg szinek emelik a héérzetet. A radiatorokra igény szerinti vagy rendszerelem védéburkolat kerll. A kiltérben az
oszlopok egységesen a lemezfedések mintjéra grafit vagy antracit szlirke szinnel lesznek Ujra vagy lemézolva. A 1abazat
azonos szinezéssel lesz kialakitva mint az attika. A felllete gydngyvakolat, mely viztaszité feluletd. A belsé nyilaszarok
fehér, bézs, vagy natlir fa erezetliek és vilagos szinliek lesznek. Az (ivegezésiik viztiszta egyszer( kialakitasban. A
burkolatok kopasallosaga minimum 5-0s értékiiek. Nagy kopasallé fellileteket kell létrehozni. Az almennyezet kialakitasa a
meglévék megtartasa mellett, azokhoz igazodé médon azonos 60/60-as kiosztasban keriiltek betervezésre. Az dlmennyezeti
elemek rejtett borad kialakitasban készliinek. A lebontott mennyezeti lapokat meg kell &rizni és a hibasakat kell pétolni
bel6lik. A vizes és a tervezett atalakitdssal érintett helyiségek folott éplinek be Uj elemek. KNAUF rendszerben kertilt
betervezésre az elemes almennyezet is. A gyartéval egyeztetni szlikséges!

Szell6zok:

A szelldzésrél a gépészeti tervdokumentécid rendelkezik. Funkci6jat tekintve a foglalkoztatd helyiségek
légcseréjét, elszivasat biztositia, mig a szocidlis helyiségeknél a konyhai levegd cseréjét illetve a paras firdd helyiségek
elszivasat. Az ablakok, ajtok nem filtralnak, kényszerszell6z6k beépitése adott funkcio mellett kdtelezo.

Szell6zok:

Tiizvédelem:
A kockazati osztaly megadasa:
Tiizvédelmi kockazati osztaly - KK — Kézepes kockazati osztaly

A tlizvédelem kialakitdsa bevizsgélt KNAUF tlizgatld panelekbdl késziilt tlizszakasz hataroldk kialakitasaval,
kitdmitésével lett megtervezve! Az acél és egyéb tlizgatlo tartd és kiegészitd szerkezeteket beltérben gipszkarton
kettdzéssel, kiiltérben (tetén) AQUAPANELIel burkoljuk kdrbe gy, hogy azok a tlizterjedést az érvényes szabalyoknak
megfeleléen meggatoljak. A tlizvédelemmel a tlizvédelmi kiviteli tervdokumentacié foglalkozik. Kivitelezés elétt konzultélni
kell a gyartoval, a tlizvédelmi tervezdvel, a Dunaujvérosi Tlzoltosaggal! A kivitelezés ezen szakaszat épitési kivitelezési
dokumentumokkal kell bizonyitani, terméknyilatkozatokkal kell alatamasztanil

Bels6épitészet:

Az éplilet bolcsddei jellege okédn egyszerl, kénnyen takarithatd, harmonikus butorokkal, egyértelm( jelzést ado
felliletekkel (mozgéskorlatozottak és fogyatékkal él6k szamara is érthetd), burkolatokkal legyen kialakitva. A belséépitészet a
foglalkoztatokra, az iroda egységre és szocialis blokkokra, az lizemi terlletekre, mint ,otthonra” és munkakornyezetre is ki
kell, hogy terjedjen. Konkrétan belsé butorok nem lettek tervezve, a meglévéek keriilnek vissza, illetve késdbbiekben az
épilethez igazoddan a megfelelé mindség és mennyiségii butor keriil elhelyezésre. A belsé burkolatok egységet kell, hogy
sugalljanak majd. A Feliletek konnyen tisztdn tarhatdan lesz megoldva. A vilagos és meleg hatasu szinek tisztasagot és
melegebb héérzetet biztositanak. A feldjitast els6sorban a kdzds firdd w.c. helyiség igénylik, itt szinek jellemzik majd a
burkolatokat, Uj fajanszokkal, kiegészitékkel. A felliletek kdnnyen tisztan tarthatok lesznek. A jaték és babakocsi tarolast
Ujragondolt gardrobokkal és helyiségekkel oldottuk meg. A semleges ,lizemi’ belsé folyoson a rdmpa hajlasszége
csokkentve lett az edényszallitd kocsi konnyebb mozgatasa érdekében. A foglalkoztatdk a meglévd eszkdzok egy részét
fogjak tovabbvinni. A szocidlis és gazdasagi részben mindenutt csempézés vagy festés késziil. A tisztantarthatosag kiemelt
szerepet jatszik. A konyhandl Ugyelni kell a fertétlenithetéségre!

Akadalymentesités:
Az akadalymentesitésre kilon terv késziilt (l&sd ott a vonatkozd utaldsokat, mlszaki leirdst). A tervlapok

tartalmazzak a kbz6sen kialakitott irAnyelvekre vonatkozd megfeleltetést. A foglalkoztatok mindegyike tartaimazza a
kerekesszékes mozgast az éplletben. A csatlakozd padozatok 2 ¢cm -nél nem magasabb kialakitdssal birnak. 8%-nal



meredekebb rampa nem készill. Az dsszes felliletet csuszasmentesen kell elkésziteni! A menekilési Utvonalakat megfeleld
iranyjelzések biztositjak. (I&sd a teljes tervanyagot!)

Az épitménybe betervezett termékekre vonatkozd teljesitmény-jellemzék meghatarozasa:

Az épitbanyagokra vonatkozo hatalyos szabvanyok szerint kertl kialakitdsra az épuletbdvités. A teljesitmény
nyilatkozat kiallitasaval a gyartonak el kell helyeznie a terméken a CE jel6lést. Csak hivatalos CE jelzéssel ellatott
épitdanyagot szabad az épités folyaman beépiteni! Az épitéanyag tanusitvanyokat meg kell 6rizni az épités és ellenérzések
folyaman! Meg kell gy6z6dni arrél, hogy a gyartott épitési termékek azonositasuk megkonnyitése érdekében tipusszamot
tartalmaznak-e! Meg kell bizonyosodni arrél, hogy a termékhez hasznélati utasitast és biztonsagi tajékoztatét mellékeltek,
valamint ellenérizni kell, hogy a szallitas soran nem véltozott-e meg a termék teljesitménye, minésége, s hogy a termék nem
rongalodott-e, a 98/34/EK iranyelvnek megfeleld EU. Szabvanyoknak megfelel-e. Az épités soran alkalmazandé épit6ipari
termékekre az Altalanos érvényl 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvWM egyittes rendelete az épitési termékek miszaki
kévetelményeinek, megfeleléségi igazolasanak, valamint forgalomba hozatalénak és felhasznélasanak részletes szabalyairdl
sz0l6 mellett a 305/2011/EU eur6pai parlamenti és tanacsi rendeletei, mint vonatkozé jogszabalyok érvényesek.
Meghatarozott termékkérokre vonatkoztatva egységesen az 1. melléklet a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelethez c.
fejezetben foglalkozik részletesen a termékek megfeleldségével. A Jotallas és szavatossag: 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-
MEM-BkM egyiittes rendelet az egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznélasra keriild termékek kotelezé
alkalmasségi idejérél.

Tehat a kiilonbdzé mellékletekben foglaltak szerint az alabbiaknak kell megfelelnie a beépitett anyagoknak:

- A betonokhoz tartoz6 fejezetében az adalékanyagokrdl sz6l6 MSZ EN 934-2:2002, a betonokrél sz6l6 MSZ4798-
1:2004, EN 206-1:2004 szabvanyokban,

- a 16. alapjan a betonacélokhoz tartéz¢ fejezetében az MSZ EN 10080:2005, az MSZ
339:2010,07 és a DIN 488:1:2009 el6irasokban,

- a 24. alapjan az adalékanyagokhoz tartoz¢ fejezetében az MSZ 4798:2004, mely a
toltdanyagokhoz tartozd, tovabba az MSZ EN 12620:2003 mely a betonadalék anyag szabvanyban,

- Nyilaszaroknal:

- Légateresztés vizsg.: MSZ EN 1026:2001

- Vizzérés vizsgalat: MSZ EN 1027:2001

- Szélalléség vizsgalat: MSZ EN 12211:2001

- Hoszigetelés vizsg.: MSZ EN ISO 12567:2001 MSZ EN ISO 10077-1:2001(prEN ISO 10077-2)
- Hangszigetelés vizsg: MSZ EN I1SO 140-3:2001

- Az ajtok, ablakok, vasalatok elemeihez tartozd fejezetében a MSZ EN 14351-1+A1 harmonizalt eléirdsokban, DINE
N 13126 eldirasokban,

- a 19. alapjan a padiéburkolatokhoz tartozo fejezetében az MSZ EN 13813:2002 el6irasban,

- a 8. alapjan a geotextiliakhoz tartozd fejezetében az MSZ EN 13251:2001 szabvanyban,

- 26. alapjan a vakolatokhoz tartozé fejezetében az MSZ EN 13499:2004 a hészigeteléssel egyitt
térténd vakolatkialakitasra, az MSZ EN 15824:2009 pedig a vékonyvakolatokra vonatkozé elirdsokban,

- a 22. alapjan a tetd burkolat és felllvilagitd elemeihez tartozé fejezetében MSZ EN 1013-2 bevilagitdé és MSZ EN
1365 tlizvédelmi vizsgalati szabvanyban,

- 32. alapjan a tdmitdanyagokhoz tartozé fejezetében a tomitések lizemeltetésénél az MSZ 11268 szabvanyban,

- a tdmitések valasztékaval az MSZ 22107 szabvanyban,

- 33. alapjan a rogzitd és kotdelemek elemeihez tartozé fejezetében az MSZ EN 10027

- az acéltermékek jel6lésére vonatkozd, az MSZ ISO 8992, MSZ EN 20225, MSZ EN 1SO 898-1, ISO 898-1:1999,
MSZ EN ISO 4042 a kétéelemekre vonatkozo szabvanyokban,

- 34. alapjan a kénnyl éplletszerkezeti elemekhez tartozo fejezetében altalanosan az MSZ 15020- 86, MSZ
15021/1 és 2 - 86, MSZ 15024/1 és 3 — 85, az MSZ 15024/3 - 85, ME - 04 180-82, ENV 1993-1-3: 1996:
Eurocode 3 szabvanyokban foglaltaknak megfeleléen kell a kivant anyagot kivélasztani és felhasznaini. A statikéra
és a statikai tervezésre vonatkoz6 szabvanyokat lasd a tartoszerkezeti munkarészben.

Egéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirasa:

Az épliletbe nem kertilt betervezésre égéstermék elvezeté. Hotermelési megoldasa egyéb maodon lett kialakitva.
Lasd a gépészeti tervdokumentaciot!

Kozmiivesitettségrol torténd leiras:
Az OTEK és a DESZ ide vonatkozd eldirasai alapjan:

A telek tervezett beépitésre szant tertiletbe tartozik.



Az utcaban 1év8 kdzmivek mar ki vannak épitve, agymint:

Tavho szolgéltatés

Ivoviz szolgaltatas

Szennyviz-elvezetés szolgaltatas

Villamos &ram szolgaltatas

Gazszolgaltatas

A csapadékviz elvezetés

Hulladék elszallitas, mint szolgaltatas.

Kézvilagitas

A telekre be van kbtve a gyengearamu kabel tv és telefonvonal, mint szolgéltatas.

A kdrnyezet meghataroz6 jellemzéi, védettségi mindsitése:

Az ingatlan kérnyezete Dunaujvaros Béke varosrészében fekszik. A terlilet, illetve a telek kdrnyezete nem védett. A
balti magassag feletti 144,90 m-es szintvonalon fekszik a meglévd éplilet jelenlegi belsé padidszintje. A tervezett padozat
sikja 145,10 m-en kertilt megallapitasra, tehat a padlévonal 20 cm-rel feljebb kertill. A telken a 144,75 és 144,00 szintvonal
megy keresztill. Az itt talalhato telkeket telepitett fas, bokros ndvényfeliiletek jellemzik.

Felhasznalt épitéanyagok, szerkezeti elemek:

Az éplilet anyagfelhasznaldsanak kdrnyezetkzpontli megvalasztasa alapveten két f6 torekvés koré igazodik. Az
egyik szerint olyan tartdés anyagokat alkalmaznak az épités soran, melyek kevés karbantartast igényelnek, nem, vagy csak
hosszu idd elteltével kell 8ket lecserélni, ezaltal csdkken az épilet jarulékos hulladéktermelése. A masik {8 szempont, hogy
az anyagfelhasznalas els6sorban kornyezetbarat termékek korébdl taplalkozzon. A kiilsé falazatok, aljzatok, és fédémek
fokozott hévédelme, a fiités és hdcsillapitas hatékonysaganak ndvelését szolgalja. A homlokzati nyilaszardk szintén kis
hévezetési, (k=0,9W/m2K) argon - gazos toltési, korszer(i modellek, igy az éplilet és a kdrnyezete kozti hécsere télen-
nyaron fokozott mértékben csdkkentett. A belséépitészeti megoldasok ugyancsak tbrekednek a tartds, és lehetdleg
kérnyezetbarat anyagfelhasznalasra. A gresslap és laminalt padlé burkolatok tartésak, tisztan tartasuk egyszerd, ugyanakkor
nem okoznak indokolatlanul magas beruhazasi koltségndvekedést. A festett, mazolt, pacolt, vagy lakkozott fellleteknél a
kornyezetbarat (vizbazisli, nagy fedési képességl, stb.) festékek, lakkok, pacok, szinezék hasznalata elényben
részesitendo.

Kérnyezetre hat6 tényezdék
Talajra hat6 tényezdk:

A kommundlis szennyviz befogaddsa a meglévd, zart szennyvizcsatorna halézatba torténik. A csapadékviz
csapadékelvezetd csatorndba kerll elvezetésre (a meglévd helyeket felhasznélva). A terlleten taldlhatok koztéri
szemeteskukak. Az utcardl érkezék személyes szemetét ezekbe lehet tarolni.

Elvilagra hato tényezok:

Az épiletnek az él@vilagra haté szerepe csdkken a kibocsajtasok miatt, a bdvités nem okoz jelentds valtozast.
Hészigetelt, burkolt falszerkezetes jellegébél adddoan alig fogyaszt energiat. Az élévilag életterét kis mértékben csdkkenti.
Lombhullatoé fak telepitésével tovabb ndvelhetd a zdldfeliilet nagysaga.

Hulladék:

A kommundlis hulladék gylijtése a gazdasagi bejarat mellett zart kukataroldban elhelyezett kukakban torténik. A
moslékot elszallitiak naponta, a szennyes ruhat szintén zart jdrmiben elszallitidk zart edényben adott napokon, mig az
egyéb hulladékok zart tartalyokban és konténerekben keriinek elszallitasra. Mind a bontési-, mind pedig az épitési
tevékenység soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének és veszélyességének minimalizalaséara. A
keletkezd hulladékokat a helyszinen szelektiven, a kdrnyezet kérosoddsat kizar6 maddon kell gydjteni. A hulladékok
elszallitasat csak engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti. Az elszallitisra kerild hulladékok csak dokumentumok
atvételével adhatok at az elszallitonak. A keletkezd hulladékok kartékony hatasanak csokkentése érdekében torekedni kell
azok minél nagyobb részaranyu hasznositasara. Az egyes hulladéktipusok értékesitése, vagy hasznositasra torténd
dijmentes atadasa gazdasagi megfontolasok mellett kdrnyezetvédelmi szempontok miatt is indokolt. A keletkezd hulladékok
lerakassal, vagy egyéb modon torténd artalmatlanitasat redukalni kell.



Kertészet:

Az épiilet kdrnyezetében a szocialis bejarat mellett a meglévd kivagandéval azonos fajtaji fa (3 db piros mirabolan
vadszilva) lett Ultetésre betervezve. A tobbi meglévé megmarad! Ezen korabbi 3 db fa kivagasa a rdmpaépités miatt valik
szlkségesse.

Miiszaki megoldasok, kovetelményeknek valé megfeleléségérdl:
) A tervezett epulet megfelel az épitmeny tervezesekor alkalmazott ltalanos miszaki megoldasoknak, valamint az
OTEK 50. § (3) bekezdéseben meghatarozott kdvetelményeknek, tovabba az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatarozott kbvetelményeknek.
Gyula, 2016-11-10

Ritecz L&szl6 sk. Okl. épitesz E-04-0215/2021



