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Epiiletgépészeti miiszaki leiras

Altalanos adatok
Az elézmények ill., épiilet részletes ismertetése épitész miiszaki leiras szerint.

A meglévd épiilet felujitasa, korszerlisitése kapcsan az aldbb épiiletgépészeti rendszereket
tervezziik:

- gazellatas

- kozponti flités

- bolcsodei rész altalanos szellézése

- vizellatés csatornazas

- tav ho ellatas (meglévo megmarado)
A fobb épiiletgépészeti paraméterek a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet - az épiiletek energetikai
jellemzdinek meghatarozasarol — ill., MSZ-24210-1 Nevelési intézmények tervezési eldirasai 1.rész
szabvany (Bolcsodék) eldirdsai alapjan lettek meghatarozva.

Gazellatas

A tervfejezet az éplilet belsd gazszerelési munkaival foglalkozik. A tervezés soran az 2008 évi XL.
torvény a foldgazellatasrol, 11/2013. (III. 21.) NGM. rendelet (MBSZ) valamint. a Gazszolgaltatd
technoldgiai utasitast az MSZ 11413 szabv. sorozat ,MSZ 7487 szabv. sorozatot , 4/1982 . sz. OBF.
Utasitast, a 253/1997 (XII. 20.) Korméany rendelet a 54/2014(XIL.5.) BM rendelet Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat eldirdsait keriilt figyelembe véve, melyeket a kivitelezés soran is be kell
tartani. A szerelést csak vizsgaval rendelkezd gézszereld ill. arra jogosult kivitelezd vallalat
végezheti el.

A meglévé  fogyasztoi gazvezetéki rendszer dtalakitasdra kiilon gazengedély terv késziil, mely az
illetékes Gdazszolgaltato kirendeltségénél keriil engedélyeztetésre! A kivitelezést csak az illetékes
Gazszolgaltato altal jovahagyott tervek alapjan szabad elvégezni!

Az épiilet ill. a telek jelenleg is rendelkezik csatlakozd és fogyasztoi gazvezetéki rendszerrel, mely a
konyhai gazigények kiszolgalasat biztositjadk. Az épiilet részére utcai meglévé 0,03 bar nyomast
gazvezetékrol meglévd leagazas keriilt kiépitésre foldbe szerelt 63x5,8/PE80/G SDRI11  mindségl
gazvezetékkel, a gazmér6 helyiség el6tti csatlakozassal. Az épiilet meglévd G-6: 17-17-o0s csatlakozéasu
gazmérdje az épileten belill meglévd gdzmérd helyiségben keriil elhelyezésre, mely a feltjitas
soran megmarad. A f6z6 konyhédban égéstermék elvezetés nélkiili (,,A1”) gazberendezések vanak
beépitve. A korszeriisités soran a nyilaszarok cseréje miatt ezen gazberendezések részére,
mesterséges szelldst kell biztostani, gazszolgaltato eldirdsainak megfelelden..

Meglév gazberendezési kapacitasok: (Fogyasztasi adatok H,=34,2MJ/Nm” fiit6értékkel)

Meglévs?2 db gazsamoly ho terhelése: 2x14,5kW 2x1,5Nm’/h
Meglévd 1db gaztiizhely hoterhelése: 1x18,6 KW 0 2,0 Nm’/h
Osszesen 5,0 Nm’/h

A konyhaba beépitendd tervezett gazkésziilék ,,A1” tipust égéstermék elvezetésii berendezései
részére elszivok ernydk keriilnek beépitésre, melyhez 06ndll6 almennyezeti elszivo és beflvo
légkezeld szell6zd gép keriil beépitésre. Konyha. A tlizhely helyiség nyilaszardinak a légzarasa:
1égzaro.

A légellatasi feltételeit MBSZ szerint hatdrozzuk meg, Egyidejiiség: 1.
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- Késziilékek névleges teljesitménye: Q: 48,6 kW

- Egyidejiiségi tényezd (¢): 1: Fajlagos levegd igény: 12m’/h/kW

- Tényleges minimalis levegd igény (Viey): Q-e:12 m’/h = 584 m’/h
Ezen minimalis légmennyiség biztositasara keriilt beépitésre, Airvent Domekt S650 F HE/3
légkezeld berendezés lapos kompakt 1égkezeld szell6z6 gép, flités oldali szerelvényekkel, fagyvédo
termosztattal, motoros zsaluval, villamos kapcsoloval, villamos oldali kialakitassal,vezérldvel,
belizemeléssel, ajanlat szerinti tartalommal: Elszivas 1 db tetdre telepitett tetdventillator biztositja.
Tipus: Aereco-VTZ-1076 : N= 168 W: Tervezett Iégmennyis€g: V eiszivott max = 1000: V pefivott max
=600 m3/6. A tervezett 1égkezeld egység, mely a gazkésziilékek égéslevegd ellatasat biztositjak,
kiiltérbol szivja a levegdt. Ezen befuvd -elszivo ventillatorok elektromosan reteszelenddk a
gazvezetékbe beépitendd Honeywell magnes szeleppel, valamint a géazkésziilékek gazoldali
csatlakozasaval. Reteszfeltétel: ha gazberendezések gazoldala indul, nyit a magnes szelep, €s indul
a befuvo- elszivo ventilator. A ventilatorokat a magnes szelep kapcsoldja inditja, A ventilatorok
elektromosan reteszelve vannak a gazvezetékbe épitendd gaz-magnesszeleppel. A ventilator addig
miikodik ameddig a magnes szelep kapcsoloja bekapcesolt allapotban van.

Fiités

Az épiilet hdotechnikai paraméterei a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6/A.§ alapjan, a rendelet 5.sz.
melléklet 1. pontjdban meghatdrozott Koltségoptimalizalt kovetelményszinten keriiltek
meghatarozasra. A hatdrold szerkezetek méretezését lasd kiilon melléklet szerinti energetikai
szamitasban.

Meéretezésnél figyelembe vett kiils6 homérséklet: -15°C. Részletesen lasd kiilon energetikai
méretezésben ill. alabbi tdblazatokban:

Futési kapacitas igények meghatarozasa:

Epiiletrész, gépészeti rendszer megnevezése Hoigény
Epiilet fiitési rendszer hdigénye (max.fiitéviz hdm).: 65/45°C) 60,0kW
HMV termelés hdigénye (max.fiitdviz hdm.nyaron) 60/45°C) 60,0kW
Osszesen: 120,0kW

Helyiségenkénti hdveszteségek:

H.sz. |Helyiség A t Q q toy Quy oy T imax
funkcidja [m’] | [°C] W] [[Wm’]| [°C] | [W] [[W/m’]| [h]
01,02 | Folyosd 59,36 20 4150 69,9 26| 4942] 833| 14
A0l |Foglalkoztatd | 42,38 22 1706| 40,3 26| 3422] 80,7 17
A02 |Foglalkoztato | 42,38 22 1706| 40,3 26| 3422] 80,7 17
A03 | Fiird6-WC 23,9 24 1063| 44,5 26| 683 28,6 9
A04 |wWC 2,67 20 136] 50,9 26 41 -15] 17
A05 | Atado 18,36 22 844| 46,0 26/ 1319] 718 9
A06 | El6tér 17,45 20 1249 71,6 26| 1818] 1042] 10
A07 |A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 771 17,1] 19
A08 | Raktar 3,74 20 771 20,6 26 7 19| 18
A09 |wC 2,72 20 215 79,0 26|  462] 1699] 17
A10 | Raktar 3,65 16 304 833 26| 445 1219 17
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All El6tér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17
BO1 Foglalkoztato 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
B02 Foglalkoztato 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
B03 Fiird6-WC 23,9 24 1063 44,5 26 683 28,6 9
B04 WC 2,67 20 136 50,9 26 -4 -1,5 17
B05 Atado 18,36 22 844 46,0 26| 1319 71,8 9
B06 El6tér 17,45 20 1249 71,6 26| 1818] 104,22 10
B07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 77 17,1 19
B08 Raktar 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18
B09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 | 169,9 17
B10 Raktar 3,65 16 304 83,3 26 445 121,9 17
Bl1 El6tér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17
C01 Foglalkoztato 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
C02 Foglalkoztato 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
C03 Fiird6-WC 22,1 24 1030 46,6 26 683 30,9 9
C04 A.m. WC 4,53 20 231 51,0 26 109 24,1 9
C05 Atado 18,36 22 844 46,0 26| 1319 71,8 9
C06 El6tér 17,45 20 1249 71,6 26| 1818] 104,22 10
C07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 77 17,1 19
CO08 Raktar 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18
C09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 | 169,9 17
C10 Raktar 3,65 16 304 83,3 26 445 1219 17
DO1 Foglalkoztato 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
D02 Foglalkoztatd 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
D03 Fiird6-WC 23,9 24 1063 44,5 26 683 28,6 9
D04 | Tarold 2,67 20 136 50,9 26 -4 -1,5 17
D05 Atado 18,36 22 844 46,0 26| 1319 71,8 9
D06 El6tér 17,45 20 1249 71,6 26| 1890| 108,3 11
D07 |A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 29 6,4 15
D08 Raktar 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18
D09 |WC 2,72 20 215 79,0 26 462 | 169,9 17
D10 | Raktar 3,65 16 304 83,3 26 447 1225 17
D11 El6tér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17
EO1 Foglalkoztatd 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
E02 Foglalkoztatd 42,38 22 1706 40,3 26| 3422 80,7 17
E03 Fiird6-WC 23,9 24 1063 44,5 26 683 28,6 9
E04 Tarolo 2,67 20 136 50,9 26 -4 -1,5 17
E05 Atadd 18,36 22 844 46,0 26| 1319 71,8 9
E06 El6tér 17,45 20 1249 71,6 26| 1890| 108,3 11
E07 A.m. WC 4,51 20 234 51,9 26 29 6,4 15
EOS8 Raktar 3,74 20 77 20,6 26 7 1,9 18
E09 WC 2,72 20 215 79,0 26 462 | 169,9 17
E10 Raktar 3,65 16 304 83,3 26 4471 122,5 17
Ell El6tér 2,82 20 58 20,6 26 5 1,8 17
FO1 Szélfogd 2,72 16 226 83,1 26 725| 266,5 13
F02 Gazdasagi 20,98 20 430 20,5 26 38 1,8 18
folyosd
FO03 Szeméttarold 4,25 16 255 60,0 26 726| 170,8 13
F04 Elektromos 6,45 16 265 41,1 26 492 76,3 13
kapcsolotér
FO05 Iroda 4,19 20 86 20,5 26 7 1,7 17
F06 Ffi mosd6 3,24 22 70 21,6 26 6 1,9 17
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FO7 Ffi zuhanyz6 1,47 24 34 23,1 26 3 2,0 17
FO8 WC 1,47 20 30 20,4 26 3 2,0 17
F09 Ffi 61t6z6 2,72 20 56 20,6 26 5 1,8 17
F10 Ni 61t6z6 27,04 22 774 28,6 26 606 22,4 17
F11 El6tér 2,97 22 64 21,5 26 5 1,7 17
F12 Noi WC 6,76 20 139 20,6 26 12 1,8 17
F13 N&i zuhanyzo 6,76 24 154 22,8 26 12 1,8 17
F14 NG6i mosdo 4,03 22 264 65,5 26 271 67,2 17
F15 El6tér 2,56 22 69 27,0 26 10 3,9 17
F16 Raktar 5,46 16 99 18,1 26 10 1,8 18
F17 Raktar 3,88 16 70 18,0 26 7 1,8 17
F18 Raktar 4,8 16 88 18,3 26 9 1,9 18
F20 Raktar 2,71 16 49 18,1 26 5 1,8 17
F21 Gazdasagi 19,5 20 400 20,5 26 35 1,8 18
folyosd
F22 Zoldség 4,63 20 100 21,6 26 10 2,2 17
elokészitd
F23 Huisel6készitd 3,87 16 70 18,1 26 7 1,8 17
F24 Konyha 49,52 20 1570 31,7 26| 2325 47,0 17
F25 Fehér 5,75 20 237 41,2 26 821 1428 13
mosogato
F26 Raktar 9,21 20 189 20,5 26 16 1,7 17
F27 Tapszer 12,25 20 362 29,6 26 824 67,3 14
konyha
F28 Vard 11,56 20 356 30,8 26 825 71,4 14
F29 Gazdasagi 22,72 20 467 20,6 26 41 1,8 18
folyoso
F30 Iroda 19,03 21 832 43,7 26| 1318 69,3 9
F31 Orvosi szoba 12,58 22 637 50,6 26| 1335] 106,1 9
F32 Sészoba 12,08 22 642 53,1 26| 1332 1103 9
F33 Sportszoba 18,8 22 859 45,7 26| 1318 70,1 9
F34 Raktar 5,38 16 98 18,2 26 10 1,9 18
F35 Raktar 5,35 16 98 18,3 26 10 1,9 18
F36 Raktar 6,17 16 112 18,2 26 11 1,8 17
F37 Raktar 36,04 16 1462 40,6 26| 1259 34,9 11
F38 Raktar 9,09 16 166 18,3 26 16 1,8 17
F39 Iroda 2,8 21 231 82,5 26 490 175,0 13
F40 Szennyesruha 13,02 16 237 18,2 26 23 1,8 17
raktar
F41 Szélfogd 2,92 16 230 78,8 26 725| 2483 13
F42 Gépészeti 18,72 16 793 42,4 26 324 17,3 13
helyiség
F43 Gazfogadd 1,45 16 157| 108,3 26 298| 205,5 13
F44 Etkezd 61,6 22 2044 33,2 26| 2926 47,5 15
F45 Folyos6 14,3 20 617 43,1 26 401 28,0 19
F46 Szélfogd 2,8 16 379| 1354 26| 1125| 4018 9

Az épiilet flitési és hasznalati meleg viz rendszerének ho ellatdsanak biztositasara, a meglévo tav ho
ellatasi rendszer keriil felhasznalasra, mely meglévd, padlocsatorndba szerelt primer tavfiitd
vezetéken érkezik a meg 1évd hd kozpontba csatlakozva, melynél hd mennyiség mérd beépitése
utan, levalasztott szekunder rendszerrel keriil felhasznalasra.
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Tav h8szolgaltatd: Dunatjvarosi viz, csatorna, hészolgéltatd Kft Dunatjvaros Epiték utja 1.sz.

Az épiilet egyiittesben kialakitasra kertilé uj flitési rendszer a meglévo tav ho ellatasrol tovabbra is
biztosithatd. A hd kozpontban meglévd primer oldali hé mennyiség méré van beépitve, mely
tovabbra is megmarad, melynek alapjan torténik a szamléazas.

Az 1 fltési rendszert, secunder oldali hdcserélovel levalasztott moédon keriilt kialakitasra, a
meglévo flitési oszt-gyiijté egységtdl. Az épiilet részére két flitési kor van kialakitva. Egyik a
bolcsddei rész a masik a konyhai rész flitési kdre, mely tovabbra is megmarad, csatlakozva a
tervezett, kialakitando, fiitési rendszerre.

A kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt az épiilet kozponti flitési tervét, jovahagyasra a
Dunaujvarosi viz, csatorna, hdszolgaltaté Kft -nek kell nyujtani!

A fltési rendszer részére ,,Honeywell —Excell-50” iddjaras-kovetd flutésszabalyoz6 automatika
keriilt kiépitésre. A fent nevezett rendszereknek megfelelden 2 db fiitési kor keriil kialakitasra, u.n.
iddjaraskovetd, keverdszelepes, szivattyls flitési korokkel. Fitési korok szabalyozas a fiitési
rendszereknél id6jaras-kovetd automatika vezérlésének alapjan.

A kazanhazban, a szabadon szerelt vezetékek MSZ-120-1,-2 szerinti fitési acélcsé vezeték,
hegesztett kotésekkel szerelendo.

Az épiilet helyiségekben szerelt fiitési alapvezeték haldzat anyaga vékonyfalu szén acélcsd vezeték,
préskotéses idomokkal, kotésekkel (pl.: Viega Prestabo). A fiitési alapvezeték par dlmennyezet
felett, ill. szabadon szerelendd a végpontok felé emelkedve. Az dlmennyezet felett, ill. kazanhdzon
beliil szabadon szerelt vezetékeket Tubolit-DG-A-20 mm vtg hoszigeteléssel kell ellatni.

A bolcsdde teljes épiiletének helyiségeibe 1) kétsoros, konvektor-lemezes, kétcsoves csatlakozasu,
kiilsé szelepes acéllemez lapradiatorok (pl.: Vogel&Noot KV) keriilnek beépitésre. A radiatorok
eléremend csonjaba Heimeir V-exakt-II K2 /dnl5 termosztatikus radiatorszeleppel €s Heimeier
,B” jelll hatosagi kivitelli, lopasgatld gytirivel ellatott termofejekkel, illetve visszatérd csonkba
Heimeier Regutec DN15 visszatérd csavarzatokkal kell ellatni.

A fltési rendszer szereléstechnoldgiai utasitasait be kell tartani.

A fiitési rendszert a feltoltés ill. a probaiizem eldtt at kell mosatni a szennyezdédések (iszap,
lerakodasok, stb.) eltavolitisa végett. Javasolt tisztito szer: Fernox Cleaner F'3

A flitési rendszert a radidtorok szdmara eldirt mindségli lagy vizzel kell fel tolteni, vizlagyiton
keresztiil, tomlon keresztiil, lassi toltéssel, 1égtelenitéssel. Nyomasprobat tizembe helyezés eldtt
kell elvégezni. A nyomasprobarol jegyzékonyvet kell késziteni!

Vizellatas, csatornazas
Az é¢pliletnek meglévd vizbekdtése van utcai vezetékrdl, épiileten kiviil, aknaban elhelyezett
meglévé fo-vizmérd oraval. Ezen vezetékrol meglévd vezetékrdl keriil lecsatlakozasra az 1j

vizvezeték rendszer kiépitése. Az épiiletben belill nem sziikséges fali tlizcsapot létesitent,
tlizvédelmi miiszaki leirdsnak megfelelden.

Az épiiletbe val6 belépésnél 1 db gdmbcesap épitendd be, €s javasolt ivovizsziird beépitése.

Az épiilet vizigénye, ill. szennyviz terhelése nem valtozik.

Az épiilet viz-, ill. szennyviz vezeték haldzata teljes egészében 0jbdl épitendd. A tervezett melegviz
vezetékeket Tudolit DG-A-20 v=20mm vtg., a tervezet hidegviz vezetéken Armafelx-AC-13
v=13mm vtg. zartcellas hdszigeteléssel kell ellatni.
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A gyermekek részére kialakitott vizes blokkokban a zuhanyzokhoz, mosdokhoz kozponti kevert
vizes melegviz ellatast kell kialakitani, meglévé GROHE-17-0s biztonsagi termosztatikus
keverdkkel. A korszerisités sordn ezen keverd szelepeket ill., miikddésiiket feliil kell vizsgalni,
sziikséges esetén cserélenddek korszerli termosztatikus, forrazas ellen védett keverdszelepekre.

Az épiilet melegviz ellatasara meglévé V=500l-es monovalens iizemi, indirekt fiités melegviz
tartaly keriilt beépitésre. Tarold fltése tavfiitési vezetékrdl torténik. Tarold biztositsa biztonsagi
szeleppel ill., tagulési tartallyal. A HMV rendszerhez cirkulacios vezetékrendszer kertilt kiépitésre.
A kazanhazon beliili, szereléssel érintett szabadon szerelt ivoviz vezetékek rozsdamentes acél (pl.:
Viega Snapress Inox (1.4521) vezetékrendszerrel, préskotésti idomokkal szerelendd. A szerelt
hidegviz vezetéket Amstrong-Armaflex/AC-13, a melegviz vezetéket Tubolit DG-A-20 cséhéj
szigeteléssel kell ellatni. A vezetékrendszer szerelésére vonatkoz6 alkalmazéstechnikai utasitasat
fokozottan be kell tartani! A vizes helységeknél, csatlakozas utan, az agvezeték atvalt az igényének
megfelelden, /aljzatba-falhoronyban/ PE-Xc" térhaldsitott PE cs6 Wavin Futura K1, préskotéses
kotéssel, védd-gégecsdvel, nyomasprobazva.

Nyomasprobat elburkolds ill. hdszigetelés eldtt kell elvégezni. A nyomasprobardl jegyzokonyvet
kell késziteni! Az elkésziilt ivoviz oldali vezetékrendszert klor-dioxidos (aktiv oxigénes) ivoviz-
fertdtlenitési technoldgiaval fertdtleniteni kell!

Az épiiletbdl az uj szennyviz alapvezeték a meglévd udvari vezetékre csatlakozva kertil kiépitésre.
A szennyvizhalozat anyaga PE polietilén csO, tompahegesztett kotésekkel, idomokkal, szakaszos
tomorségi probaval Szennyvizkivezetés: az épiiletbdl kilépd szennyviz alapvezetékek a teleken
beliili szennyviz vezeték halozaton keresztiil csatlakozik az utcai vezetékre

Szell6zés

Bolcsode foglalkozato rész:

A szelldzési rendszer légmennyiségei 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 1.sz. melléklet szerint, annak
részbeni mennyiségeinek figyelembe vételével keriiltek meghatarozasra.

Az bolcsédei foglalkoztatoi helyiségeibe, sziikséges minimalis frisslevegd bejuttatdsara a
helyiségek ablakaiba Aereco EMM-716 tip. paraszabalyozott ( elzarhatd) résszell6zot kellenek
beépiteni.

A frisslevegd bejuttatdsa, ezen résszelldzokon csak akkor lehetséges, amennyiben ventillatoros
elszivast biztositunk, pl az bolcsddei rész vizes blokk egyégeinél. Ezért kertilt kialakitasra ezen
vizes blokkok részére elszivasos szell6zési rendszer, 1égesatorna vezetékkel, helyiségenként elszivo
1égszelep beépitésével. Az elszivasat egységenként, 1-1 db tetdre telepitett tetdventillator biztositja
A kozponti , elektronikusan szabalyozott nyomas érzékeldrdl vezérelt, elszivo tetdventillator, szivo-
nyom¢ oldali csatlakozasokkal, AVT-RO ill AVT-R1 lapostetd labazattal, hangcsillapitoval, Tipus:
Aereco-VTZ-1076, P= 168W: V= 1000m3/h., illetve Aereco-VTZ-1075, P=83 W: V= 500m>/h.

A légtechnikai rendszer Lindab tipusu elszivo elemekbdl allnak. A befuvo légesatornaval a fobb
elagazasi pontokndl pillangoszelepet kell beépiteni. A légcsatorna rendszer Lindab Safe
gumitomitéses légtechnikai vezetékkel, illetve hd- és hangszigetelt Sonodec25 flexibilis
légcsatornaval, aramléasi keresztmetszetek terveknek megfeleléen szerelve. A nem eldszigetelt
befavo-elszivd légesatorna haldzatot sziikség szerint hd szigetelni kell, Amstrong-AC/Armaflex
ontapadés lemezszigeteléssel.
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A konyha részen az égési levegd biztositdsanak légpotlasara: Airvent Domekt S650 F HE/3
1égpotlo 1égkezeld berendezés hangcsillapitott hdzba épitve, keriil beépitésre, almennyezetbe
szerelve. A légkezeld részére elektromos elofiitovel (P=3kW, U=230V) keriil beépitésre, C5.1
szabalyozoval, mely a 1égkezeld teljes vezérlését latja el.

Tiizvédelem

Az épiiletgépészeti vezetékek beépitése vonatkozasaban eldiras hogy a tlizszakaszokon, falon, vagy
fodémen torténd atvezetés esetén az atvezetési helyek nyildsait tlizgatldo tomitéssel kell ellatni,
amelynek a Ty értéke azonos legyen a szerkezetre eloirt Ty értékével (pl.:Hilti CFS-F FX Flexibilis
tlzvédelmi hab). Az alkalmazasra keriilé szerkezetek, anyagok tiizallosagi vizsgalatairdl késziilt
mindsitd iratait minden esetben be kell szerezni, és a haszndlatbavételi engedély benytjtasaig
csatolni kell az 4tadasi dokumentécidhoz.

Békéscsaba, 2016. november 30. l ) :
\/arga Istvan
Epiiletgépész tervezd
G-04-0053
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MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI és KORNYZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Elektromos gépek:

A kivitelezés sordn hasznalt elektromos munkagépeket a kezelési utasitasnak megfeleld
id6szakonként érintésvédelmi, biztonsagtechnikai feliilvizsgélat ala kell vonni. A meghibasodott
gépek javitasat, sériilt kabelek cseréjét csak erre kijelolt szakvallalat végezheti. Hiba észlelése
esetén a gépet tovabb hasznalni tilos!

Uj fogyasztoi gazvezeték épitésekor, illetve meglévd bévitésekor a gazvezeték érintésvédelmérdl a
8/1981.(XIL)IPM. Szamu rendelet Kommunalis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi szabélyzata
(KLESZ) és az MSZ 2364 (Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése) szerint gondoskodni kell,
mivel a gazvezeték olyan ,,idegen fémszerkezet”, amely nem tartozik a villamos berendezéshez, de
valamely  potencialt  (altaldban  foldpotencidlt)  kozvetithet.  Villamos  berendezések
robbanasveszélyes térségben az MSZ EN 60079-14 (Villamos gyartmanyok robbandképes
gazkozegben) a 54/2014(XI1.5.) BM rendelet - Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasainak eleget
kell tenni. Epiileten kiviili csatlakozo vezeték eltéré potencidlon 16v6 szakaszait athidalo kotés
alkalmazaséaval (potencial kiegyenlitdvel) egyenpotencialra kell hozni.

Gazhegesztés biztonsagtechnikai eldirasai:

Az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszto ZRT T-04 Technolégiai Utasitisdnak adott pontjaban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A foldgazellatasrol szold torvényben (2008 évi XL.
torvény A géazellatasrol) meghatarozott szerelési munkék elvégzésére az a gazszereld jogosult, akit
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a gazszerel6k kozhitelli, hatésagi nyilvantartasba
{30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet) felvett; illetve milanyag vezetékeknél a {15/1998.(IKK.8.)
IKIM koézlemény a milanyaghegesztok mindsitési rendszerérdl} szerint, az adott hegesztési eljarasra
érvényes mindsitéssel rendelkezd miianyaghegesztd végezhet. A gazhegesztd berendezések tomldit
szabvanyos bilincsekkel kell felerdsiteni, hasznalatba vétel el6tt, valamint azt kdovetéen harom
havonként tomorség szempontjabol ellendrizni kell. A gazpalackokat, nyomascsokkentoket €és a
vezeteket az MSZ 6292 szerint szinjeloléssel kell ellatni. A gézpalackokat elddlés ellen biztositani
kell. Az oxigénpalackot, hegeszté berendezést zsiros, vagy olajos kézzel, illetve ronggyal
tisztogatni nem szabad. A felhasznalas helyén csak 1-1 palack éghetd gdz és oxigén tarolhatd. A
nyomascsokkentdt a befagyastol ovni kell.

Gazok és gozok elleni védelem:

Zart helyiségben végzett hegesztési munkanal folyamatosan keresztiranyu huzattal biztositott
légeserét kell megvalositani. A hegesztok ¢és segitdi csak a munkavédelmi eldirasokban
meghatarozott egyéni védofelszereléssel dolgozhatnak.

Gazalatti munkak:

A gazberendezések lizembe helyezésére a mindenkor érvényben 1évé ZRT-T-04 technologiai
utasitas szabalyozadsa az iranyad6. Kiilonds gonddal kell végezni az elkésziilt gazberendezések
iizembe-helyezését. Ennek sordn meg kell akadalyozni a gaznak az épiilet légterébe torténd
bejutasat. Meg kell tiltani illetéktelen személyek jelenlétét az iizembe helyezés soran. Az
alapvezetéket a mérokotésre szerelt tomldvel a szabadba kell kiszellztetni, a fogyasztoi vezetéket a
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beépitett berendezések gyujto-langesovén keresztiil kell 1égteleniteni. Az ilizembe helyezés soran
allando szelldztetésrél gondoskodni kell.

Kornyezetvédelem:

Kivitelezés soran be kell tartani az érvényben 1évé kornyezetvédelmi eldirasokon tilmenden az
EGAZ-DEGAZ Foldgazelosztd ZRt technologiai utasitisban meghatarozottakat. A kivitelezési
munkavégzés soran - kornyezetvédelmi szempontbdl - kiilonbozd veszélyes hulladékok
keletkeznek, mint pl. csOeldkészitéshez hasznalt tisztitoszerek és ezek gongydlegei valamint ezek
felitatdsara hasznalt rongyok, festésnél haszndlt anyagok maradvanyai és ezek gongydlegei,
szigetelésnél hasznalt anyagok maradvéanyai stb. Ezen veszélyes hulladékok gytijtését, tarolasat,
besorolasat, nyilvantartasat, artalmatlanitasat a 72/2013. (VIIL. 27.) VM ill. 194/2007. (VIL 25.)
Korm. rendelet szerint kell végezni!

Talajvédelem: A kivitelezési munkék foldmunkavégzései sordn a talaj esetleges szennyezettsége
allapithatdo meg, haladéktalanul értesiteni kell a teriiletileg illetékes Kornyezetvédelmi
FeliigyelOséget és ANTSZ -t.

Levegotisztasag-védelem: A levegoétisztasag-védelemrdl szolo, 306/2010.(X11.23) Korm. Rend.,
valamint a 4/2011. (I.14.) VM rend. alapjan bejelentést nem kell tenni a teriiletileg illetékes
Kornyezetvédelmi FeliigyelGség részére, mivel a beépitendd kazan egység ho teljesitménye nem
nagyobb, mint 140 kW.

Békéscsaba, 2016. november 30.

Varga Istvan
Epiiletgépész tervezd
G-04-0053
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