[ HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
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Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: Oktatasi Név: Dunadjvaros Megyei Jogu Véaros On
Cim: 2400 Dunaujvaros Cim: Magyarorszag (HU)
Mércius 15. tér 11 2400 Dunaujvaros
HRSZ: 730/57 Varoshaza tér 1-2.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: HH
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Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fitott alapteriilet: 1380,7 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:

-méretezett érték: 286,67 kWh/m?Za

-kdvetelményérték: 85 kWh/m?Za

-a kdvetelményérték szazalékaban: 337,26%
Fajlagos hoveszteségtényezo:

-méretezett érték: 1 W/m3K

-a kbvetelményérték szazalékaban:  293,51% Megjegyzés
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett

energetikai jellemz8 szazalékaban): 11.7%

- Kilsé falak szigetelése 15cm EPS - Fodémszigetelés 20cm
PIR - Nyilaszarok cseréje U=1,15 W/m2K értékl nyilaszardkra
- H6kdzpont korszerdsitése id6jarasfiggé szabalyzas

A javaslattal elérhet6 besorolas: CC
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Név: MUCSI SANDOR
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Borju utca 33.

Telefon: 06 70 600 3388
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Energetikai mindségtantsitvany 1

Energetikai minoségtanusitvany osszesito

Epiilet: Makk Marci Bélcsode
2400 Dunaujvaros
Marcius 15. tér 11.

Epiiletrész (lakas): - MEGLEVO ALLAPOT -
Megrendeld: Dunatijvaros Megyei Jogt Varos Onkorményzata
2400 Dunaujvaros, Varoshaza tér 1-2.

Tanusito: Mucsi Sandor
5600 Békéscsaba, Borja u. 33.
regisztracios szam: TE 04-0462

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 286.7 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 3373 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: HH (Gyenge)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1982.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tantsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a héhidassag egyszertisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a h6fokhid és
fiitési idény hossz egyszerUsitett szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tantsitvany azonosito tanasitonal: ET-2072 M o
RENEMA KFT.
Yorju u. 33,

Q/ dszam 22065508-2-04
Kelt: 2016. 11. 28. Algdig 0400061 --1576°74.53781000
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Energetikai mingségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Ablak, meglévé

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoatbocsatasi tényezo: 3.56 WK
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Nyilaszar6 szamitas az sszetevk alapjan

Uvegezés:

Keret, tok (kdrben):
Tavtarto:

Uvegezés g értéke:

ablakiiveg

Aluminium 55 mm-es 2 kamras

0.700

Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m’K/W

Ajto, iivegezett, meglévo

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)

Hoatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

3.60 W/m2K
1.60 W/meK

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Nyilaszar6 szamitas az sszetevok alapjan

U, =3.50 W/m?K

U= 3.80 W/m’K
W, =0.000 W/mK

g=0.700
szélesség = 70 mm

Uvegezés: ablakiiveg U, =3.50 W/m’K g=0.700
Keret, tok (korben):  Aluminium 55 mm-es 2 kamras Us=3.80 W/m’K szélesség = 130 mm
Tavtarto: Wg =0.000 W/mK
Uvegezés g értéke: 0.700
Feliilvilagito, meglévé
Tipusa: feliilvilagito
X méret: I m
y méret: I m
Héatbocsétési tényezé: 3.00 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 VY/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Kiils6 fal, meglévé
Tipusa: kiilsé fal 2l
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.84 W/m’K . P s
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K m
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!,
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % i
Eredd héatbocsatési tényezo: L1I0Wm’ K %
Fajlagos tomeg: 300 kg/m’ po
Fajlagos hotarold tomeg: 2 kg/m2 ﬁ
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 WneK
Héatadési tényezé beliil: 8.00 WK [

it | =

! ! ! : ! ) ’ ! Hﬁnérsek\zt['t]m ! " K " ¥ ¢ v " * K

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R e} Ry M c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB - [kI/kgK] [kg/m3]
vasbeton 1 12 1,55 - 0,008 15 - 0,84 2400
iiveggyapot 2 8 0,1 0,1 0,72727 0,13 0,61538 - 0,75 150
Zart légréteg Szokv. Fiiggole 3 10 - - 0,17 - - - - -
Betonyp 4 1,2 0,26 - - 1,4644 22,6 - -
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Energetikai minéségtanisitvany 3

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

Egyensulyi allapotban péaralecsapodas van, de a diffizios idészak alatt nem tud kialakulni (feltdltési id6: 223 nap). Az
izotermaval nem rendelkez0 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id hosszabb a szamitottnal.
2. (iveggyapot)a diffuzios idoszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Lapostetd, meglévé

Tipusa: tetd i
y méret: 1 m o b
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.07 W/m’K .
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K 5 e
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!”
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % ﬂ
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 1.23 W/m’K g
Fajlagos tomeg: 40 kg/m? iy
Fajlagos hotarol6 tomeg: 2 kg/m2 foor §
Hoatadasi tényez0 kiviil: 24.00 WK /
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m'K 2 ‘

:Z ///
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No d A K R o Ry 3l c p kiszell.
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3] réteg?
bitumenes szigetelés 1 0,8 0,12 - - 432 - - 1100 -
kézetgyapot 2 6 0,1 0,2 0,5 0,14 0,42857 - 0,84 160 -
bitumenes szigetelés 3 0,4 0,12 - - 432 - - 1100 -
Acél trap.lemez bit. tomitéss 4 0,06 58,1 - 1,0327E- - 1,1E005 - 0,46 7850 -
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 5 45 - - 0,14 - - - - - -
tiszta gipszlapok 1 6 1,25 0,24 - 0,036 0,34722 - 0,84 1000 -

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

2. (kézetgyapot)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

3. (bitumenes szigetelés)egyensulyi allapotban paralecsapodas van!

6. (tiszta gipszlapok 1)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

Padlé,meglévo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.93 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK
Fajlagos tomeg: 1072 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 504 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.25m
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Energetikai mingségtanusitvany 4
Rétegek beliilrodl kifelé
Réteg No d A K R o) R, K c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
Kavicsbeton 1 6 1,28 - 0,012 5 - 0,84 2200
vasbeton 2 14 1,55 - 0,008 17,5 - 0,84 2400
kavicsbeton 3 7 1,28 - 0,012  5,8333 - 0,84 2200
Kavicsfeltoltés 4 25 0,35 - 0,71429 0,072 34722 - 0,84 1800
Hataroloé szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog U U* A W L AU*+L Ay

[°] [WmeK] [W/n2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
Kiils6 fal, meglévo E fiiggbleges 1,095 1,095 93,9 - - 102,8 -
Ablak, meglévd E fiiggbleges 3,54  3,0123 48.8 - - 146,97 41,5
Ablak, meglévd E fiiggbleges 3,55 3,0197 2,8 - - 8,3571 2.3
Ablak, meglévd E fiiggbleges 3,57 3,0346 6,1 - - 18,443 4,7
Ajto, tivegezett, meglévo E fiiggbleges 3,57 3,57 15,0 - - 53,711 11,6
Kiils6 fal, meglévo K fiiggbleges 1,095 1,095 240,7 - - 263,55 -
Ablak, meglévd K fiiggbleges 3,54  3,0123 97,6 - - 293,94 82,9
Ablak, meglévd K fiiggbleges 3,57 3,0346 27,5 - - 83,316 21,1
Ablak, meglévd K fiiggbleges 3,61 3,0644 0,9 - - 2,7641 0,6
Ajto, tivegezett, meglévo K fiiggbleges 3,57 3,57 5,0 - - 17,904 3,9
Kiils6 fal, meglévo D fiiggbleges 1,095 1,095 96,1 - - 10525 -
Ablak, meglévd D fiiggbleges 3,54  3,0123 41,8 - - 12597 35,5
Ablak, meglévd D fiiggbleges 3,57 3,0346 7,5 - - 22,828 5,8
Ajto, tivegezett, meglévo D fiiggbleges 3,57 3,57 30,1 - - 10742 23,2
Ajto, tivegezett, meglévo D fiiggbleges 3,62 3,62 2,4 - - 8,5432 1,5
Kiils6 fal, meglévo NY  fliggdleges 1,095 1,095 215,7 - - 236,21 -
Ablak, meglévd NY  fliggdleges 3,54  3,0123 118,5 - - 356,93 100,7
Ablak, meglévd NY  fliggdleges 3,57 3,0346 43 - - 13,155 33
Ajto, tivegezett, meglévo NY  fliggdleges 3,57 3,57 55,2 - - 196,94 42,5
Ajto, tivegezett, meglévo NY  fliggdleges 3,62 3,62 23,6 - - 85,432 14,6
Lapostetd, meglévo vizszintes 1,232 1,232 1381,6 - - 1702,1 -
Feliilvilagito, meglévd vizszintes 3 3 10,0 - - 30 8,0
Padlo,meglévo - - 11335 1,3 329,4 428,26 -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m?]  [kg/n?] [t]

Kiils6 fal, meglévo 646,4 2 1,29
Padlo,meglévo 1133,5 504 571,29
Lapostetd, meglévo 1381,6 2 2,76
Osszesen - - 575,35
my: 417 kg/m2 (Fajlagos hotarol6 tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)
A: 3658.5 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 3796.9 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.964 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)
Qe Qsig: (60753 +0) * 0,75 =45565 kWh/a (Sugarzasi honyereség)
AU+ W 4410.6 W/K
q=[FAU+2W-(Qgq + Qsig)/72]/V = (4410,6 - 45565/ 72) / 3796,93
q: 0.995 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezo)
Qmax 0.452 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!
2072.wwp 2016. 12. 08.
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Energetikai mingségtanusitvany

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatési épiilet

AN 1380.7 m’

n: 1.55 1/h

a: 0.80

Qg Qsig: (15,124 0) * 0,75 = 11,34 kW

Q' 9.00 W/m’
Eyiln: 6.00 kWh/m’a
dHMV: 7.00 kWh/m’a
Npygr 6.00 1/h
Qsdnyér: 39,54 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = 2ANdp: 12426 W
Qpe = ZANGpE: 9320 W
ZEyiin = ZANEyiL ! 8284 kWh/a
Qumy = ZANAHMV: 9665 kWh/a
V= ZVn: 5885.2 m’/h
Vir=2Vny 1*Z ¢/ Zg: 0.0 m’/h
Vine= 2V, ¢*(1-Zy v/ Zp): 0.0 m’/h
Ve =2A(Vg+ V(1) + Vigp: 5885.2 m’/h

Vayar = ZVyygr 22781.6 m*/h

(Futott alaptertilet)

(Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
(Légcsereszam anyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nett6 hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a hasznalati iddben)

(Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
(Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qgq + Qgig + Qb,e) /AU +2W+0,35Vy) +2
A, =(11341+9319,73) / (4410,6 + 0,35 * 5885,23) +2=5.2 °C

t;: 20.8 °C
H: 77081 hK/a
Zp: 4692 h/a

Qr= H[Vq+ 0,352V pl0 - PrrpZp - ZpQp ¢

(Atlagos bels6 hdmérséklet)
(Futési hofokhid)
(Futési idény hossza)

Qp= 77,081 *(3796,93 * 0,995 + 0,35 * 5885,2) * 0,8 - 0 * 4,692 - 4,692 * 9319,73 =316,3 MWh/a
qF 229.06 kWh/m?a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /GAU+2%W+0,35 Vnyér)

Dtyysr = (39537 + 12426,3) / (4410,6 + 0,35 * 22781,6) =4.2 °C

Dlypyirman 3.0°C

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiils6 arnyékolék alkalmazasa

javasolt!

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel:

(A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

- Az épiilet NY-i oldalan mobil arnyékolas lett tervezve
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Energetikai minéségtanisitvany 6

Fiitési rendszer

An 1380.7 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 229.06 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Tavfités

e 1.12 (tavfites, szolgaltato altal megadva)

€ust 0.00

Ce 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, elektronikus szabalyozoval

drp: 0.70 kWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a futott téren belil, vizhomérséklet 70/55

dry: 1.80 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcesé 15 K

Egg,: 0.29 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.00 kWh/m’a

Ep= (Gt dep + ey + Q9 (COxep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep— (229,06 + 0,7+ 1,8 + 0)* 1,131 + (0,29 + 0+ 0) * 2,5 — 262.66 kWh/m’a

EF sus (qf+ qf,h + qf,v + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Ep o = (229,06 + 0,7 + 1,8 + 0) * 0+ (0,29 + 0+ 0) * 0,1 = 0.03 kWh/m’a

Melegviz-termeld rendszer

Ay 1380.7 m’ (arendszer alapteriilete)

qaMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Tavfités

eHMV: 1.12 (tavfiités, szolgaltatd altal megadva)

€sus: 0.00

Ce 1.14 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.40 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacioval

dumv,y:  12.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (acirkulacios szivattyt fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a futott térben, indirekt fiitésti tarolo
dHMV ¢ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmv = damv( T damy /100 + vy (1000 2(Geagepvy) + (Bc + Eey
Egyy =7 * (140,12 +0,05) * 1,277 + (0,22 + 0,4) * 2,5 = 12.01 kWh/m’a

EHMV sus qHMV(l + qHMV,\/ 100+ qHMV,l/ 100)Z(CkakeHMV sus) + (EC + Ek)ev sus
By sus = 7 * (140,12 + 0,05) * 0+ (0,22 + 0,4) * 0,1 = 0.06 kWh/m’a
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Energetikai minéségtanisitvany 7
Vilagitasi rendszer
An 1380.7 m’ (arendszer alapteriilete)
u: 0.80 (avilagitas korrekcids szorzoja)
E.ii = CEyj /Anve,
E.;=6* 0,8 *2,5=12.00 kWh/m’*a
Evil sus (ZEVil,n/ AN)Uev sus
Eyijqus =6 * 0,8 * 0,1 = 0.48 kWh/m’a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
Ep=Ep + Eqypy + Eyi + ELp+ By + By = 262,66 + 12,01 + 12+ 0+ 0+ 0
Ep: 286.67 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax: 198.82 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Eppef 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)
Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Evil sus T Enyer sus
Eqs=33+0,03+0,06+0,48+0+0+0=33.57kWh/a
MER=E/E,=33,57/286,67 = 11.7 % (Megujuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eprim eco2  Econ F a K
[MWh/a] [(] [MWh/a] [gkW  [t/a] [/a] [eFt/a]
elektromos aram 7,88 2,50 19,71 365 2,88 7,88 MWh 40,0 Ft/kWh 315,35
tavfiités, szolgaltato altal megadv 335,80 1,12 376,09 273 91,67 1208,90 GJ - -
Osszesen 395,80 94.55 315,35
A javasolt korszeriisitések leirasa:
- Kiils6 falak szigetelése 15¢cm EPS
- Fodémszigetelés 20cm PIR
- Nyilaszarok cseréje U=1,15 W/m2K érteki nyilaszarokra
- H6kozpont korszertisitése iddjarasfiiggd szabalyzas
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
sq RENEMA KFT.
. I 5600 Békescsabe, Borji u. 33,
3 Oszam  22060508-2-04
Kﬂ \ TR AB40600 1100770 53781000
alairas
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