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1. Telepitési Jegyzék

H‘fmk /felsz}:i)lrézél%elye/ Erzékelsk

S .. Optikai . Egyéb eszkozok / )
PR , Teriilete | . K’e 2| fiist- , I-{o- 5 megjegyzés i

Erz?kelo Megnevezés s jelzésadé érzékeld érzékeld
szama /db/ Jdb/ /db/
FOLDSZINTI NYOMVONAL (TJ-16/1/201611)
1. HUROK
1-001 ki 3,00 1 ’ 3.
1 S |
1-003 F 18,36 1 3.
! Mot | >
1-005 ol 18,33 1 3.
1-006 ol 18,33 1 3.
1-007 J étéi-?z’?rolé 3,65 1 3.
1-008 Jétéi-:):ktér 3,74 ! 3
1-009 Foglgl-l?ozztaté 42,38 1 3.
1-010 Foglgl-l?ozztaté 42,38 1 3.
! Mo | >
1-012 Foglalck-(())zltat(’) L 42,38 1 3.
1-013 Foglalck-(())zltat(’) L 42,38 1 . 3.
1-014 Foglale-(())zltat() L 42,38 1 A:ll:;esr(l:(lﬁ;ei.iz:ltzge\}:ltt’ 3.
1-015 Semlege;) iolyos() 2. 30,80 1 A:ll:;esr(l:(lﬁ;ei.iz:ltzge\}:ltt’ 2.
1-016 Semlege;) iolyos() 2. 30,80 1 2.
1-017 Semlege;) iolyos() 2. 30,80 1 2.
1-018 e 2,82 1 , 2.
1019 Atado 18,36 ! " misodicjetzovel | %
1-020 Fony 18,36 1 2.
| e | W ! e | >
1-022 ol 18,33 1 2.
1-023 ol 18,33 1 2.
1-024 Jiteh tivol 3,65 1 2.
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Helyiség

H'{mk /felszerelés helye/ Erzékelk
sza-ma Kézi Optikai Hé- Egyéb ?szkii%iik / Zéna
Erzf:kel(’i Megnevezés Te;::; te jelzésadé érii:’esl:;l(’i érzékelé A
szama /db/ Idb/ /db/
FOLDSZINTI NYOMVONAL (TJ-16/1/201611)
1. HUROK
1-025 J étéﬁ-l('):ktér 3,74 1 2.
1-026 Foglalﬁﬁaté IL 42,38 1 2.
1-027 Foglalﬁﬁaté IL 42,38 1 ] 2.
1-028 Foglal]li;)(;%até II. 42,38 1 A:nméesl(l)ltli{(?jzgzgi}ee;t, 2.
1-029 Foglaﬁ(-(())zltat(’) L 42,38 1 2.
1-030 Foglaﬁ(-(())zltat(’) L 42,38 1 2.
0| pemasr, | 4% ! Mt | 2
1-032 Semlege;) iolyos() 2. 30,80 1 A:E‘;‘(‘)ﬁ{(?‘iz;tzgi}:ltt’ 2.
1-033 Semlege;) iolyos() 2. 30,80 1 2.
1-034 Semlegeg }olyos() L 28,74 1 L
1-035 Semlegeg }olyos() L 28,74 1 L
1-036 el 2,82 1 1.
1037 Kinds 18.36 ! Pl | 1
1-038 Fod 18,36 1 1.
1039 lités 18,33 ! Pl | 1
1-040 ol 18,33 1 1.
1-041 ol 18,33 1 1.
1-042 Jiteh thvold 3,65 1 1.
1-043 J été?(-l('):ktér 3,74 1 1.
1-044 Foglal[l&((-)(Zat(’) II. 42,38 1 L
1-045 Foglal[l&((-)(Zat(’) II. 42,38 1 ] L
1-046 Foglali;(zaté II. 42,38 1 A:nméesl(l)ltli{(?jzgzgi}ee;t, 1.
1-047 Foglaﬁ(—(?zltat(’) L 42,38 1 L
1-048 Foglaﬁ(—(?zltat(’) L 42,38 1 L
4| poemasr, | 4% ! Mg | 1
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Helyiség

H'{mk /felszerelés helye/ Erzékelk
sza-ma Kézi Optikai Hé- Egyéb ?szkii%iik / Zéna
Erzf:kel(’i Megnevezés Te;::; te jelzésadé érii:’esl:;l(’i érzékelé A
szama /db/ Idb/ /db/
FOLDSZINTI NYOMVONAL (TJ-16/1/201611)
1. HUROK
1-050 Semlegeg }olyos() L 28,74 1 ] L
1-051 Semlegeg }olyos() L 28,74 1 A:II::’lesI(I)I(Ii{(?jZ:ltzgilee;t, 1.
1-052 Semlegeg }olyos() L 28,74 1 ] L
053 | poaemasr, | 4% ! mésodidjelzovel |
1-054 Fogla]l?(-(?zltat(’) L 42,38 1 L
1-055 Fogla]l?(-(?zltat(’) L 42,38 1 L
1-056 Foglalll)(;)(zaté II. 42,38 1 A:nméesl(l)ltli{(?jzgzgi}ee;t, 1.
1-057 Foglalﬁ(-)(;iaté 1I. 42,38 1 L
1-058 Foglalﬁ(-)(;iaté 1I. 42,38 1 L
1-059 J étégl('):ktér 3,74 1 1.
1-060 Jiteh thvold 3,65 1 1.
1-061 ol 18,33 1 1.
1-062 ol 18,33 1 1.
1-063 Blités 18,33 ! Pl | 1
1-064 o 18,36 1 1.
1-065 Ktnds 18.36 ! Pl | 1
1-066 ool 2,82 1 1.
1-067 Takall?i-t?’:slzeres 2,67 1 ] L
1-068 Fogla:i-(())zltaté I. 42,38 1 A:nméesl(l)ltli{(?jzgzgi}ee;t, 2.
1-069 FoglaFk-(?zltat(’) L 42,38 1 2.
1-070 FoglaFk-(?zltat(’) L 42,38 1 2.
1-071 Foglalllz(;)(Zaté II. 42,38 1 A:nméesl(l)ltli{(?jzgzgi}ee;t, 2.
1-072 Foglallli;)(Zaté IL 42,38 1 2.
1-073 Foglallli;)(Zaté IL 42,38 1 2.
1-074 J étéllzc-?:ktér 3,74 1 2.
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Helyiség L,
H'{mk /felszerelés helye/ Bre ik
Seamd Ko | Optikai | o Egyéb eszkozok / |,
Erzékel$ Megnevezés Te(rlg:;e te jelzésado éril:’esl:;l(’i érzékelo A
szama /db/ Idb/ /db/
FOLDSZINTI NYOMVONAL (TJ-16/1/201611)
1. HUROK
E-10
1-075 Jaték tarolé 3,65 1 2.
E-06
1-076 El6tér 18,33 1 2.
E-06
1-077 El6tér 18,33 1 , 2.
E-06 Almennyezet felett,
1-078 Elétér 18,33 1 mésodkijelzével | >
E-05
1-079 Atadé 18,36 1 , 2.
E-05 Almennyezet felett,
1-080 Atadé 18,36 1 masodkijelzével 2.
E-11
1-081 El6tér 2,82 1 2.
E-04
1-082 Takaritoszeres 2,67 1 2.
1-083 Piherss 11,56 Vezérlé modul | 4.
iheno-varé
2. HUROK
F-28
2-001 Pihené-varé 11,56 1 , 4.
F-28 Almennyezet felett,
2-002 Pihené-varé 11,56 1 miasodkijelzdvel 4.
2-003 F-45 14,30 1 4.
Folyosé ,
2-004 Fas 14,30 1 Almennyezet felett, | -,
Folyosé masodkijelzovel
2-005 o 14,30 1 a,
olyosd
F-46
2-006 Szélfogs 2,80 1 , 4.
F-46 Almennyezet felett,
2-007 Szélfogé 2,80 1 miasodkijelzdvel 4.
F-30
2-008 Vezeté gondozé iroda 19,03 1 4.
F-26
2-009 Raktar 9,21 1 4.
F-34
2-010 Irattér 5,38 1 4.
F-29
2-011 Gazdasagi folyosé III. 22,72 1 ] 4.
F-29 Almennyezet felett,
2012 Gazdasigi folyoso III. 22,72 1 masodkijelzével 4.
F-31
2-013 Orvosi szoba elkiilonité 12,25 1 4.
F-29
2-014 Gazdasagi folyoso III. 22,72 1 4.
F-35
2-015 Pelenka raktar 5,35 1 4.
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Helyiség L,
H'{mk /felszerelés helye/ Bre ik
Seamd Ko | Optikai | o Egyéb eszkozok / |,
Erzékel$ Megnevezés Te(rlg:;: te jelzésado éril:’esl:;l(’i érzékelo A
szama /db/ Idb/ /db/
FOLDSZINTI NYOMVONAL (TJ-16/1/201611)
2. HUROK
F-32
2-016 Sészoba 12,08 1 4.
F-36
2-017 Ruha rakt4r 6,17 1 ’ 4.
F-29 Almennyezet felett,
2-018 Gazdasiagi folyoso III. 22,72 1 masodkijelzével 4.
F-29
2-019 Gazdasagi folyoso IIL. 22,72 1 4.
F-33
2-020 Sportszoba 18,80 1 4.
F-05
2-021 Elelm. vez. helyiség 4,19 1 4.
F-38
2-022 Kozleked§ + t. 9,09 1 4.
F-37 Almennyezet felett
2-023 Jaték,- irat és butor 36,04 1 . ce 1o ’ 4.
raktar - kozlekedé masodkijelzvel
F-37
2-024 Jaték,- irat és butor 36,04 1 4.
raktar - kozlekedd
F-37
2-025 Jaték,- irat és butor 36,04 1 4.
raktar - kozlekedd
F-39
2-026 Admin. helyiség 2,80 1 4.
F-04
2-027 Elektromos kapcsolé 6,45 1 4.
F-01
2-028 Szélfogs 2,82 1 ’ 4.
F-01 Almennyezet felett,
2-029 Szélfogé 2,82 1 miasodkijelzdvel 4.
F-02
2-030 Gazdasagi folyoso 1. 20,98 1 4.
2031 F-02 20,98 1 4
) Gazdasagi folyoso 1. i ] )
F-02 Almennyezet felett,
2-032 Gazdasigi folyosé 1. 20,98 1 masodkijelzével 4.
F-40
2-033 Kizlekeds 1,47 1 4.
2-034 o 4,25 1 a,
zem.
F-43
2-035 Gazméré helyiség 1,45 1 4.
F-41
2-036 Kizlekeds 2,92 1 4.
F-41
2-037 Kizlekeds 2,92 1 4.
F-42
2-038 Hoékozpont 18,72 1 4.
F-40
2-039 Szennyes ruha rakt. 13,02 1 4.
[*) SIGNAL OFFICE KFT. SARKAD, CUKORGYAR UTCA 31. 2./33.

v vVvvvw

SIGNAL OFFICE KFT

Segithetiink?

TEL.: 06-20/9249-036; web: www.sokft.hu ; e-mail: iroda@sokft.hu




_ MAKK MARCI BOLCSODE o
BOVITESE, FELUJITASA, KORSZERUSITESE

INTELLIGENS TUZJELZO RENDSZER LETESITESI ES KIVITELI TERV

Helyiség

H'{mk /felszerelés helye/ Bre ik
Seamd Ko | Optikai | o Egyéb eszkozok / |,
Erzékel$ Megnevezés Te(rlg:;: te jelzésado éril:’esl:;l(’i érzékelo A
szama /db/ Idb/ /db/
FOLDSZINTI NYOMVONAL (TJ-16/1/201611)
2. HUROK
F-09
2-040 Férfi oltozs 2,72 1 4.
F-10
2-041 Ndi személyzeti 61toz6 27,04 1 ] 4.
F-10 Almennyezet felett,
2042 Néi személyzeti 61tozé 27,04 1 masodkijelzével 4.
F-11
2-043 Elétér 2,97 1 4.
F-15
2-044 Elétér 2,56 1 4.
F-17
2-045 Tejraktir 3,88 1 4.
F-02
2-046 Gazdasagi folyoso 1. 20,98 1 ] 4.
F-02 Almennyezet felett,
2-047 Gazdasigi folyosé 1. 20,98 1 masodkijelzével 4.
F-16
2-048 Gongyoleg raktar 5,46 1 4.
F-21
2-049 Gazdasagi folyoso II. 19,50 1 ] 4.
F-21 Almennyezet felett,
2050 | Gazdasagi folyoss IL 19,50 1 masodkijelzivel | *
F-18
2-051 Hiis raktér 4,80 1 4.
F-21
2-052 Gazdasagi folyoso II. 19,50 1 4.
F-19
2-053 Zoldség raktar 2,97 1 4.
F-20
2-054 Szarazanyag raktar 2,71 1 4.
F-22
2-055 Zoldség elkészito 4,63 1 4.
2-056 F-21 19,50 1 4
) Gazdasagi folyoso II. i ] )
F-21 Almennyezet felett,
2057 | Gazdasagi folyoss IL 19,50 1 masodkijelzivel | *
F-23
2-058 Hiis el6készito 3,87 1 ] 4.
F-24 Almennyezet felett,
2-059 Fozékonyha 49,52 1 masodkijelzdvel 4.
F-24
2-060 Fészikonyha 49,52 1 ’ 4,
F-24 Almennyezet felett,
2-061 Fozékonyha 49,52 1 miasodkijelzdvel 4.
F-24
2-062 Fészikonyha 49,52 1 4,
. F-44
2-063 Etkez - Kozosségi 61,60 1 4.
helyiség
. F-44 Almennyezet felett
2-064 Etkezé - Kozosségi 61,60 1 ssodkiielzével ’ 4.
helyiség masodkijelzéve
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Hurok /felszl-::::)l’:’;el%elye/ Erzékelk
Seamd Ko | Optikai | Lo Egyéb eszkozok/ |,
Erzfekel(’i Megnevezés Te(rnili:;e te jelzésado érii:’:sl:;l(’i érzékeld A
szama /db/ Idb/ /db/
FOLDSZINTI NYOMVONAL (TJ-16/1/201611)
2. HUROK
. F-44
2-065 Etkezé - Kozosségi 61,60 1
helyiség
o P4 Almennyezet felett,
2-066 Etkezé - Kozosségi 61,60 1 . O
helyiség masodkijelzovel
2-067 TépszErZZOnyha 12,25 1
BELTERI HANGJELZOK/HANG ES FEYNJELZOK KIOSZTASA
S1 Foldszint C-11 Mozg. korl. WC (4,51 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S2 Foldszint C-06 Mozg. korl. WC (4,51 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S3 Foldszint C-02 Foglalkoztato II. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S4 Foldszint C-01 Foglalkoztat6 1. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S5 Foldszint 02 Semleges folyosé 2. (30,80 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S6 Foldszint B-07 Mozg. korl. WC (4,51 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S7 Foldszint B-02 Foglalkoztaté II. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S8 Foldszint B-01 Foglalkoztaté I. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S9 Foldszint A-07 Mozg. korl. WC (4,51 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S10 Foldszint A-02 Foglalkoztat6 II. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S11 Foldszint A-01 Foglalkoztaté I. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S12 Foldszint 01 Semleges folyosé 1. (28,74 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S13 Foldszint D-01 Foglalkoztato 1. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S14 Foldszint D-02 Foglalkoztato II. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S15 Foldszint D-07 Mozg. korl. WC (4,51 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S16 Foldszint E-01 Foglalkoztaté I. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S17 Foldszint E-02 Foglalkoztaté II. (42,38 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S18 Foldszint E-07 Mozg. korl. WC (4,51 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S19 Foldszint F-45 Folyoso (14,30 m?) Beltéri hang- és fényjelzo
S20 Foldszint F-29 Gazdasagi folyosé III. (22,72 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
S21 Foldszint F-02 Gazdasagi folyoso 1. (20,98 m?) Beltéri hangjelzé
S22 Foldszint F-41 Kozlekedo (2,92 m?) Beltéri hangjelzé
S23 Foldszint F-06 Férfi mosdo (3,24 m?) Beltéri hangjelzé
S24 Foldszint F-10 Noéi személyzeti 61t6z6 (27,04 m?) Beltéri hangjelzé
S25 Foldszint F-13 Néi zuhanyzé (6,76 m?) Beltéri hangjelzé
S26 Foldszint F-21 Gazdasagi folyosé II. (19,50 m?) Beltéri hangjelzé
S27 Foldszint F-24 Fézokonyha (49,52 m?) Beltéri hangjelzé
S28 Foldszint F-44 Etkezé — Kozosségi helyiség (61,60 m?) Beltéri hang- és fényjelzé
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OSSZESITO
Eszkoz megnevezése Minésités Me?;g)l seg

MENVIER — DF61002 kéthurkos (nem bévithetd) intelligens 0786-CPD-21031 1
tiizjelz6 kozpont
MENVIER - MAP 820 cimzett optikai fiistérzékelé 0832-CPD-0170 119
MENVIER - MAH 830 héérzékelo 0832-CPD-0173 7
MENVIER - MBG 813 cimzett kézi jelzésado 0832-CPD-0575 23
MENVIER - MIO 324 vezérlé modul 0786-CPR-21285 1
MENVIER - MCD 524 hagyomanyos beltéri hang- és fényjelzo 0832-CPD-0133 21
MENVIER - MWS 424 hagyoméanyos beltéri hangjelzo 0832-CPD-1651
EM-05 ajtoétartéo magnes CE EMO5 - HU
RI31 masodkijelzo - 39

ol (es sy TMT-88/2006-2012.
PS 128 F kiiltéri hang- és fényjelzo (Brv.: 2017.02.15.) 1

. PR . TMT-5/3/2008-2013

T.E.L.L. GPRS tiizvédelmi tavfeliigyeleti rendszer (Brv.: 2018.03.31.) 1

2. Miiszaki leiras
2.1 Elézmények

Dunatjviros Megyei Jogi Vdros Onkormdnyzata (2400 Dunadjvéros,
Varoshaza tér 1-2.) megrendelte a Makk Marci Bolesdde épiilet
felujitasahoz, bovitéséhez, korszeriisit€séhez (2400 Dunaujvaros, Marcius
15. tér 11., hrsz.: 730/57.) kapcsolédéan az épiilet automatikus tlizjelzo
rendszer létesitési tervét.

A jelen  tervdokumentici6 a  tlzjelz0  rendszer  létesitési
engedélyeztetéséhez késziilt, viszont alkalmas a kivitelezésre is, igy arra
kiilon terv nem késziil!

2.2 Osszefoglal ismertetés

A vonatkozé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ)
szerint, valamint a kapcsolodo kiviteli tizvédelmi muszaki leirds alapjan
az épiiletben automatikus tlizjelz0 rendszert kell kiépiteni. A tervezésnél
figyelembe vettem a TvMI 5.1:2015.03.05. tervezési szempontjait is.

Ennek megfelelden a jelen terv tartalmazza a tlizjelzd rendszer 1étesitési és
kiviteli tervét.

A tervezésnél figyelembe vettem a megrendeld igényeit is, illetve a
koltséghatékony kialakitast. Az épiiletben intelligens tlizjelzO rendszert
terveztem pontszerli érzékelok beépitésével, figyelembe véve az épiilet
sajatossigait, tagoltsagat, tlizvédelmi kovetelményeit és a tervezési
szabdlyokat a vonatkozd el6irdsok alapjan. Az épiiletben tartézkodo
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személyek menekiilési képessége szerint onalldéan menekiilnek (dolgozdk),
a gyermekek elOkészités nélkiil menthetok (bolcsdde funkcid, OTSZ 1.
melléklet 2. tablazat).

A tervezéskor fO szempont volt, hogy a tiizet a lehetd legkorabbi
szakaszdban €szlelje a rendszer. A tlizjelz0 kozpontot az €piiletben az F-28
elnevezésli Pihend- Var6 helyiségben (11,56 m?) terveztem be, igy a
kozpont egy védett helyiségben kertilt elhelyezésre.

A kozpont kodos kezeléssel miikodik, igy a kezeld személynek kodot kell
beirni a tovabbi feladatok végrehajtisa elott, idegen személyek nem
kezelhetik.

A védelem tekintetében a zona mérete nem haladja meg az 1.600 m?, igy a
zonakiosztast ennek megfelelden alakitottuk ki. A zdnakiosztis igazodik
az épiiletben kialakitott tlizszakaszokhoz.

A beépitett tlizjelz0 berendezést ugy terveztem, hogy a vezetékek vagy
csatlakozasok egyszeres €s kétszeres hibdinak hatasa korlatozott legyen.

A beépitett tlizjelz6 berendezés tlizjelzéseinek — allando feliigyeleti helyen
torténd beazonositasa érdekében — az érzékelok, kézi jelzésaddok helyét
szovegesen tartalmazd zonakimutatdst készitettiink, amely az 4lland6
feliigyeleti helyen keriil elhelyezésre.

A beépitett tlizjelzd berendezés riasztdst megjelenitd részegységeit
(hangjelz6) az épiiletben, épitményben tartézkodok szamdéra jol
beazonosithatéan helyezik el, hogy mas jelzésektol -elkiilonithetden
jelezzék a tlizriasztast.

A vezetékek nyomvonaldnak meghatarozisanal figyelembe vettem, hogy a
tliz soran keletkezd hd ne befolydsolja a berendezés alap-, az érzékeléssel,
tlizriasztassal, vezérléssel tliz- és hibaatjelzéssel kapcsolatos mitkodését.

A vezetékeknek, mint
® atlizjelzo kozpont és a hangjelzok, fényjelzOk kozotti vezetékek,

e a tlizjelz0 kozpont és barmely kiilondllo tdpegység kozotti
vezetékek,

e atlizjelzd kozpont kiilonallo részeit 6sszekoto vezetékek,

[*) SIGNAL OFFICE KFT. SARKAD, CUKORGYAR UTCA 31. 2./33.
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e a tlizjelz0 kozpont €s a tliz- és hibaatjelz0 berendezést Osszekotd
vezetékek,

legaldbb 30 perc tlizdllosdggal késziilnek.

Hurokdramkorok tervezésekor iigyeltem arra, hogy a hurok két 4ga
egyetlen véletlen esemény hatdsara ne karosodjon. A rendszerben
cimezheto6 érzékelOket terveztem.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XIII. fejezet 76. alcim 146.§ (1)
bekezdés f) €s g) pontjai alapjan biztonsagi vilagitast kell 1étesitenti:

- tlzeseti fokapcsolot tartalmazd helyiségben és a tlizoltd egységek
részére a helyiség megkozelitésére hasznalt ttvonalon,

- tlizjelzd kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a
helyiség megkozelitésére hasznalt ttvonalon.

A tlizjelz6 kozpont folott 1,8- 2,5 méter magassdgban utanvilagitd
biztonsagi jellel kell megjelolni. A tlizjelz0 kozpont helyiségének -, az
érintett k6zpontnal-, a megvilagitottsaga min.: 100-150 lux.

Tazjelzé
kozpont
A tlizjelz6 kozpontndl és altaldban az épiiletben nincs folyamatos 24 Oras

feliigyelet, igy a jelzéseket at kell jelezni a G4 biztonsagi szolgidlat BM
OKEF engedélyes 24 oras feliigyeleti kdzpontjdba.

Az épiilet négy tiizszakaszt képez, igy a tiizszakasz hatarokon torténoé
kabel atvezetéseknél tiizgatlo tomitéseket kell alkalmazni! A
tomitéseket csak vonatkozé (érvényes) tiizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezo személy készitheti el!

A rendszer részeként mikodO pontszerti érzékeloket a gyari adatoknak
megfelelden terveztem be, figyelembe véve az OTSZ eldirasait.

Az épiilet menekiilési utvonaldn terveztem kézi jelzésadokat, hogy az arra
kozlekedok azonnal jelezhessék az észlelt tiizet.

Az épiiletben almennyezet is késziil. A Kkiiiritési ttvonalakon az
almennyezet feletti terek is érzékelokkel védetten keriilnek kialakitdsra.
Amely helyiségekben az dlmennyezet feletti tér a TvMI 5.1:2015.03.05.
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5.2.3. b), ¢), d), e) pontjai alapjan alacsony kockézattiinak mindsithetd, ott
érzékelok nem keriilnek felszerelésre.

A vizes helyiségek (mosdo, zuhanyzo, WC, mosogatdé stb.) a TvMI
5.1:2015.03.05. 5.2.1. a) pontja alapjan alacsony kockdazati tereknek
mindsiilnek, igy ezen terekben érzékeldk nem keriiltek betervezésre.

A tizjelzo rendszerhez kapcsolodé érzékelok mindegyike izolatoros
kialakitasa.

A kivitelezés soran az egyes eltéréseket egyeztetni kell a tervezdvel, illetve
az engedélyezo I. foku thzvédelmi hatosdggal, amely jelen esetben a Fejér
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Dunaujvarosi Katasztrofavédelmi
Kirendeltsége.

Az épiileten belill lehetdség nyilik kézi jelzésaddoval is a kozvetlen
tizjelzésre, amely napkézben még gyorsabb is lehet, mint az érzékeldvel
torténo riasztas.

A rendszer tlizjelzése esetén napkodzben a személyzet a kozpont jelzésel
alapjan egyértelmiien be tudja azonositani a tlizkeletkezés helyét.

A tizjelz6 rendszer 2 hurokvezeték Kkiépitésével késziil. A tiizjelzo
kozpontot és a kézi jelzésadokat utdnvildgité biztonsagi jelekkel kell
megjelolni.

A tlzjelz6 rendszerhez kapcsolddo beltéri hangjelzok, és beltéri hang- és
fényjelzok, valamint a kiiltéri hang- €s fényjelzo kiilon 2 db tlizallo kiviteli
agvezetékként keriilnek kialakitiasra, amely dgak a kozvetleniil a tlizjelzo
kozpont feliigyelt kimeneteire csatlakoznak.

A Telepitési jegyz€k tartalmazza a kézi jelzésadok és a cimzett modulok
darabszdmaét, a hurkokon beliili elnevezésekkel. A jegyz€kbdl lathaté a
rendszer részeinek egymads utani kovetkezdsége a hurok vezetékre felflizve
¢s megcimezve.

A tiizjelzd kozpontndl el kell helyezni a cimek szerinti telepitési jegyzéket,
a tiizjelzd rendszer telepitési dokumentdciojdt, a tiizjelzo kozpont kezelési
utasitdsat és az iizemeltetési naplot.

2.2.1. A tiizjelzés esetén beindulé vezérlések:

e a beltéri hangjelzOket, valamint a hang- és fényjelzdket
megszoOlaltatja

e akiiltéri hang- és fényjelz0t megszodlaltatja

® ajtotarté magnessel megtartott ajtok elengedése
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e kozponti szellozés ledllitasa a konyhdban

A vezérlés nem érinti a helyi klima berendezéseket, helyi szell6zd
ventilatorokat.

A rendszerhez kapcsolodo vezérlések tiizjelzés esetén azonnal
beindulnak. A vezérlés (kivéve hangjelzés, hang- és fényjelzés) 1,5
mm?>-es tiizallé kabelezéssel késziil.

A vezérlések inditdsdhoz a hurok utols6 eszkozeként, a tlizjelz0 kézpont
mellett beépitésre keriil 1 db 3 kimenetes cimzett, feliigyelt vezérl6 modul.
A vezérlo modult és a tiizjelz6 kozpontot tiizallo kabelezéssel kell
osszekapcsolni!

A jelen tervezésnek nem targya, (a tervezési dij nem tartalmazza) a tlizjelzo
rendszer megvaldsulasi terve, valamint az iizembe helyez0 mérnoki dij
koltségei.

A tlizjelz6 rendszer elvi nyomvonalat a TJ-16/1/201611 rajz mutatja. A
kovetkezokben ismertetem a tlizjelz0 rendszert, az lizembe helyezési €s
lizemeltetési utasitdssal, az optikai fiistérzékelot, a hOsebesség érzékelot, a
kézi jelzésadodt, a karbantartési, ellenOrzési irdnyelveket.

2.3. Automatikus tiizjelzo rendszer

A tlizjelz6 rendszer fObb részei:

a./ MENVIER - DF61002 intelligens tiizjelzo kozpont
Teljesitmény nyilatkozat: 0786-CPD-21031

b./ MENVIER - MAP 820 cimzett optikai fiistérzékelo
Teljesitmény nyilatkozat: 0832-CPD-0170

c./ MENVIER - MAH 830 cimzett h6érzékelo
Teljesitmény nyilatkozat: 0832-CPD-0173

d./ MENVIER - MBG 813 cimzett kézi jelzésado
Teljesitmény nyilatkozat: 0832-CPD-0575

e/ MENVIER - MCD 524 hagyomanyos beltéri hang- és
fényjelzo
Teljesitmény nyilatkozat: 0832-CPD-0133
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e./ MENVIER - MWS 424 beltéri hangjelz6
Teljesitmény nyilatkozat: 0832-CPD-1651

f./ PS 128 F kiiltéri hang- és fényjelzo
TMT-88/2006-2012.

g./ Akkumulator telepek

a./ MENVIER - DF61002 intelligens tuzjelzo kozpont

A kozpont mikroprocesszor alapu intelligens tlzjelzd kozpont. Az
intelligens tlizjelz6 kozpont 2 hurok fogadasara képes, nem bovithetd.

Ebben a kiépitésben cimezhetd érzékeldk, eszkozok és kézi jelzésadok
csatlakoznak a hurkon a kdzponthoz. A cimzett érzékeldk dltal pontosan be
lehet hatarolni a tliz keletkezésének a helyét. Sok szoftver lehetOséggel
rendelkezik: eseménynaplozas, érzékelt adat kijelzés, elOriasztas (max.: 90
s késleltetéssel), automatikus vagy kézi teszt tizem.

A kozpont folyamatosan ellendrzi a cimzett eszkozoket. Tlzjelzés vagy
aramkori hibak- szakadas, zarlat, érzékeld eltavolitasa esetében helyi fény-
¢és hangjelzést ad.

A kozpont a riasztdsi szint elérése elott ,.eloriasztisi jelzést” ad, eldre
figyelmeztetve a kezelot az emelkedo fiist szintre. Ha az érzékelo altal mért

fiist szintje eléri a jelzési szintet, a kozpont jelzést ad.

b./ MENVIER - MAP 820 cimzett optikai fiistérzékelo

A kiilonleges kialakitasu érzékeld kamra segitségével az érzékelOk mar a
kezdeti fazisban megbizhat6an érzékelik a tiizet, nagy légsebességek
mellett sincs téves riasztas.

Az optikai érzékelOk miikodése azon alapul, hogy a fénysugarak az utjukba
levo fiistszemcsékrOl szorddnak, irdnyt valtoztatnak. A fényszorddas
irdnydban elhelyezett szilicium fényelemhez fiist nélkiili allapotban nem
jut fény. Csak akkor éri fénysugar, ha a kamrdban levd fiistszemcsékrol
raszorodik.

A detektor kamrgjat a kiilsO fényeket kizaro, de a fiistot ateresztd labirintus
veszi koriill. A kamrdban nagyintenzitdsu infra pulzusad6 és a kozvetlen
fénysugaraktodl eltakart szilicium fényelem érzékel6 van beépitve, amelyet
a fiistrol raszorodo fény mikodtet./ A nagy intenzitds ellenére az érzékelo
fogyasztdsa minimalis 120 p A, riasztds esetén 35 mA/.
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A érzékelo az aljzat feldl 1égmentesen zart, illetéktelen leszerelés elleni
védelemmel ellatott, cserélheto és tisztithatd a rovarvédo haloval szerelt
kiviteld.

Minden érzékelo 1zolatort tartalmaz a hurokszakadas kivédésére.

c./ MENVIER — MAH 830 cimzett hoérzékelo

A hoérzékelo specidlis érzékeld, amely kialakitdsa folytdn egy maximalis
homérsékletet észleve ad riaszté jelzést, amennyiben a helyiségben
hoképzddés alakul ki.

d./ MENVIER - MBG 813 cimzett kézi jelzésadd

Emberi beavatkozassal, a zar6 iiveglap /plexi lap/ benyomésa utdn ad
riaszto jelzést a kozpont felé.

Miikodtetését tekintve az iiveglap benyomdsa utdn egy mikrokapcsold
segitségével a riasztasi allapotot eloidézo terhelés /ellendllds / kapcsolodik
a ,,vonalra”.

Jelzés esetén a riasztasi dllapot mindaddig fenndll, amig a jelzésad6 fedelét
ki nem nyitjuk és az iiveglapot visszadllitva a fedelet vissza nem pattintjuk.

A kézi jelzésadOk szabvanyos szerelési magassaga 1,5 m elhelyezésiik a
menekiilési utvonalakon, kijdrati ajtok melletti oldalfalakra torténik, jol

lathaté modon.

A jelzésado teszt kulcs segitségével ellenOrizhetd, melynek benyomadsara a
tordiiveg kibillen a normal poziciobodl és a mikrokapcsolo atvalt.

e-f./ Hangjelz0 egységek

A tlzjelzd6 kozpont feliigyelt hangjelzd kimeneteire csatlakozik 2 db
agvezetéken a 7 db beltéri hangjelzo, €s a 21 db beltéri hang- és fényjelzo
egys€g, valamint az épiilet homlokzatara felszerelt 1 db kiiltéri hang- €s
fényjelz6, az 4gak végén huroklezar6 -ellenallassal kiegészitve. A
hangjelzok az épiiletben tartozkodokat figyelmeztetik.
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h./ Akkumulator telep

Hélozati fesziiltség kimaradds esetén a tlizjelzO rendszer 24V/24 Ah
fesziiltségli egyendramu energia ellatdsat biztositja. ToOltését az energia
tapegys€g onmiikodo toltdegysége végzi.

Az esetleges haldzat kimaraddsa vagy haldzat hibdja esetén a masodlagos
tapforrdsnak biztositania kell:

a) legalabb 24 oran keresztiil a rendszer mikodését

b) és még ezutan legaldbb 30 percen keresztiil a riasztdsi terhelést.

Az akkumulatorok oregedésébol szarmazé kapacitds csokkenést altaldban
ugy kell figyelembe venni, hogy a kiszamolt kezdeti kapacitast 25%-kal
meg kell novelni.

A tervhez csatolt mellékletek tartalmazzak a rendszerhez felhasznalt
kozpont, eszkozok fobb jellemzoit.

2.4. Jelzohalozat

A tlzjelz6 hélozat szerelését mllanyag véddcsOben és védocsatornaban, a
megrendel® 4dltal kivélasztott kivitelezd végzi, érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval.

A tlizall6 kéabeleket csak mindsitett bilincsezéssel lehet rogziteni a falhoz.
A tlizjelz6 kozpontba mechanikai védelemmel szerelt kabelezést épitenek
ki, a thzallo kiviteli kabeleket pedig az eldirdsok szerint rogzitik a
nyomvonalon 1év0 épiilet tartoszerkezeteihez.

Az érzékelok az épiilet helyiségeiben a tervben megadott nyomvonalon
keriilnek felszerelésre, lehetoleg a helyiség Kkozépsé részén, a
mennyezeten, a lampatestektél és a faltol min. 0,5 méterre, a
klimaberendezésektél min. 1,5 méterre. A tiizjelzo kozponttol
»elmen6” és a ,,visszatér6” hurokrészek nem haladhatnak egy
nyomvonalon.

A tiizszakasz hatarokon torténo kabel atvezetéseknél tiizgatlé tomitést
kell alkalmazni!

A TvMI 11. tablazata alapjan az eszkozokon 10 mme-es feliratot kell
alkalmazni. A kdabelezést véddcsOben, vagy a falban milanyag
csohalozatban kell szerelni.
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Az érzékelok szerelési magassaga a vonatkozd TvMI 1. sz. tdblazat szerint
megfelel.

A pontszerti érzékelOk védett teriilete a vonatkoz6 TvMI 2. sz. tablazat
szerint az optikai fiistérzékelOk vonatkozdsaban megfelel.

A hdérzékeldk tekintetében a TvMI 3. sz tdblazata alapjan a védett teriilet
megfelel.

Kézi jelzésadokat 1,1- 1,6 méter kozotti magassagban kell felszerelni,
javasolt az 1,5 méteres magassag. A kézi jelzésaddkat azonos magassagban
kell felszerelni. Az ajtok nyitott dllapotban nem csOkkenthetik a kézi
jelzésadok lathatdsagat.

A tiizallé kabelezésnél 30 perces tiizallosagu rogzitoket kell alkalmazni
az oldalfali és a fiiggoleges falazatokon torténé tiizallo vezetékelés
esetében, vagy a falban véddocsében kell a kabelezést elvezetni.

A szerelés egyrészt az érzékelOk foglalatanak €s a jelzOkésziilékeknek a
felszerelésébol, bekotésébdl, madasrészt a kozpont sorozatkapcsainak
bekotésébdl 4ll.

A tlizjelzd hdlozat szerelése csak szabvanyos szigetelt és arnyékolt
vorosrézerl tlizjelzo kabellel torténhet, amelynek egységesnek kell lennie.

A tlizjelzé rendszer nyomvonala 2x1,0 mm? keresztmetszetll szigetelt és
arnyékolt tlizjelzo kabelen késziil. A tlizallé vezetékek tipusa: piros 2x1,0
mm?, illetve 2x1,5 mm? keresztmetszetii szigetelt és drnyékolt tlizallé kdbel
(S.Fire Proof JB-H(St)H , 1/2014. szamu teljesitmény nyilatkozattal)

Ahol nincs kiépitett tartoszerkezet, ott mechanikai védelemmel van ellatva
a kdbelhalozat.

A szerelésnél haszndlatos muanyag csoveket, csatorndkat, - falon kiviili
szerelés esetén - ,.tlizjelzo héaldzat” felirattal kell jelolni 2 méterenként. A
tlizallo bilincsezést, vagy klipszeket eldiras szerint kell felszerelni.

A kébeleket TP 34 védettségi fokozati vagy legaldbb azzal egyenértékiien
tomitett szoritos végkifejtésnek kell lezarnia.

Vezeték Osszekotés lehetOleg forrasztott kotésen keresztiil torténjen. Az
érzékeldkon, eszkozokon, €s a kézi jelzésaddkon, maradanddan fel kell
tiintetni a hozza tartozo elnevezést, a nyomvonalrajz alapjan.

A vezetékeket alacsony kockdzatu, vagy fiistérzékelOvel védett teriileten
vezetik.

A hangjelzdk hang jellege azonos és a hangjelzés folyamatosan hallhato
legyen.

[*) SIGNAL OFFICE KFT. SARKAD, CUKORGYAR UTCA 31. 2./33.
TEL.: 06-20/9249-036; web: www.sokft.hu ; e-mail: iroda@sokft.hu
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A TvMI 5.1:2015.03.05. 12.2.2. pontja alapjan, ha a riasztds alvé emberek
felébresztésére szolgdl, akkor a hangjelzok OTSZ 158. § (4) bekezdése da)
pontjdban foglalt elhelyezése megfeleld, ha a hangjelzés minimalis
meértéke 75 dB(A) az agy fej feloli oldalanal.

Az épiiletben altalanos helyen a TvMI 5.1:2015.03.05. 12.2.1. pontja
szerint a tlzriasztdsra szolgdlé hangnyomads legalabb 65 dB(A) legyen,
vagy a teriileten varhaté barmely 30 mp- nél hosszabb ideig fenndll6 zaj 5
dB(A)- lel megnovelt értéke koziil a nagyobb ért€k, melyet minden olyan
ponton biztositani kell, ahol a riasztas jelzésnek hallhatonak kell lenni. A
beltéri alkalmazasokndl a hangjelz6tdl mért 1 méterre a hangerd nem lehet

120 dB(A)- nél nagyobb.

A védett teriileten legaldbb két hangjelzot terveztem be, illetve 2 hangjelzd
kor (agvezeték) 1€tesiil, legalabb 2 db kimenetre kotve.

A tlizjelz6 berendezés elsddleges tapforrasa fOkapcsoldjat a jogosulatlan
lekapcsolas ellen elzarhat6 modon kell kialakitani, €s a rendeltetésre, a
jogosulatlan lekapcsolds tilalméra utalé felirattal kell elltni: ,,TUZJELZO!
LEKAPCSOLNI TILOS!”

Maisodlagos tapforrasként akkumulatorok keriilnek beszerelésre.

2.5. Altalanos eléirasok

A tlzjelz6 berendezés tervét - kivitelezés elott - az lizemeltetonek az 1.
foka tlzvédelmi hatésaghoz, jelen esetben a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi  Igazgatésdg  Dunaujvarosi  Katasztrofavédelmi
Kirendeltségéhez, - szakhatdsagi engedélyeztetésre - be kell nyujtani.

A tervtOl barmilyen vonatkozdsban eltérni csak a beruhdzo, a tervezd €s az
engedélyez0 tlizvédelmi hatosdg egyiittes jovahagydsaval szabad.

A szerelés soran a jelen miiszaki eldirdsokon tulmenden a kovetkezo
eldirasokat is be kell tartani:

MSZ EN 54 szabvanysorozat vonatkozo részei,

MSZ HD 60364,

MSZ 1600, MSZ 2364

MSZ 447:1998,

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ)

TvMI 5.1:2015.03.05. Beépitett tlizjelz6 berendezés tervezése,
telepitése

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet

() SIGNAL OFFICE KFT. SARKAD, CUKORGYAR UTCA 31. 2./33.
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3. Uzembe helyezési és iizemeltetési utasitas

3.1. Uzembe helyezés

A rendszer lizembe helyezését a megrendeld 4altal kivalasztott kivitelezo
végzi, érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval.

Az iizembe helyezést meg kell eloznie egy iizembe helyezd mérnoki
tesztelésnek, és a nyilatkozatot csatolni kell a haszndlatba vételi
dokumentaciohoz.

Atvétel alkalmédval minden kézi jelzésadédt, és az osszes eszkozt ki kell
probalni, az iizemszer( aramkori mitkodésnek megfelelden.

Az atadasra meg kell hivni a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Dunaujvarosi Katasztréfavédelmi Kirendeltségét, amely a hasznélatba
vétel engedélyezésében vesz részt.

E jelzOhalozat vizsgalatakor az dgakat muszeres méréssel ellendrizni kell.
A mérési érték a kozpont miiszaki feltételei altal meghatarozott értéken
beliil legyen. A mérések jegyzOkonyvét csatolni kell a haszndlatba vételi
dokumentéciohoz.

A tlizjelz0 berendezésnek a probdk sordn hiba nélkiil kell miikddnie.
Amennyiben hiba fordul eld, - annak kijavitdsa utin - a teljes probat meg
kell ismételni.

A tlizjelzo rendszer tervét a kozpontnal kell elhelyezni. A kezelési utasitdst
€s a jelzdhelyek szdmozdasa szerinti megjelolését €s mennyiségét feltiintetod
,» Lelepitési jegyz€ék”-et a kozpont mellett ki kell fiiggeszteni.

A tlizjelzo rendszer hasznalatat a helyszinen a kezeld személyzetnek ki kell
oktatni, amelynek az oktatdsi jegyzOkonyvét csatolni kell a hasznalatba
vételi dokumentacidhoz.

4. Karbantartasi-, ellenorzési iranyelvek

A napi ellendrzésnél a tlizjelz6 kozpont minden jelzésének mitkodését meg
kell vizsgalni. Hibajelzés esetén értesiteni kell a tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezd karbantartokat. Ezen kiviil napi, havi €s negyedéves ilizemi
ellendrzés is sziikséges, amelyet naplozni kell.

Legalabb félévenként, és évenként ellendriztetni kell a rendszert, - a
karbantartdsi terv szerint-, (érvényes szerzOdéssel) vonatkozo tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd személlyel.

[*) SIGNAL OFFICE KFT. SARKAD, CUKORGYAR UTCA 31. 2./33.
TEL.: 06-20/9249-036; web: www.sokft.hu ; e-mail: iroda@sokft.hu

v vVvvvw
SIGNAL OFFICE KFT
Segithetiink?




MAKK MARCI BOLCSODE
BOVITESE, FELUJITASA, KORSZERUSITESE
INTELLIGENS TUZJELZO RENDSZER LETESITESI ES KIVITELI TERV

A tlizjelz0 berendezés miikodésérdl, feliilvizsgalatarol, karbantartisarol
tizemeltetési naplot kell vezetni. Az tizemeltetési naploban fel kell tlintetni
a kioktatott kezelok nevét, a karbantartok- hibaelharitok cimét és
telefonszamat.

A tlizjelz6 berendezés lizemen kiviil helyezését jogszabaly értelmében a
tzvédelmi helyzetre kihaté véltozdsnak kell mindsiteni, és ilyen esetben
az L. foku tlizvédelmi hatosagot értesiteni kell.

A béarmilyen okbél kikapcsolt kézi jelzésadéra ,NEM MUKODIK”
feliratot kell elhelyezni. A véglegesen kikapcsolt kézi jelzésadokat le kell
szerelni.

A beépitett tlizvédelmi berendezés kézi kezeld szerkezetét jol lathatéan
meg kell jeldlni.

(T0DEL0

A tlzjelz0 berendezést, késziiléket allandéan tizemképes allapotban kell
tartani. A berendezést a vonatkozé 4llami jogszabdly szerint kell
ellendrizni és karbantartani.

[*) SIGNAL OFFICE KFT. SARKAD, CUKORGYAR UTCA 31. 2./33.
TEL.: 06-20/9249-036; web: www.sokft.hu ; e-mail: iroda@sokft.hu
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5. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen
torténé beépitett tiizjelz6 berendezés létesitési tervezése soran a
vonatkozo6 jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, hatosagi eléirasban

foglaltakat betartottam, ezektol eltérés nem valt sziikségessé.

A létesitmény neve (a védett teriilet): MAKK MARCI BOLCSODE
(2400 DUNAUJVAROS, MARCIUS 15. TER 11., HRSZ.: 730/57.)

A beépitett tiizjelz6  berendezés adatai: A  MENVIER
TERMEKCSALADBOL  KIALAKITVA. (MENVIER  DF61002
INTELLIGENS TUZJELZO KOZPONTTAL)

A tervezé neve: SAJTI LAJOS (TUZVEDELMI MERNOK, TERVEZO)
A tervez6i tiizvédelmi szakvizsga szama: TC-36/10/2015.

A tervezéi jogosultsag szama: TUJ 04-260-97.

A tervezé cime (telefonszama): 5720 SARKAD, CUKORGYAR U. 31.
I1./33., mobil: 06-20/9249-036)

E nyilatkozathoz tartoz6 munkiahoz a TJ-16/1-4/201611 rajzszamu
dokumentacio tartozik.

A fentiek alapjan a terv szerint kivitelezett létesitmény a biztonsdgos

munkavégzés tdargyi feltételeit is biztositja.

Sarkad, 2016. november ho

Sajti Lajos
Thzvédelmi mérnok, tervezo
Kam. ny. sz.: TUJ 04-260-97

[*) SIGNAL OFFICE KFT. SARKAD, CUKORGYAR UTCA 31. 2./33.
0 VLo TEL.: 06-20/9249-036; web: www.sokft.hu ; e-mail: iroda@sokft.hu
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