Mulszaki Adatlap /Men04H 002/:
MENVIER — MWS 424 [ Roshni

Hagyomanyos hangjelz6

Altalanos Ismertetd:

Alacsony profil dizajn

EN54-minésités

Eléfart bekdbelezési nyilasok

32 vélaszthat6 hangszin, a belsé DIP kapcsoldval allithatd
Hanger6 allitasi lehetéség

Ro6gzitd aljzattal egyutt szallitva

Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc

Minden névleges 24V betaprdl miikédtethetdé és minden
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hagyomanyos megfelel6 fesziiltségl hangjelzé kérhéz csatlakoztathatd

9. Automatikus szinkronizacio

Hagyomanyos hangjelz6 szerelési tulajdonsagok

- Kébelbevezetés hatulrdl
- Szeparalt loop in és loop out kimenetekkel
- A hangjelzé test a rogzitéaljzatba belenyomva és elforditva keriil csatlakoztatasra

- Opciondlis szin valasztas: fehér és piros
IP védettség: IP 54

Méretek:

Dia (Atméré) mm D (Mé) mm
MWS424 | SB 93 63

DIMENSIONS

MENVIER
MWS 424/Roshni

Mdszaki Adatlap :




Bekotési rajz:
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A kivant hangformatum a hétoldalon lévé DIP-kapcsoloval allithatd be. A kapcsoloval
létrehozhatdé hangformatum, a hangjelz6 dobozaban lévé miiszaki leirasbol valaszthatd ki. A
kapcsolo mellett Iév6 potenciométerrel a hanger6t lehet beallitani:

FOMES TABLE CODE
{ | 1=CLOSED
0=0PEN

—OPEN—
Muszaki paraméterek:
Megnevezések MWS424/SB
Mikodési fesziltség 9 — 28Vdc
Riasztasi aramfelvétel
(3-as hangszin esetén) LeA (Gesglel)
Suly 0,24 kg
Felépités ABS

Hang kimenet
(3-as hangszin esetén)

105dB(a) (+- 2) @ 24Vdc

Hangszinek szama

32

Szinek Piros az EN54-11 szerint vagy fehér
Makodési hémérséklet 0
(max) 70°C
Miikodeési hémerséklet -25%C
(min)

Engedélyszamok:

MWS 424 SB /Roshni : 658-06/01/2006

Miszaki Adatlap :

MENVIER
MWS 424/Roshni
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