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Tűzgátló szerkezet Knauf Tűzgátló panelekkel, szerelt kialakításban,
rendszerben építve, oldalfalon és mennyezeten, tetőn tűzgátló

attikával kialakítva, Bevizsgált ellenőrzött beépítés!
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MEGJEGYZÉS:
A tűzszakasz határon a tűzgátló tömítésekről gondoskodni kell az áttöréseknél, kábel átvezettéseknél!
A központi folyosó szakaszokon, illetőleg a tűzvédelemmel érintett falszakaszokon kőzetgyapotos, nem éghető 
szigetelés készül, külső oldali hőszigetelésnek, míg minden más esetben ez EPS habbal történik.
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ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

Minden méretet ellenőrízni kell a helyszínen! 
A rajzot együtt kell értelmezni a szakági tervekkel.
A rajzot együtt kell értelmezni a kapcsolódó építész tervekkel. 
Minden munkánál be kell tartani az érvényes Magyar építésügyi 
előírásokat, az MSZ és az EU előírásait.
Ezen tervszerzői jogvédelem alatt áll. 
Illegális másolat használata a szerzői jog megsértése! 
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LAKTERV KFT.,  DR. LAKI TAMÁS OKL. ÉP. MÉRNÖK, 
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A TERV ÁTTEKINTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AZ ÉPÍTÉSI KIVITELI 
TERV K-02 TERVRAJZA.
E TERV MÉRETARÁNYAINAK KEZELHETŐSÉGE MIATT LETT 
2-2 RÉSZLETRE BONTVA A METSZET!
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Tűzgátló szerkezet Knauf Tűzgátló panelekkel, szerelt kialakításban, rendszerben építve,
oldalfalon és mennyezeten, tetőn tűzgátló attikával kialakítva, Bevizsgált ellenőrzött beépítés!

Tűzgátló szerkezet Knauf Tűzgátló panelekkel, szerelt kialakításban,
rendszerben építve, oldalfalon és mennyezeten, tetőn tűzgátló

attikával kialakítva, Bevizsgált ellenőrzött beépítés!
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MEGJEGYZÉS:
A tűzszakasz határon a tűzgátló tömítésekről gondoskodni kell az áttöréseknél, kábel átvezettéseknél!
A központi folyosó szakaszokon, illetőleg a tűzvédelemmel érintett falszakaszokon kőzetgyapotos, nem éghető 
szigetelés készül, külső oldali hőszigetelésnek, míg minden más esetben ez EPS habbal történik.
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Lásd a tartószerkezeti és építész részletterveken.Lásd a tartószerkezeti és építész részletterveken.

~  1,8 mm összvtg. BAUDER THERMOPLANT 18 műanyag 
vízszigetelés egy rétegben dűbelezbve + ragasztva

~ 20,0cm lejtésben kialakíttott BAUDER PIR FA hőszigetelés 
eltolásban fektetve, vagy együtt rendszer és kiosztás 
szerint mechanikus + ragasztott rögzítéssel

~ 0,3 cm BAUDER TEC DBR védő-elválasztó réteg.
fektetve+rendszer szerint rögzítve (meglévő
javítva, kiegészítve a feltárásnak megfelelően)

~   5 cm vastag méretezett trapézlemez födém acél 
rácsostartókon 

~ 45 cm-ben légtér /gépészeti tér/ rácsos tartók mag.
~ 2,5 cm KNAUF álmennyezeti rendszer /kazettás, festett, fehér/
vagy a meglévő rendszer visszaépítve.

R 2 R 3R 1 1,0-1,5cm Adott fedő burkolati rendszer szerinti rétegek
Greslap+aljzata/Laminált padló+filc, stb. (alaprajzról)

0,5-1,0cm aljzatkiegyenlítés, (vízszigetelés adott helyen)
8.0 cm Aljzatbeton-könnyűbeton C12-24 kk
PE fólia terítés technológiai szigetelésként (fektetve)
10,0 cm ATN 150 EPS hőszigetelés fektetve 
0,2 cm Védő elválasztó geotextilia
1.50 cm Garboflex habalátétes műa. lemez PVC burkolat

vagy Metlachi kiskerámia burkolat felbontva
~   6 cm aljzatbeton~C6 + aljzatkiegyenlítés
  1-3 cm homokterítés (vízszigetelés védelmében)
~0,5 cm 2 rtg. C150 mod. bitumenes lemezszigetelés felületen

kellősítés a vízszigetelés alatt
   14 cm szerkezeti beton ~C12 lemezalapként működik
~   7 cm szerelőbeton ~C6 simítva felületkiegyenlítéssel
~ 25 cm talajfeltöltés/kavicsterítés tömörítéssel thx 95%

termett talajréteg

~  1,8 mm összvtg. BAUDER THERMOPLANT 18 műanyag 
vízszigetelés egy rétegben dűbelezbve + ragasztva

~ 20,0cm lejtésben kialakíttott BAUDER PIR FA hőszigetelés 
eltolásban fektetve, vagy együtt rendszer és kiosztás 
szerint mechanikus + ragasztott rögzítéssel

~ 0,3 cm BAUDER TEC DBR védő-elválasztó réteg.
fektetve+rendszer szerint rögzítve (meglévő
javítva, kiegészítve a feltárásnak megfelelően)

~   5 cm vastag méretezett trapézlemez födém acél 
rácsostartókon 

~ 45 cm-ben légtér /gépészeti tér/ rácsos tartók mag.
~ 2,5 cm KNAUF álmennyezeti rendszer /kazettás, festett, fehér/
vagy a meglévő rendszer visszaépítve.

0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve
15,0 cm vtg. EPS vagy ásványgyapot hőszigetelés dűbelezve
~ Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező 
méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, 
mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező 
fémszerkezetekhez.
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között 
átlagosan(vázszerkezet)

R 3 R 4

R 5

~  10 cm összvastagságú nyílászáró szerkezet (vagy üvegezett falszerkezet)
Műanyag szerkezettel adott helyen tűzgátló ablakszerkezettel.

R 3"

~0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve 15,0 cm vtg. EPS 
vagy ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, dűbelezve(tűzgátló vagy 
normál szerkezet függvényében)
~Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező 
méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, 
mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező 
fémszerkezetekhez. (meglévővel azonos módon)
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között 
átlagosan(vázszerkezet)
~2,0 cm BETONYP cementkötésű vagy gipszkarton lapokból készült 
belső falfelület festve (fehér)

R 3' R 4 ~   6 cm kiselemes beton térkő burkolat hozzákötve
lejtésben az eredeti térburkolathoz (a részű mértéke < 6 %)

~ Geotextília min 150g/m2
~ 8-15cm ágyazóréteg tömörítve
~ 15 cm talajfeltöltés/kavicsterítés tömörítéssel thx 95%

termett talajréteg

R 5 ~ 0,70mm gyárilag felületkezelt fémlemez burkolat PREFA@
rendszerkomponens alátétréteggel, attikára felhajtva, lehajtva, 
vízcseppentővel, korcolással elkészítve 

~  0-5 cm lejtésben kialakított a dobozszerkezet felső része
~ 15 cm dobozszerkezetként kialakított előtető méretezett teherhordó

vázszerkezete (AQUAPANEL+zártszelvények)

~  10 cm összvastagságú nyílászáró szerkezet (vagy üvegezett falszerkezet)
Műanyag szerkezettel adott helyen tűzgátló ablakszerkezettel.

~0,5-0,7 cm vtg. Dryvit vakolat rendszerben, festve 15,0 cm vtg. EPS 
vagy ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, dűbelezve(tűzgátló vagy 
normál szerkezet függvényében)
~Meglévő vagy tervezett homlokzati panel az eredetivel megegyező 
méretű, súlyú, geometriájú és rögzítésű elemként kialakítva.
~8-10 cm szálas hőszigetelés, alufóliával kasírozva a belső oldalán, 
mechanikusan rögzítve a vb falpanelekhez vagy a környező 
fémszerkezetekhez. (meglévővel azonos módon)
~10-12 cm légréteg a hőszigetelés és a belső szerelt falszerkezet között 
átlagosan(vázszerkezet)
~2,0 cm BETONYP cementkötésű vagy gipszkarton lapokból készült 
belső falfelület festve (fehér)

JELKULCS:

Tervezett beton szerkezetek

Tervezett kitöltő szerkezetek

Meglévő válaszfalak szerkezetek

Tervezett szálas hőszigetelések

Tervezett válaszfalak szerkezetek

Meglévő beton szerkezetek

Tervezett EPS hőszigetelések

Tervezett XPS hőszigetelések
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