Elektromos miiszaki leiras
a
Dunaijvaros, Béke Varosrész, Marcius 15. tér 11., 730/57 hrsz.
bovitendd, korszeriisitendé, felijitandé bolcsode,

Kiviteli tervéhez

Elézmények: Az épiilet meglevd, rendelkezik elektromos energiaellatassal, fogyasztds-
méréssel €s tlizvédelmi fokapcsolokkal, teljes belsd elektromos halozattal. A fogyasztasmérés
az elektromos helyiségben megoldott. Az épiilet korszertsitése, feldjitasa teljesitmény igény
novekedéssel nem jar, ebbdl kovetkezden a jelenlegi 3x 40 A-es dramszolgéltat6i kismegsza-
kitok valtozatlanul megmaradnak.

A meglevd épiilet teljes egészében feltjitasra keriil, ezért meglevo teljes elektromos halé-
zatot el kell bontani.

Bontasi munkak: A még felhasznélhaté szerelvényeket és a lampatesteket tigy kell lesze-
relni, hogy bizonyos helyekre (valamely feldjitishoz) még felhaszndlhatok legyenek. A nem
hasznosithat6 elektromos szerelési anyagokat, vezetékeket, véddcsoveket, szerelvényeket,
lampatesteket és fényforrasokat a vonatkozé eldirdsok szerint szelektiven kell gytijteni és az
atvevo helyekre szallitani.

Jelenlegi lekotott teljesitmény / csatlakozasi aramerdsség: 24,8 kW /3 x 40 A

Belso6 elektromos hal6zat:

Altalanos kialakitas: Megvilagitsi szintek: gyermekszoba — 400 lux, gyermek 4tado,
gyermek mosdo, elkiilonité — 300 lux, konyha, tdlal, mosogatd, orvosi szoba — 500 lux, étke-
z6 — 200 lux, kozlekedodk, vizesblokkok — 100 lux.

Alkalmazott lampatestek: gyermekszobdban dlmennyezeti (M600) indirekt (lagyfényti)
lampatestek 2x55 W-os, T5 fénycsovekkel. Egyéb szdraz helyiségekben 300 lux megvilagitas-
tol felfelé fényes ,,V” fénytereldvel rendelkezd 4x18 W-os fénycsoves lampatestek, elektroni-
kus elotéttel. Kisebb megvildgitasi igényl helyiségekben prizma- vagy opdlburdas kompakt
fénycsoves, ill. ledes lampdk. A konyha helyiségeiben védett kivitelli fénycsoves lampdk,
szintén elektronikus elotéttel.

A kijaratokat és menekiilési utvonalakat sajat akkumulatoros, készenléti iizemii kompakt
fénycsoves lampatestekkel vilagitjuk meg esetleges dramsziinet esetén. A biztonsagi vilagitast
ziik.

Szerelési mod: Az dlmennyezet felett fém kabeltdlcdban, ill. 1-2 kébel esetén bilincses
tartoszerkezetre szerelt mianyag védocsoben vezetett MBcu és MT kabelek. A fiiggdleges
szakaszokon falba siillyesztett véddcsObe hiizva.

A gyengedramu (telefon, TV, internet) vezetékei is hasonlé médon vezetve.

A konyhai siit6-f6z6 berendezések alapvetdéen megmaradnak, bovitésként 1 db. két siitd-
helyes elektromos siitd lesz elhelyezve. A siitd teljesitménye 2x4,6 kW, emiatt jelentds elekt-
romos teljesitmény igény novekedés nem varhato.

A helyiségekek lampatesteit ill. fényforrdsait a 3 fazisra egyenletesen kell szétosztani.

A szerelvények alapvetden falba siillyesztett kiviteliek. Az egymas mellé keriil6 kapcso-
I6kat ill. dugaszol6 aljzatokat kozos keretben kell elhelyezni. Szerelvény magassidgok: a
gyermekek 4ltal hasznalt helyiségekben 1,0 m, a tobbi helyiségben dltaldban 1 m, a vizes he-
lyiségekben 1,3 m (kivétel az Ms. helyiségek, ott is 1 m). A gyermekek dltal hasznalt helyisé-
gekben gyermekvédett dugaszol6 aljzatokat kell szerelni.

A mozgéskorlatozott vizesblokkokban vészjelzd kapcsolot kell elhelyezni, amely az el6-
térben vagy a folyoson fény- és hangjelzést ad. A segélyhivas a hivasi helyen nyugtazhato.
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Elosztészekrények: A foelosztoszekrény all6 kivitelii ajtés lemezszekrény, az elektro-
mos helyiségben a meglevd féeloszt6 helyére telepitve. Tartalmazza az épiilet tlizeseti fOkap-
csolgjat és a ledgazasok védelmi és kapcsolokésziilékeit. A tulfesziiltség-védelem ,,.B+C” fo-
kozatu késziilékét itt helyezziik el. A napelemes rendszer (kb. 10 kW) részére csak csatlakoza-
si lehetdséget biztositunk.

4 db. al-elosztoszekrényt terveziink, funkcié blokkonként elhelyezve. Ezek falba siillyesz-
tett vagy falon kiviili, ajtos elosztészekrények, kismegszakitos tuldram-védelemmel, aramvé-
do kapcsoldkkal kiegészitve. Tartalmazzédk az épiiletrészek ledgazasainak védelmi €és kapcso-
l6késziilékeit. A szekrények a féelosztobol sugarasan, ill. hurkoltan kapnak tplél4st.

Informatika (telefon + internet): A meglevé / megmaradé jelkdbelt a vezeté gondozd
iroddba kell vezetni. Az internet jel szétosztdsat az itt elhelyezett Switch, a telefon jelét pedig
kiskozpont biztositja. A nyomvonalat, sugaras kialakitassal innen inditjuk. Az dlmennyezet
feletti térbe fel kell vezetni egy mlianyag csatornat, ebben elhelyezhetdk a telefon és az inter-
net kdbelek. A nyomvonal tovabbi szakaszit az dlmennyezet felett vezetve, telefon + internet
ledllast terveziink az orvosi szobdba, a konyhdra és mindegyik foglalkoztatoba. Az alkalma-
zott csatlakozok: telefon - RJ11, internet - RJ45, falba siillyesztetten elhelyezve, UTP és FTP
kabelekkel (Cat 6) megtéaplalva.

Kaputelefon: A gyermek atadok és az utcai bejaratok kozott terveziink kaputelefon kap-
csolatot, méagneses ajtdzdrakkal kiegészitve. A gazdasdgi bejarattdl és a gazdasagi folyosora
csengdvel lehet jelezni.

TV vezetékhalozat: Bels6 TV halozat részére iires véddcsd rendszert terveziink, az iro-
dabdl inditva. Mindegyik gyermekszobdba biztositunk TV csatlakozasi lehetdséget. Ez mind-
0ssze csak annyi lesz, hogy iires véddcsovet kell kiépiteni a falba siillyesztett aljzattol az al-
mennyezet feletti térbe. Amennyiben igény lesz rd, az dlmennyezet felett kialakithat6 lesz a
héalozat, és levezethetd a csatlakozasi helyhez.

Akadalymentesités: Az Ms. WC-ben segélyhivé nyomégombot helyeziink el, amely az
eldtérben vagy a folyoson levo jelzokésziiléket mikodteti. A jelzés a hivas helyszinén nyug-
tazhato.

Villamvédelem: Villamvédelmi besorolds : R1 - M2 - TS5 - K2 - H3

A védelem fokozata : V4c - Llo - Fl/r - B2
A meglevo rozsdés felfogérudakat cserélni kell. A tervezett villamvédelmi felfogérudak, 3 m-
es horganyzott acélcsd, min. 2 m tdlnyuldssal, 4tm. 1 1/2 coll, szivicsuccsal.

A belso villamvédelmet tulfesziiltség levezetd késziilékek beépitésével biztositjuk.

Tulfesziiltség védelem: A foelosztéba be kell épiteni egy ,,B+C” fokozatui, TI + T2 tipu-
su tulfesziiltség levezetd egységet. A ,,D” fokozati védelmet kozvetleniil a védett berendezés
elé kell telepiteni. Ezek nem részei a kiviteli dokumnetacionak.

Erintésvédelem: Nullazés /TN/ + dugaszol6 aljzat dramkorokben dramvédd kapcsold.

A halézat a féelosztészekrénytdl 5 vezetékes rendszeri. A véddvezetd halézatba be kell
kotni az épiiletbe csatlakozd fém csOvezetékeket, fém épiiletszerkezeteket, a nagyobb Kkiterje-
désti fém targyakat és az I-es érintésvédelmi osztdlyd késziilékeket egyenpotencidlra hozds
céljabol. Az elkésziilt érintésvédelmet méréssel feliil kell vizsgdlni, melynek eredményét jegy-
z0konyvben kell tanusitani.



Altalanos utasitasok:

A szerelési munkak befejezésekor az lizemszer(i hasznélatbavételt megel6zden a villamvé-
delmi hédlézatot mérésekkel kell ellendrizni, és az errdl késziilt jegyzokonyveket az épittetdnek
at kell adni.

Kizéardlag uj, szabvanyos, az épittetdnek bemutatott és altala elfogadott, gyartdmivi bi-
zonylattal rendelkezd berendezések, késziilékek, szerelvények és szerelési anyagok beépitése
megengedett.

A szerelési munkdk sordn a kivitelezd koteles valamennyi vonatkoz6 hazai szabvény, ren-
delet és szerelési utasitds eldirasait maradéktalanul betartani.

A szerelési munkdk kizardlag az érvényes kiviteli tervdokumentacid birtokaban kezdhetok
meg, és annak megfeleloen végzendok el.

Békéscsaba, 2016. november ho

Fhouopr

Fekete Ferenc
épitményvillamossigi vezetd tervezd
V, Vn-04-0239
Békéscsaba, Egressy u. 52.
Mobil: 20/ 9277-767
E-mail: feketef @digikabel.hu




