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Kilsé legtér

Feddréteg, Uvegszovet halo,

Alapozo rétegek, rendszerkomponens
a hészigetelé rendszerrel!

RAJZI MEGJEGYZESEK:

A rajzhoz hozz4 tartozik, hogy az Engedélyezési terven |évé EQO rajzzal
egyltt kell nézni. Ott a magassagi méretek +-0,00 kiindulé pontjahoz képest
a belsd padloburkolat szintje fel lett emelve 20 cm-rel az energetikai
beépitési tobblet rétegek miatt itt a tervezett &llapotban. Ha barmilyen
eltérést tapasztalnak az épités soran, azt jelezni kell a tervezok felé!

PALFFY - KERT KFT.

Kézetgyapot hészigetelés 0,036 W/m*K min! vagy EPS hab hészigetelés.

Hészigeteld rendszer-ragaszto
Meglévd vagy tervezett homlokzati panel

Meglévd vagy tervezett bels6 szalas hészigetelés

Isolith Giveggyapot (korabban is Giveggyapotbdl kész(ilt)
Parazaré folia (meglévénél ellendrizendd a parazaras megléte
Igény esetén javitandd parazaro szalaggal, az Uj

péarazarénal, kotelezd a parazaras!

|égréteg vagy szervizjarat. Tervek szerint kialakitva adott helyen.

Belsé legtér

HOMLOKZATI HOSZIGETELES
MEGOLDASA ALAPRAJZI

Vakoldsinek a

vakolatba
agyazva

RESZLETEM =1:10

Tartds fuga.

Dilatacios hézag./

polifoam beszoritva.

ALTALANOS MEGJEGYZESEK:

Minden méretet ellendrizni kell a helyszinen!

Arajzot egyiitt kell értelmezni a szakégi tervekkel.

A rajzot egyiitt kell értelmezni a kapcsol6do épitész tervekkel.
Minden munkénal be kell tartani az érvényes Magyar épitéstigyi
el6irasokat, az MSZ és az EU eldirasait.

Ezen terv szerzgi jogvédelem alatt &ll.

lllegalis mésolat hasznélata a szerz6i jog megsértése!

RITECZ LASZLO OKL. EPITESZ E-04-0215/2021
5700 GYULA BARSONY UTCA 12.
+36-70/500-7205

SZABO ZSOLT ROBERT OKL. EPITESZ
E-07-0416/2021 2400, DUNAUJVAROS
PETOFIS. U. 1/A +36-70/613-3325

Tartdszerkezeti tervezé: SLS PLAN KFT. LATORCAI BALAZS OKLEVELES
EPITOMERNOK, T; TH-T; GT; VZ; SZES-1/04-0396
BEKESCSABA, BERI BALOGH A. U. 18.
+36-20/525-7100

VARGA ISTVAN EPULETGEPESZ TERVEZO
G-T-04-053 BEKESCSABA, HAAN L. TER12.
+36-70/509-2641

Epitész Tervezo:

Epitész Tarstervezé:

Gépész tervezé:

FEKETE FERENC, VILLAMOSMERNOK
EP.VILLAMOSSAGI VEZETO TERVEZO V 04-0239
5600 BEKESCSABA EGRESSY U. 52,
+36-20/927-7767

SIGNAL OFFICE KFT. SAJTI LAJOS MUNKAVEDELMI
SZAKMERNOK, TUZVEDELMI MERNOK TUE-04-26097]
5720 SARKAD, CUKORGYAR U. 31. 11/33.
+36-20/924-9036

Rehabilitaciés szakterv: LAKTERV KFT., DR. LAKI TAMAS OKL. EP. MERNOK,
REHABILITACIOS SZAKMERNOK E-03-0259
7635, PECS, ERDESZ U. 81.
+36-70/337-0623

Villamos tervezé:

Tlzvédelmi tervezé:

Jav 01 2016.05.20. |Alaprajzi kieg. és CAD folidk aktualizalasa

JAVITASOK DATUM LEIRAS

Projekt megnevezése:

Makk Marci Bolcs6de Korszer(isitése

EPITESZ KIVITELI TERV

Habhurka.

Helyszin:

2400 DUNAUJVAROS, MARCIUS 15. TER 11.
Helyrajzi szam: 730/57

Megbizé:

Dunaujvaros Megyei Jogu

Véros Onkormanyzata

2400 Dunaujvaros, Varoshaza tér 1-2.

Rugalmas peremszigetelés

PALFFY - KERT KFT.

5700 GYULA

Komaromi utca 7.

Tel: +36 70 500 7205 +36 20 935 2785

e-mail: riteczl@gmail.com, palffykert@gmail.com

Javitas 02

Leadas/Javitas

DILATACIOM=1:5

HOSZIGETELES!
RESZLETTERVEK M =1:10

CAD fajl Név bolcsode_kiviteli_terv02
Rajzolo Ritecz Laszl6, Ritecz LaszIoné
Ellenérizte Ritecz Laszl6
Leadasi hatéridé: 2016-08-22
Rajzi kod 1002
Egyéb:
Munka szam:
Rajz Megnevezése: ;
CSOMOPONTOK 05
Rajz Méretaranya:
M= 1:10
Nyomtatasi méret: A3

Rajzszam:
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