MUszaki Adatlap /Men04A 005/
MENVIER — MIO324

3 db monitor és 3 db 24V kimenetl vezérlé6 modul

Jellemzoék:

3. A bemenetek felugyeltek (révidzar vagy szakadas)

4. A kimenetek fesziltségmentes, gyengearamu kontaktusok

1. Beépitett izolator

2. 1dbcimen lévd 3db Be és 3db Kimeneti egység

AA vioszt
5. Bemenetek programbdl egyenként allithaté paraméterei: WMENVIER

a. programozhatoé tliz vagy hiba jelzésként

b. programozhat6 kilrités inditoként (hangjelzés)

c. Vvalaszthaté éjszakai/nappali izemmaod

d. hozzarendelhet6 csoport vagy egy adott cim kimenet

6. Kimenet programbdl allithatd paraméterei:
a. indulhat kbzponti jelzésre
b. indulhat z6na vagy eszk6z cimre
c. lehet késleltetni/idéziteni
d. lehet pulzal6 vagy folyamatos

Altalanos csatlakozasi lehetéségek:

ANALOGUE
ADDRESSABLE LOOP

OUTPUTS
NO C NC NO C NC NO C NIC

D000V OOT[OOOIO DD

C_B INPUTS N

Megjeqyzeés:

1.

2
3.
4

A kabel arnyékolasat csak a foldel6 csatlakozéhoz szabad bekotni.
A vonal lezar6 ellendllast minden esetben be kell kdtni, még akkor is, ha a bemeneteket nem hasznaljuk.
A bemeneteken rovidzarat és szakadast tud érzékelni.

A kimeneti relék fesziiltségmentes kontaktusok és nem felligyeltek.
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Méretek:

H (mm) W (mm) D (mm)
88 147 57
Specifikacio:
Hurok terhelés Min | Norm | Max | Mérték
Nyugalmi &ram 310 | | uA
Bemenetek
Indito ellendllas 5.6 kQ
Vonal lezaré ellenallas 22 kQ
Rovidzar hiba kiiszob ellenallas 1 kQ
Szakadas hiba kiiszob ellenallas 33 kQ
Kimeneti relék
Kapcsolasi fesziiltség 24 30 |vDC
Kontaktus hatarérték 1 A
Kapcsolasi teljesitmény 30 |W
Kdrnyezet
Uzemi hémérséklet -10 +60 | °C
Pératartalom (nem lecsap6do) 95 | %rh
Szabvanyok
EN54:Pt2& 4
BS5839 : Ptl (Telepités)
Kompatibilitas
A Cooper analég cimezhet6 tiz rendszereiben hasznalhat6
Kivitel
Méretek 147 x 88 x 57 (mm)
Suly 0.25kg
IP védelem 1P40

Engedélyszam:

MIO 324: 557-11/14/2004

MENVIER
MI10324
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