Az " sv " jell szerelvények siillyesztett, vizmentes kivitelliek

Kapcsolo, 1P, 10 A, slllyesztett

Tavozasi fékapcsolo, 1P, 10 A, sullyesztett
Kapcsolo, 2P, 10 A, slllyesztett

Kapcsold, csillar, 10 A, slllyesztett

Kapcsolo, valto, 10 A, slllyesztett

Kapcsold, kettés-valto, 10 A, sullyesztett

Kapcsold, kereszt-valtd, 10 A, sullyesztett

@ Nyomo-kapcsolo, 1P, 10 A, sullyesztett
Cseng6ényomo, 1P, 10 A, falon kivili vizmentes

Mozgasérzékeld kapcsold, falon kiviil, IP44,
fehér, 180 fok, 12m, h=22m

15mM  Mozgasérzekeld kapcsold, falon kiviil, IP44,
fehér, 110 fok, 15 m, az el6tetd ala szerelve.
@ Jelenlét érzékel6 vagy mozgasérzékelb kapcsold,
fehér, 360 fok, 5 m, mennyezetre szerelve.
[ Dugaszol6 aljzat, 2P + F, 16 A, slllyesztett
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Ahol egymas mellé kerlil a " tel " és az " int " aljzat, oda 1 db. olyan
szerelvényt kel beépiteni, amely RJ11 + RJ45 csatlakozét tartalmaz.

Ugyanaz, mint el6z6, 2, ill. 3 db. egymas mellett kdz6s keretben
Dugaszol6 aljzat, 2P + F, 16 A, slllyesztett, hiit6 részére

Dugaszol6 aljzat, 2P + F, 16 A, slllyesztett, rovarcsapda részére, h =2 m
Dugaszol¢6 aljzat, 2P + F, 16 A, sullyesztett-vizmentes

Dugaszol¢6 aljzat, 3x400 V, 5P, 16 A, slllyesztett

Telefon csatlakozé aljzat, sullyesztett, RJ 11

Informatikai csatlakozo aljzat, sullyesztett, RJ 45 Cat5 UTP

|:TV TV csatlakozo6 aljzat, sillyesztett.

Ures védécsé kiallas az almennyezet feletti térbe.
Késébbiekben lesz kiépitve a belsé halézat.

Legrand falon kivuli kaputelefon szett video, 1 lakasos, 2 vezetékes,

Ktel
D © fehér beltéri egységgel, magneses ajtézarral. Cikkszam : 369200.
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Az egymas mellé kerul6 stllyesztett szerelvényeket kozds keretben kell elhelyezni.

Cseng6 falon kivl, 8 V, megszakitasos

Altalanos szerelvény magassagok : kapcsoldk - 1 m, dugaszolé aljzatok - 0,4 m
a gyermekek altal hasznalt helyiségekben, kapcsolok és dugaszolé aljzatok egyarant - 1,0 m
nedves helyiségekben, kapcsolok és dugaszold aljzatok egyarant- 1,3 m

A gyermekek altal hozzaférheté dugaszol6 aljzatok gyermekvédelmi kivitelliek legyenek !
Vészhivo szett akadalymentes wc-be. Series vészjelzd IT800
@ hivd nyomégomb visszajelz6 piros LED-del és 2 m perlonzsinérral
NY @ nyugtazé nyomogomb visszajelzd LED-del

@ szobai jelz6lampa (fehér) optikai és akusztikus jelzéshez.
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Bakelit hajélampa, véddkosarral, 42 W-os izzéval.

1zz6s fali, ill. mennyezeti lampa, 42W-os izzéval, Simovill S-DROP1
1xE27 1x75 W / E27 IP 55 lampatest mlianyaghazzal, polikarbonat buraval

Almennyezeti kompakt fénycsoves lampa, 1x18W, 2x18W, 2x26W. IP 44
Kompakt fénycsdves lampa, 1x18W, IP 55

Almennyezeti fénycsdves lampa, 4x18W, prizmabdras
Almennyezeti fénycsoves lampa, 4x18W, fényes V tiikros

Almennyezeti fénycséves lampa, 4x18W, IP54

Almennyezeti fénycséves lampa, 2x55W, indirekt

Fénycsoves lampatest prizmaburaval, elektronikus el6téttel, 1x36 W

Fénycséves munkahelyi lampatest prizmaburaval, elektronikus el6téttel, 1x36 W,
beépitett kapcsoléval, falra szerelve, h = 1,4 m ( a konyhai felszészekrény ala )

Fénycsbves lampatest, ipari védett, elektronikus el6téttel, 2x36 W,
falra, 45 fokban dontve, 2 m magasan szerelve.

Ugyanaz, mint el6z6, 2x58 W

Robbanasbiztos, fliggesztett lampa, védbkosarral, 70 W-os izzéval.

Kijaratmutato lampatest, matricaval, készenléti, sajat akkumulatoros, 1 oéra.

Biztonsagi lampatest, matrica nélkll, készenléti, sajat akkumulatoros, 1 6ra, IP65.

Biztonsagi vilagitasi inverter a lampaba épitve.

nv A tobb fénycsoves lampaknal csak az egyik fénycsé részére.
Tetéventilator, 230V, 85W
TOQ Villanytlizhely csatlakozasi lehetéség
b ™ Ajtétarté magnes tlizgatlo ajtdkra. Falra, és padléra is szerelhet6 tipus ( 90°ban forgathaté fejjel )
Tapfesziiltség : 12/24V DC ( jumperrel allithatd ), Aramfelvétel : 90 mA /12 V ; 40 mA /24 V
Tartéer6 : 50 kg. Megtaplalas a tlizjelzd kdzpontbdl
Rajzszam: | A /etesitmeny megnevezése:  Makk Marci Bélcs6de Korszertisitése Datum:
Dunaujvaros, Béke Varosrész, Marcius 15. tér 11., 730/57 hrsz.| 2016.11.
A terv megnevezése: Méretarany:

Jelmagyarazat

Tervezd munkatars :
Balogh Csaba, villamosmérnok

Tervezé:
Fekete Ferenc, épitményvillamossagi vezetd tervez6
V-Vn-04-0239, Mobil : 06-20 / 9277-767
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