Mlszaki Adatlap /Men04H 007/:
MENVIER — MCD 524 SB / Flashni FL

Hagyomanyos hangfényjelz6

Altalanos Ismertetd:

Alacsony profilu kialakitas

EN54-mindsités

El&furt bekabelezési nyilasok

32 valaszthat6 hangszin, a belsé DIP kapcsoléval allithatéd
Hangerd allitasi lehetdség

Ro6gzit6 aljzattal egyutt szallitva

Hang kimenet: 101dB(A) (+/- 3) @ 24Vdc

Minden névleges 24V betaprol miikddtetheté és minden
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hagyomanyos, megfelel§ fesziltségli hangjelzd kdrhéz

csatlakoztathatd
9. Nagy fényerejii Xenon villanécsével egybeépitve

Hagyomanyos hangjelz6 szerelési tulajdonsagok

- Kabelbevezetés hatulrdl, kozos bekotés a hangjelzé és a fényjelzb résznek
- Szeparalt loop in (hurok be) és loop out (hurok ki) kimenetekkel
- A hangjelz6 test a rogzitéaljzatba belenyomva és elforditva kerul csatlakoztatasra

- Opcionalis lencse szin valasztas (piros, sarga és kék)
IP védettség: IP 54

Méretek:

Dia (Atméré) mm D (Mé) mm
MCD524 / SB 93 92
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Bekotési rajz:
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A kivant hangformatum a hatoldalon Iévé DIP-kapcsoloval allithatd be. A kapcsoldval
létrehozhatd hangformatum, a hangjelzé dobozaban 1évé miszaki leirasbél valaszthatd ki. A
kapcsold mellett Iévd potenciométerrel a hanger6t lehet beallitani:
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Miszaki paraméterek:

TONES TABLE CODE
1=CLOSED
=0FEN

Megnevezések

MCD-5424/SB

Mikodési fesziltseg

18 — 30Vdc

Riasztasi aramfelvétel
(3-as hangszin esetén)

76mA (24V dc-nél)

Suly

0,25 kg

Felépités

ABS

Hang kimenet
(3-as hangszin esetén)

101dB(A) (+/- 3), 24Vdc-nél 1m tavolsagbol

Villogas

60/perc

Hangszinek szama

32

Szinek

Piros (sarga, kék) lencse és piros haz

Mikddési hdmérséklet

-20 tol +55°C ig (95% rel.paratartalom)

IP védettség

IP54

Engedélyszamok:

MCD 524 SB / Flashni : 658-06/03/2006
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