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egyes épliletrészek, szerkezetek akadalymentesséqi kovetelményei

akadalymentes parkold

- a helyszinrajzon jeldlt helyen a gazdasagi bejaratnal akadalymentes parkold kialakitasa
torténik a terv szerint

- mérete: 2,10 x 5,50 m parkolé + 1,50 x 5,50 m kiszall6sav
- a parkoléhelytél min. 1,20 m széles, szilard, sik burkolatu jarda biztositott a bejaratig
- parkoléhelyek kijeldlésének modja:

- burkolat anyaga: beton/aszfalt, melyen festéssel kialakitanddak a jeldlések

- keret: 10 cm-széles sav felfestéssel

- kiszallésav: 10 cm-es atlos csikokkal legfeljebb 40cm tengelytavolsaggal

- kerekesszék szimbolum felfestése kb. 70 x 80 cm méretben

- jeldlés szabvanyos tablaval: ,P” tabla, ,4.” kiegészitd tablaval

gyalogos megkozelités - jarda

- az akadalymentes megkozelités épliletrészenként torténik
- a kapuk sziikséges minimalis nyilasszélessége: 90cm

- atérké burkolatu jardak a kaputdl a terasz szintjéig a kb. 20 cm-es szintkllénbségeket
kb. 6-7 m tavolsagon atlagosan 3% lejtéssel hidaljak at

- ajarda mellett a csatlakoz6 terepet a jarda szintjéhez sziikséges igazitani

- a kaputél vezetd jardaszakaszok meghosszabbitasaban a bejaratot kijeldl6 burkolatsav
szikséges (fektetés vagy szinbeli elkildnités)

- ajarda és a kornyez§ zoldfelllet kell6 kontrasztossagot biztosit, vezetésav kialakitasa
nem szikséges

- a késbtbbiekben képitendé beléptetébrendszer elbcsdvezése ugy torténjen, hogy a
kezel6panel 110-130 cm magassagba kerlljon

- a koztertletrél vezetd jarda a bejarat sikjahoz vezet, rampa kialakitasa nem sziikséges

irodai rész gyalogos megkozelitése - rampa és elbélépcsd

rampa kialakitasa

- egykaru, egyenes
- szintklldnbség: 22,5 cm, karhossz: 4,50 m, lejtés: 5%

- rampa karszélessége: 120 cm (tiszta szélesség)
- arampa csuszasmentes bordazatot biztosité térkd burkolattal készil:
- tipus: balaton térkd szin: szlirke
- arampa mellett 20 cm magassagu szegély kialakitando lecsuszas elleni védelemként

- akulsé oldali korlat két fogédzéval épitendd,

dr Laki Tamas
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- melyek magassaga: 70 és 95 cm

- fogddzd hengeres kialakitasu, anyaga: acél szine: szlrke
- akorlat a pihenénél folytonosan vezetendd, lépcs6hdz atforditandd
- a korlatok tulnyujtasa vizszintes szakaszokkal térténjen 30-30cm hosszban
- arampan és lépcson tervezett figyelmeztetésavok:

- kontrasztossag kialakitasa:

alapburkolat - sziirke 10x20 cm, kontrasztos elem:antracit 10x10 cm:
rampa pihend burkolat pihendk szegélye
lépcsd lépcséfok burkolat homloklap (szegélyelembdl)

- aszegélyek burkolata 40cm mélységben 10x10-es elemmel torténik
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rampa és lépcsé kontrasztos figyelmeztetdsav ( - és korlat (bordo) kialakitasa

kiltéri Iépcsd (rampa melletti terasznal)
- az uj el6lépcsén a lépcséfokok éljeldlése sziikséges

- térkd lépcsd esetén kontrasztos szegélyelmekkel kialakitott, beton lépcsd esetén
festéssel vagy csuszasmentesitd betéttel ellatott szegélyelemmel

térké lépcsé kontrasztos kialakitasa - mintafénykép

kiltéri vezetd6sav

- csak figyelmezteté savok kialakitasa szikséges, a jarda szegélye, az el6lépcsé és a
rampa korlatjai megfelel6 tajékozédast biztositanak vak személyek szamara is

rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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bejarati ajté kialakitasa

- a csoportok eléterének bejarati valamint az udvari kijaratok ajtoi

- a homlokzat szinezésével kontrasztos ajtoszin szukséges (a kdzforgalmu ajtoknal):
- épllet homlokzat: valtozo, szines,
- ajté: fehér

(Uzemi szarny bejaratanal fehér falfelllet készdl, itt festett keretezés vagy szines ajto
szlkség, a tdbbi ajtd nem része az akadalymentes kdzlekedési utvonalnak)

- az akadalymentes bejarati ajtoknal 90/195 minimalis nyilasméret biztositando
- javasolt automata kiiszdb beépitése

- az ajtdé labazati részén min. 20 cm magas Utkdz6lemez elhelyezése szikséges
mindkét oldalon a babakocsik, kerekesszékek és rugasok altal okozott rongalddas
megelézésére

- az ajtbn mechanikus csukoberendezés kerul elhelyezésre, az aldbbi
kovetelményeknek kell megfelelnie:

- szabalyozhato csukoerd
- 90°-0s nyitottsagnal nyitott allapotban megakado ajtészarny
- a kovetelményeknek megfelel6 referenciatipus: GEZE TS 1500, rogzitékaros

folyosodk, kozlekeddk kialakitasa

- a csoportszobakban lamindlt padléburkolat készul, a helyiségekben vezetésav
kialakitdsa nem sziikséges, csak a padlé és a fal kontrasztos szinezése

- az ujraburkolt kdzlekedbkben és I1épcsén greslap burkolat készil

- a kozlekeddkben vak és gyengénlatd személyek szamara a tajékozddast segitd
burkolati jelzések kialakitasa sziikséges
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a beltéri tdjékozddast segitd burkolatsavok kialakitasi vazlata

dr Laki Tamas
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belsd ajtok kialakitasa

- aleirt kdvetelmények az akadalymentes utvonalra esé ajtokra vonatkoznak:
o foglalkoztatokban:
» bejarati ajté
= akadalymentes wc ajto
= atadé ajtd
o irodai szarny:
= bejarattdl a sportszobaig vezet6 ajtok
= folyosérol az étkezébe vezetd ajtd
» sdszoba ajtd
- az akadalymentes Utvonalra esé Uj ajték kialakitasanak kdvetelményei:

- az akadalymentes utvonalra es6 ajtok esetén min. 90/195 cm tiszta
nyilasméret, mely kétszarnyu ajtok esetén az elsd szarny nyitasaval
biztositando

- kuszbébmentes kialakitas sziikséges, bar a vonatkozé eléiras max. 2 cm
kiszb6bmagassagot megenged, tekintettel a funkcidora max. 1 cm, lekerekitett
kliszéb elfogadhaté

- kontrasztossag biztositasa:

- folyosé fal:  fehér

- ajtétok: s. szlrke

- ajtélap: szlrke

- szerelvények: sziirke (kilincs, labazati védblemez)

- ajtélapon Utésvédelem szikséges az ajtd mindkét oldalan az akadalymentes
kdzlekedés utvonalara esé ajtokon:

- kialakitasa
- 20 cm magas labazati védélemez mechanikus rogzitéssel

- az ajtok vizualis érzékelhetésége, kontrasztos elemek:

kontrasztos ajtoszinezés kialakitasa
- egyéb kdvetelmények

- akézlecsuszasat és ruha beakadasat gatld, az ajtdlappal kontrasztos szin( (pl.
szlrke vagy matt krém) kilincs, visszahaijlitott, lekerekitett kialakitassal (pl.
Hoppe Rondo)

dr Laki Tamas
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kilincs mintafénykép

akadalymentes illemhely

a gyermekek akadalymentes mosdatasat, segitd személlyel térténé wc hasznalatat
120 cm-nél szélesebb wc allas biztositja, mely minden gyermekmosddban kialakitasra
kerdl

- mellette 1 fali kapaszkodé elhelyezése sziikséges 70 cm magassagban, vizszintesen a
segité személy szamara biztositott hely feldli oldalon

- tovabbi adaptacidk nem szikségesek, az esetlegesen érkez6 mozgaskorlatozott
gyermek kiegészité normativ tamogatasabdl tovabbi, egyénre szabott kiegészitd
berendezések felszerelhetbek

- az ujracsempézett gyermek mosdokban a szerelvények mogott kontrasztos burkolat
szllkséges (részletrajz, ennek hianyaban helyszini egyeztetés soran meghatarozott
kialakitassal)

- a felnétt akadalymentes illemhely, melynek sziikséges berendezéseit a konszignacié
tartalmazza

- a wc helyiségekben helyiségben a betervezett fehér szerelvényekkel és
berendezésekkel kontrasztos hatfal kialakitasa szikséges legalabb 1,20 m
magassagig

o

mintakép gyermek mosdék kontrasztos burkolat kialakitasara
rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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kapcsolok, berendezések kialakitasa

- az akadalymentes illemhelyen vészhivé telepitendd (Id. gyengearamu tervfejezet)

o az akadalymentes wc-ben kialakitando, ajtd felett kivil adjon hang és
fényjelzést

o a segélyhivogomb a foldtdl legfeliebb 30 cm magassagban végz6dé zsindros
kialakitasu legyen

o a hivégomb (nyomdégomb vagy keretezés) piros szinl legyen és piros-fehér
felirattal legyen ellatva:
VESZJELZO .

- azujvillanykapcsoldk 110 cm magassagban épitendéek be,
- kontrasztossag kialakitasa :

- keret: szlrke, kapcsolé: fehér

"-4
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a Legrand Valena kapcsol6tipusbdl elérheté szlirke/beige kombinaciok

Tajékoztatasi, infokommunikacios rendszer

Az éplletben alkalmazando felirati rendszer elemei:

A leiras az alkalmazandé informacids tablak tipusait, elhelyezési kdvetelményeit és szilkséges
darabszamat mutatja be, pontos kialakitasuk, grafikai tervik a kivitelezés kdézbeni egyeztetés
soran kerul véglegesitésre.

- Epiilet megnevezése, csoportok azonositéja (1 + 5 db)

o felirat a bejarati ajtd felett minimum 30 cm-es betliméret,plasztikus betlikkel
kialakitva
o csoportbejaratoknal a csoport megnevezése (szama, betljele, stb.) utcardl lathatéd
elhelyezése, minimum 30 cm-es betiméret,plasztikus betlikkel kialakitva
o feliratok:
= Makk Marci Bélcséde
= A, B, C,D, E csoportok

dr Laki Tamas
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- informacids térkép (1 db)

» irodaszarny bejaratanal, 150cm alsé magassaggal

= tartalma:
= tapinthato térkép az épulet f6bb helyiségcsoportjairdl (opcionalis)
= f6bb helyiségcsoportokat mutato feliratok, nyilak,

= min. 5 cm-es betimérettel, 7 cm-es szimbdélumokkal

» a tabla alatt Braille feliratmezd késziljon:
= szabvanyos Braille feliratokkal

» mianyag lemezbe I(ltetett fém golydkkal kialakitott (gravirozott és
plexib6l dombornyomott kialakitas nem megfeleld)

= az informacids tablaval azonos feliratokat tartalmaz

= szine tetszbleges, kerete tapinthaté legyen (min. 2 mm kidomborodas)

v v
] ]

E D

KONYHA csoport csoport

IRODAK

B A

csoport csoport csoport

A A A

mintakép az informacios tabla térkép grafikai kialakitasara

dr Laki Tamas
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TORNASZOBA

SOSZOBA

ORVOSI
SZOBA

IRODA NAGYTEREM

C csoport

NEVELOK, IRODA
SOSZOBA, TORNASZOBA

az informaciés tabla javasolt grafikai kialakitasa

- helyiségnév-tablak (50 db)

csoportonként 7 db (wc, atado, furdé/we - 2db, dolgozéi wc, kinti we, jatéktarold)
irodai részben 8 db + 7db kiltéri gazdasagi bejarat

elhelyezése az ajté melletti falon, a kilincs fel6li oldalon, 150 cm magassagban
kb. 10x40 cm méret, mla vagy plexi alapon dekorféliaval kialakitva

feliratok mérete, min. 3 cm, tobbsoros is lehet

piktogramok mérete 7x7 cm

O O O O O O

o azindukciés hurokkal felszerelt helyiségeknél a m szimbdélum is a tablara kertl

X £ MOSDO, W

plexi kialakitasu tabla mintafénykép

- helyiségnév matricak (45db)

o ajtélapra ragasztott feliratok konyhaban, egyéb raktérhelyiségeken, kb. 7x30cm

atlagos méret

rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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- Uvegaijto jelolések (36 szarny):

o a tdmegforgalom Utvonalara esd ajtdk és kdzlekeddk ablakaira szemmagassagban
figyelmeztetd jelzések elhelyezése sziikséges (2x4 szarny)

o kialakitasa lehet geometriai forma, sav, barmilyen grafika

elhelyezése szemmagassagban, 120-150 cm magassagban

o a csoportok kilsé bejarati ajtéira (15x2 szarny) és a semleges folyosé ajtéra (2
szarny) a rendeltetést jelzd felirat késziljon, mely egyben figyelmeztetd jelzésként
is szolgal

o

-0 9.0

javasolt minta az Gvedfellleteken kialakitandé figyelmeztet6 jelzésekre

- egyéb tablak:
o jelen leiras és mennyiségkimutatas nem tartalmazza a szakhatésagok altal elirt és
Uzemeléstechnoldgiai tdblakat (menekités, konyha eldirasok, stb.)

dr Laki Tamas
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egyéb berendezések

- Az épiletben indukcios erdsitd telepitése sziikséges 3 foglalkoztatéban és a kdzdsségi
teremben

o az er0sitbkészilék az esetenkénti hangositas helyén elhelyezendd, zart
szekrényben az épités soran kialakitand6 vezetékhurokhoz csatlakoztatva

o a padlécsatornaban vagy almennyezet mentén elhelyezendd a vezetékhurok

o az er6sitd fogadasara el6készitett helyen egy csatlakozéaljzat kialakitandé
tetsz6leges, kétpdlusu csatlakozoéval

o szukseéges ellen6rzd készulék beszerzése

- indukcids erésitd specifikacio (referenciatipus: Ampetronic ILD 100)

Compact Loop system

méret: 216 x 124 x 44 mm, fuggdleges és vizszintes fellletre is rogzithetd
suly: 1,3 kg

tapellatas kulon adapterrdl (tartozék)

2 mikrofon (3,5mm jack) + 1 vonalbement (RCA)

lefedhet6 terulet

» helyiség aranyai 1:1 2.1 31
= lefedhetd teriilet (m?) 120 150 200

frekvenciatartomany: 80Hz - 6,5 kHz

VOX - beszédkiemelb kapcsold

allithat6 fém kérnyezet kompenzacié

két mikrofon + vonal bemenetén egymastdél figgetlendl jelszint ellenérzésre és
szabalyzasra képes.

automatikus jelszint kiegyenlités

a vonalbemeneti jelszintje szabalyozhaté

o aramellatas, hurok és kompresszié LED jelz6fény

O O O O O O

O O O O

o O

1 2 MODE
MICROPHONE LINE SWITCH

MICROPHONE 1 MICROPHONE 2

AMPETRONIC,

INDUCTION LOOP DRIVER /LD 100

az eszkoz fényképei

rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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- indukcids ellenérzb készilék (referencia tipus: IT LR-200 vagy IT-818)

o indukcids készllék altal Iétrehozott magneses jelek hallhatd visszaalakitasara
alkalmas készulék

o tapellatas: elem/akkumulator

o mikddést visszajelz6 fény

o hangerészabalyzas

o fejhallgatd (szabvanyos jack csatlakozassal)

eszkoz fényképe

rehabilitacios mernok: dr Laki Tamas
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