S.Fire Proof
JB-H(St)H 180’

Tuzallo kabelek tomor rézvezetovel

Vezet6 atmérd (mm) : 0,8 1,0

Vezet§ ellendlidsa 20°C-on (Q/km) : 61 | 221 | 178 | 118 | 7
VezetOk kozotti szigetelési ellenallas 20 °C-on (MQ/km) : \@0 .

Kornyezeti hGmérséklet- mozgatva (°C) : -§\+@

Kornyezeti h6mérséklet- rogzitve (°C) : -30...\2@

Feszliltség préba (V=) : 3000

Uzemi fesziiltség maximum (V~) : 240

Hajlitasi sugar minimum (mm) : \4§ ‘ 52\4 70 ‘ 80 ‘ 100
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'PET falia amyekolas

Halogenmentes policlefin kilso kipeny fpiros/

SZABVANY MEGFELELOSEG, EMI TANUSITVANY
EMI: 20-CPR-37-(C-14/2014)
EN 50200:2006 /a D kategorianak megfeleléen/;
EN 50266-2-4:2002;
EN 50268-2:2002;
EN 50265-2-1:2001;
EN 267-2-3;
MSZ EN 20265-1:2000;
MSZ EN 50267-1:2000;
MSZ EN 50267-2-1:2000;
MSZ EN 50268-1:2000

JB-H(St)H 180" t(izallé kabelek M(szaki leiras 1. oldal



FELHASZNALAS ES CSOMAGOLAS

Tlizvédelmi rendszerek 180 perc tlizallosagu installacios kabele.
Csomagolas 100 m-es, 200 m-es tekercsben, folidazva; 500 m fadobon.

Megnevezés Névleges atméro Réz suly __Téjékoztaté Megjegyzés
(mm) (kg/km) tomeg (kg/km)
1x2x0,8 mm 6,8 13 42
2x2x0,8 mm 8,0 21,7 62 ( (S
4x2x0,8 mm 12,0 39,8 91 /] - )
8x2x0,8 mm 14 73 160 | -
12x2x0,8 mm 15,5 108 240 |
16x2x0,8 mm 17 146 290, -
20x2x0,8 mm 18,5 192 340 -
1x2x1,0 mm 7,4 19,9 W -
2x2x1,0 mm 8,6 33 71 -
4x2x1,0 mm 1,2 63 118 -
8x2x1,0 mm 18,2 118 210 -
1x2x1,13 mm 20,5 58 1x2x1 mm’
2x2x1,13 mm 40\ \ .~ 98 2x2x1 mn’
1x2x1,38 mm ,5 79 1x2x1,5 mm?
2x2x1,38 mm \59 108 2x2x1,5 mm?
1x2x1,78 mm AQ 116 1x2x2,5 mm?
2x2x1,78 mm - \%2 150 2x2x2,5 mm?
) )
—
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