Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

47/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek, önkormányzatok és államigazgatási szervek véleményének kikérésével Dunaújváros építészeti örökségének és településképének védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet: Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya 

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének eljárási szabályaira, 

b) a helyi építészeti örökség nyilvántartott elemeire vonatkozó szabályokra,

c) a településképi követelményekre, és a követelmények érvényesítésének területeire,

d) a településkép-érvényesítés helyi eszközei alkalmazásának részletes szabályaira, ezen belül
da) a településképi véleményezési eljárás részletes szabályaira,

db) a településképi bejelentési eljárás részletes szabályaira,

dc) a településképpel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályaira,

dd) a településképi kötelezés részletes szabályaira, a nem teljesítés következményeire,

e) a településképi követelmények érvényesítéséhez kapcsolódó teljesítéshez nyújtandó önkormányzati támogatás mértékére és módjára,

f) az adókedvezmény igénybevételének szabályaira,

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. civil kezdeményezés: bármely természetes vagy jogi személy, ezek csoportja, egyház, egyesület kezdeményezése;

2. molinó: építményen kifeszített vagy építmények között átfeszített, illetve ahhoz más módon rögzített, írásos vagy képi információt tartalmazó reklámhordozó;

3. mozgatható (mobil) megállító tábla: az üzletek, szolgáltató egységek, stb. elé a közterületre kihelyezett mobil, információs célú hirdetőtábla;

4. sorház: minden olyan épület, vagy épületek sora, amelyen egy-egy lakás, a hozzá tartozó homlokzati egység, egységenként önálló külső bejárattal, legalább 3-szor ismétlődik;

5. üzletfelirat: üzlet rendeltetési egység homlokzatán, vagy a vállalkozás ingatlanán az üzlet nevét, vagy tevékenységét megjelenítő felirat, cégtábla, cégér, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés és a totemoszlop;

6. szerelt jellegű épületszerkezet: olyan épületszerkezet, amely károsodás nélkül szétszedhető, és más területen összerakható;

7. Színterv: olyan homlokzati terv, mely tartalmazza valamennyi előforduló felületképző elem, és homlokzati elem színezését azonosítható módon, az alkalmazott szín egyértelmű meghatározásával, színkódjával;

8. teraszház: a sorház különleges fajtája, amikor az ismétlődő egységek egymás felett, a terep lejtését követve, egymástól eltolva helyezkednek el;

9. totemoszlop: a telken működő vállalkozás(ok), üzlet(ek) neve, egyes esetekben kereskedelmi adatok megjelenítése céljából épített, méreteinél fogva nagy távolságról észlelhető oszlop és felirat

10. más célú berendezés: az ülő- és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely
II. Fejezet: Az építészeti örökség helyi védelme

1. A helyi építészeti örökség védelmének általános szabályai

3. § (1) A kulturális örökség védelme közérdek, a helyi védelem célja a település múltját reprezentáló, és településképi, település-, vagy építészettörténeti, vagy építészeti értéket képviselő épületek, műtárgyak és képzőművészeti alkotások megőrzése. 

(2) Helyi területi védelem illeti meg mindazon közterületekből és egyedi ingatlanokból álló együttesekre, amelyek sajátos tájképi, településszerkezeti, településképi, építészeti, történeti adottságaik folytán a település jellege és identitása szempontjából meghatározó jelentőségűek.

(3) Helyi egyedi védelem alatt kell álljon bármely épület, építmény, köztárgy egésze vagy meghatározott része, amennyiben építészeti, történeti, néprajzi, képző- és iparművészeti, ipartörténeti értelemben a település karaktere szempontjából meghatározó jelentőségű.

(4) A védelem nem akadályozza a védett érték a mai igényeknek megfelelő használatát, korszerűsítését, bővítését, rendeltetése megváltozását, ha az a védettség alapját képező érték létét, állagát nem veszélyezteti, és nem befolyásolja károsan.

4. § (1) Ha a védett építmény állagromlása, állapota veszélyezteti annak fennmaradását, vagy a településképet rontja, az épített környezet alakításáról és védelméről az 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 29. § (3) szerinti helyrehozatali kötelezettséget kell elrendelni.

(2) Ha a védetté nyilvánított helyi építészeti érték megsemmisül, vagy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, tömegét, homlokzatát, vagy megsemmisült részeit az eredetivel megegyező módon helyre kell állítani.

2. Helyi védelem elrendelése és megszűntetése

5. § (1) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszűntetése történhet:

a) a településrendezési tervhez, a településképi rendelethez vagy önállóan készített örökségvédelmi hatástanulmány értékkatasztere,

b) a helyi építészeti-műszaki tervtanács javaslata, vagy

c) civil kezdeményezés

alapján. 

(2) Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védettség közzétételével egyidejűleg a helyi védettség megszűnik. 

(3) Ha a védett érték műemléki védettsége megszűnik, a városi főépítész köteles megvizsgálni a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.

(4) A védettség alá helyezésről vagy megszüntetésről szóló civil kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.

6. § (1) A védettség alá helyezésről benyújtott civil kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a helyi védelemre javasolt érték megnevezését, leírását, 

b) a javaslat rövid indokolását, 

c) a védendő érték helyének ingatlan-nyilvántartási azonosítására vonatkozó adatait (utca, házszám, helyrajzi szám, épület vagy telekrész megjelölését,)

d) a védendő érték legalább 5 fényképből álló fotódokumentációját, 

e) helyszínrajzot,

f) a védett érték rendeltetését és használatának módját,

g) a védendő érték felmérési terveit, korábbi építési fázisainak fellelhető archív dokumentumait (elmaradhat, ha a többi anyag alátámasztja a kezdeményezés megalapozottságát) 

h) védendő terület esetében, annak pontos körülhatárolását tartalmazó adatokat, és

i) a kezdeményező nevét és címét. 

7. § Az 5. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti javaslattal, vagy civil kezdeményezéssel benyújtott védendő értékhez az önkormányzat elkészíti, vagy elkészítteti az értékvizsgálatot és szakmai indoklást, amelyhez a benyújtott dokumentumok felhasználásával elkészül a helyi értékkataszterben rendszeresített, az érték kategóriájának megfelelő értékvédelmi adatlap.

8. § (1) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) a védelem alól törlésre javasolt területi vagy egyedi érték azonosító adatait (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész),

c) az érintett épület építészeti felmérési rajzait M 1:50 arányban, az egyedi részletek rajzait M 1: 10 arányban és legalább 10 fényképből álló fotódokumentációt,

d) a védelem megszűntetése szükségességének okait,

e) bontási szándék esetén a bontás szükségességét alátámasztó megfelelő indoklást.

(2) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés esetén az önkormányzat, -civil kezdeményezés esetén a kérelmező költségére-, elkészítteti az értékvédelmi szakvéleményt.

9. § (1) A helyi védetté nyilvánítással és a védettség megszűnésével kapcsolatos előzetes egyeztetéseket és az eljárást a Polgármesteri Hivatal a városi főépítész közreműködésével folytatja le.

(2) A helyi védelem alá helyezési, vagy annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket közzététel útján tájékoztatni kell.

(3) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek. Ennek elmaradása a kezdeményezéssel való egyetértésnek minősül.

(4) A védetté nyilvánítást, vagy a védettség megszüntetését kezdeményező közgyűlési előterjesztésben ismertetni kell a megalapozó szakvéleményeket, és csatolni kell az érdekeltek írásos észrevételeit, valamint a Közgyűlés érintett bizottságainak állásfoglalását. 

10. § (1) A helyi védelem alá helyezés, vagy annak megszüntetése a rendelet 1., 2., vagy a 3. mellékletének módosításával lép hatályba,

(2) A helyi területi településképi és építészeti értékek alapján védett területek jegyzéke és térképi lehatárolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi építészeti értékek alapján védett épületek, épületrészek és műtárgyak értékkataszterét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A város védett szobrainak, képzőművészeti alkotásainak jegyzékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését közzé kell tenni, és postai úton értesíteni kell:

a) az érintett épület, műtárgy tulajdonosát, 

b) a kezdeményezőt, és

c) területi védelem esetén az érintett közműkezelőket. 

(6) A védelem elrendelésére, vagy annak megszüntetésére vonatkozó javaslat elutasításáról a közgyűlés határoz, a döntését indokolnia kell és azt közzé kell tennie.

11. § (1) A helyi egyedi és területi védelem alá helyezett és megszűnt értékekről az önkormányzat nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a védettséget elrendelő önkormányzati rendelet adatait,

b) a helyi értékkatasztert,

c) az összes, a védett építészeti értékkel kapcsolatos dokumentumot, adatot, szakvéleményt, dátummal ellátva,

d) a hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát), és

e) a helyi érték helyrehozatalára, jókarbantartására nyújtott támogatás(ok) dokumentációját.

(2) Területi védelem esetén az értékkataszter tartalmazza:

a) a helyrajzi számot, vagy a terület méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot.

b) a védelem szakszerű, rövid indoklását,

c) fotódokumentációt, és
d) a helyi védelem szerinti védettségi kategóriáját,

(3) Egyedi védettség esetén az értékkataszter tartalmazza:

a) a címet és a helyrajzi számot,

b) a védelem szakszerű, rövid indoklását,

c) fotódokumentációt,

d) a helyi védelem szerinti védettségi kategóriáját,

e) helyszínrajzot, vagy a beazonosításhoz szükséges térképet,

f) a védett érték rendeltetését és használatának módját.

(4) A védettség megszűnése esetén az adott tételt továbbra is nyilvántartásban kell tartani, a törlést elrendelő rendelet adataival együtt.

(5) A nyilvántartásba előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán. 

12. § (1) Az önkormányzat a javasolt értéket – a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg – legfeljebb egyéves határozott időtartamra, határozatával ideiglenes védelem alá helyezheti, ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti.

(2) Az ideiglenes védelemre vonatkozó határozatot a bejelentést követően, helyszíni szemle alapján, a veszélyeztetettséget figyelembe vevő időn, de legfeljebb 8 napon belül meg kell hozni.

(3) Az ideiglenes védelem alatt álló értékekre a helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó követelmények vonatkoznak.

(4) Az ideiglenes védelem megszűnik a határozatban megjelölt időtartam elteltével, vagy a helyi védelem alá helyezésről szóló rendelet hatálybalépésével, illetve az elutasításról szóló határozat meghozatalával. 

III. Fejezet: Településképi követelmények

3. Helyi védett területek területi építészeti követelményei

13. § (1) A helyi védett területeken a telekalakítások és az építések során meg kell őrizni a város történelmileg kialakult 

a) utca- és térszerkezetét, az utcakép ritmusát, a légtérarányokat,

b) telekszerkezetét és a beépítés jellegét, 

c) jellegzetes építészeti hangulatát, hagyományos karakterét, léptékét,

d) az épített térfalak vonalvezetését, és

e) a közel azonos időben megvalósult, sajátos beépítési módot tükröző, egységesen megmaradt városrészek, utcaszakaszok utcaképeit. 

(2) A helyi védett területeken a bontásoknak és az új beépítéseknek igazodniuk kell a meglévő, védett térstruktúrához és törekedni kell a megbomlott összhang helyreállítására.

(3) A helyi védett területen meg kell őrizni, vagy az értékeket figyelembe véve változtatás nélkül meg kell újítani
a) az épületek környezetét jelentő, azokkal harmonikus, táji egységet alkotó zöldfelületeket (parkok, ligetek, fasorok), táji elemeket (vízfolyások, árkok), hagyományos tájalkotó műtárgyakat (hidak, átereszek, támfalak) és a még fellelhető hagyományos utcabútorokat (padok, lámpák, közkutak, stb.), és
b) az értékét képező építészeti részeket (bejárati kapukat, rácsokat, keretezéseket, tagozatokat, profilokat, egyéb díszítéseket).
4. Az Újváros helyi értékvédelmi területeinek településkép-védelmi követelményei
14. § Az 1. mellékletben lehatárolt, HET1 jellel jelölt, túlnyomóan a szocialista-realista (továbbiakban szocreál) stílusban épült városrészek védelmének célja az Újváros építésekor kialakult egyedülállóan egységes arculat megőrzése.

15. § (1) A HET1 területen belül az épületen

a) lapostetős kialakítás esetén új magastető nem alakítható ki, 

b) lapostető felújítása során az eredeti eresz-, attika-, vagy párkánykiképzés változatlanul megtartandó, 

c) meglévő magastető beépítése során tetősíkban fekvő ablakokat kell alkalmazni, 

d) kétszintes tetőtér-beépítés nem alakítható ki, kivéve a tetőtéri hasznos alapterület max. 25 %-a fölött kialakított galériát, melyhez önálló ablak és tetőfelépítmény nem alakítható ki.
(2) a HET1 helyi védett területen az épületekre új emeletet építeni tilos.
(3) A HET1 helyi védett területeken az épületek homlokzatai nem változtathatók meg, kivéve:

a) a Dunaújváros Helyi Építési szabályzatának (továbbiakban DÉSZ) szerinti nagyvárosias lakóterületeken az Építők útja 2-14., Görbe u. 2., Vasmű út 1-37., Kőműves u 1-9., Szórád M. u keleti oldala és a Korányi S. u. 1. számú épületek, a településközpont területeken a Vasmű út 39-41., Dózsa György u 1-1/b, Devecseri G. u. 2-6., ahol az eddigi átalakításokat kialakult állapotnak kell tekinteni, és esetükben az eredeti állapot helyreállítható,
b) üzletportál építésekor

ba) az a) pontban felsorolt épületek véghomlokzatán is kialakítható, a felsőszinti ablakok tengelyében,

bb) homlokzati síkja az épületen kialakult eredeti portálsíkhoz képest nem változhat,

bc) felette előtető csak a portálba építve készülhet, a bejárati ajtó felett, legfeljebb 60 cm-es kiállással,
bd) parapetbontással járó új portál létesítés esetén a meglévő nyíláskeretezést azonos anyaggal, azonos profillal ki kell egészíteni,

be) üzletportál átalakítása, felújítása esetén a földszinti homlokzati fal, lábazat vagy nyíláskeretezés anyaga, felülete, színezése nem változtatható,

c) a HET1 helyi védett területeken az épületek homlokzatain elhelyezhető

ca) előtető lakóépületek bejárata felett, legfeljebb 2,0 m-es kiállással, az épület építészeti jellegével összhangban kialakítva, épületenként és épülettípusonként egységesen kezelve, és
cb) klímaberendezés kültéri egysége, a homlokzat erkéllyel vagy loggiával takart részén, vagy ablaksoronként az ablakok ugyanazon oldalán
d) homlokzati bejárati kapu, portál, ablak cseréje során az új nyílászáró az eredetivel azonos anyagból, azonos nyílásosztással, kialakítással és részletképzéssel készüljön,

e) utólagos hőszigetelés külső falsíkon csak akkor,- és olyan vastagságban-, alkalmazható, ha a fal síkjának változása nem eredményezi az épület jellegének megváltozását, értékeinek elvesztését, 

f) kőtagozatok cseréje, előlépcsők felújítása, kőlábazatok javítása során az eredetivel anyagában, formájában, részleteiben megegyező kialakítású és textúrájú szerkezeteket kell használni.

(4) A HET1 helyi védett területeken az épületek homlokzatain a falak színezése során 

a) az építéskori eredeti színnel megegyező árnyalatban valósuljon meg, amennyiben az megállapítható, épületenként egységesen kezelve,

b) ha az a) pont szerinti szín nem ismert, akkor a szocreál stílusra jellemző telítetlen sárga és barna árnyalatokat, vagy a modern épületeken a törtfehér és a szürke árnyalatait kell alkalmazni, kivéve a Vasmű út 1-37. közötti épületeknél, amelyeknél a városi főépítész által meghatározott színt kell alkalmazni.

(5) A Posta telkének lezárásaként a 137 és a 140 helyrajzi számú telkek alakításával létrejövő új telken az új épület tömege ne konkuráljon a meglévő épülettömegekkel, határozottan és könnyen láthatóan különüljön el a környező beépítés építészeti stílusától, és:

a) a kialakuló tömeg ne konkuráljon a meglévő épülettömegekkel, 

b) hordozza a mai építészeti stílust, a meglévő építészeti stílustól határozottan eltérő legyen,

c) az épületet zöldtetőként vagy járható tetőként kialakított lapostetővel kell fedni,

d) az épületek tetejét az épület ötödik homlokzataként kell kezelni, a helyi védettséghez méltó módon, és

e) a gépészeti berendezéseket zárt térben kell elhelyezni.

(6) A 139/1 helyrajzi számú telken

a) az udvar közhasználatra való megnyitása esetén az udvart üvegtetővel kell fedni, 

b) az udvarban a kő lábazat, a nyílászárók kő keretei, a kovácsoltvas rácsok megtartandók, az üvegmozaik látványa biztosítandó,

c) a hozzáépítés anyaghasználatában, formavilágában a meglévőtől különböző, de azzal harmonizáló legyen
ca) a térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében,

cb) homlokzatképzésben és

cc) szín- és anyaghasználatban, 

d) a földszinti zárófödém fedése is homlokzati kialakítást kapjon.

(7) A HET1 területen napelem, napkollektor 

a) magastetős épületen nem helyezhető el, 
b) lapostetős épületen az utcaképet hátrányosan nem befolyásoló módon helyezhető el.
(8) A HET1 területen hírközlő antenna épületen belül helyezhető el. 
(9) A HET 1 területen belül a DÉSZ szerinti „közterület felszín alatt beépíthető területe”-ként kijelölt területen elhelyezett építmény

a) teljes egészében a felszín alatt kell elhelyezkedjen, a közterület burkolata folyamatos, szintváltás nélküli, és a közterületet használó gyalogosok és/vagy gépjárművek számára járható kell legyen, 

b) a fényáteresztő szerkezeteket átlátszatlan módon kell kialakítani és

c) az építmény megközelítését a csatlakozó épületen belülről kell megoldani, kijárat a közterület felé közvetlenül nem alakítható ki.

5. Az Óváros helyi értékvédelmi területeinek településkép-védelmi követelményei

16. § Az Óváros helyi értékvédelmi területét az 1. melléklet szerinti lehatárolással kell figyelembe venni, a HET2 jellel jelölt terület védelmének célja a történelem során kialakult, hagyományőrző településszerkezet, telekstruktúra, utcavonal-vezetés és utcakép megőrzése és fejlesztése.

17. § (1) A HET2 területen az utcai telekhatártól számított 8 m-en belül 

a) a közterület felőli kialakult térfalakat, építési vonalakat meg kell őrizni, és

b) az épületet beépítetlen telken a kialakult beépítéshez illeszkedve, vagy bontás után az új épületet az elbontott épület utcai, és oldalkerti homlokzatának vonalára kell elhelyezni. 
(2) A HET2 területen az utcai kerítést 

a) áttörten kell kialakítani úgy, legfeljebb 8 m hosszon lehet tömör, ide számítva a tömör kialakítású kapubehajtót is,

b) a tömör, vagy legfeljebb 50 %-ban áttört kerítés anyaga vakolt tégla, vagy fa kell legyen, színe az anyagától függően az épület falazatával vagy nyílászárójával azonos,

c) az épület előtt áttört kell legyen, legfeljebb 40 cm magas lábazattal.

(3) A HET2 területen támfalak építését kerülni kell, szükség esetén terméskőből kell őket kialakítani, vagy burkolni, a geotechnikai adottságokat figyelembe véve.

(4) A HET2 területen hírközlő antenna épületen belül helyezhető el. 

18. § (1) A HET2 területen belül az egyedileg nem védett épületekre vonatkozó építészeti követelmények az alábbiak:

a) elbontott épület telkére épülő új épületet a beépített oldalhatárral párhuzamos tetőgerinccel, oromfallal kell kialakítani, ha az elbontott ház ilyen volt, keresztszárny az utcai telekhatártól számított 8 m széles sávon kívül épülhet,

b) az utcai telekhatártól számított 8 m széles sávban az épület magassága, tömege illeszkedjen a szomszédos épületekéhez,

c) új épület utcai homlokzata

ca) legfeljebb 6,5 m, az oldalkert felőli oldalán létesíthető nyitott tornáccal együtt legfeljebb 8,5 m széles lehet, ha a kialakítás oromfalas

cb) a Pincesoron szélessége legfeljebb 4 m, kialakítása oromfalas kell legyen,

d) az épületeket magastetővel kell kialakítani, annak figyelembevételével, hogy:

da) a tető hajlásszöge egy épületen belül azonosan 38-45 fokos lehet,

db) íves tető, két domborúan eltérő hajlásszögű tető nem alakítható ki,

dc) a tornác sávja és a fedett terasz felett alacsonyabb hajlásszögű esőcsendesítő készülhet,
e) a héjalás kerámia anyagú lehet,

f) az utcai homlokzatok tetősíkján 

fa) a tetősíkból kiemelkedő tetőfelépítmény az épület utcai homlokzata hosszának legfeljebb egynegyedén és a függőleges vetületi sík 1/10-én készülhet,

fb) a Pincesoron pince tetősíkján ablak nem helyezhető el, 

g) utcai homlokzaton erkély, terasz, loggia nem alakítható ki,

h) kapu 

ha) oldalhatáron álló, vagy szabadon álló épületek utcai homlokzatán nem helyezhető el,

hb) zártsorúan, a két oldalsó telekhatár között az utcai homlokzat vonalában teljesen beépített telkeken épületenként egy db, legfeljebb 3,60 m széles kapunyílás létesíthető,

i) az épületek falazata vakolt tégla lehet, színe fehér, vagy telítetlen, világos szín lehet, a lábazat ettől eltérően vakolatlan, kővel vagy téglával burkoltan is kialakítható, azzal, hogy szabálytalan kő lapburkolat nem alkalmazható,

j) gépkocsitároló nem helyezhető el az épület pinceszintjén, ha a lehajtó terepbevágásba kerülne,

k) a nyílások keretezése a falazat anyagától eltérő anyaggal nem megengedett,

l) az oromfal vakolt tégla vagy fa lehet, az épület egyéb részeivel azonos anyag és színhasználattal.

(2) Napelem, napkollektorok, klímaberendezések kültéri egységei és más műszaki és mérőberendezések utcai homlokzatra, kerítés utcai oldalára nem helyezhetők.

6. A helyi egyedi védelem és a védett elemekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

19. § (1) A 2. melléklet szerinti helyi védett épületet átalakítani az alábbiak szerint lehet:

a) védett épület felújítása esetén, értékvizsgálat figyelembe vételével, a védett érték szempontjából az eredeti állapotot kell visszaállítani, 

b) meg kell őrizni:

ba) a helyi védett épületet hagyományos, értékes építészeti tömegét, tetőformáját

bb) az eredeti nyílásrendet úgy, hogy új nyílás nem alakítható ki, a nyílások szélessége nem változtatható meg,

bc) az eredeti épülettartozékokat, felszereléseket és

bd) az eredeti színezést, amennyiben az ismert.

c) ha a korábban átalakított, védelem alá vont épület eredeti (építéskori) állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, és a következtetések sem falkutatással, sem egyébbel nem bizonyíthatók, úgy a homlokzatot - a stílusidegen állapot megszüntetésével - a megfelelően fennmaradt eredeti elemek és helyi analógiák felhasználásával kell helyreállítani, 

e) a védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, értékes belső tér esetén a belső átalakításokat, korszerűsítéseket az eredeti szerkezetek tiszteletben tartásával és a védett értékek sérelme nélkül kell megvalósítani.

(2) Helyi védett épület csak úgy bővíthető, hogy az épület jellege, arányai, utcaképi szerepe ne változzon, a védett érték ne sérüljön. Ahol a 2. melléklet szerinti értékleltár utcaképi szempontú védelmet javasol, ott az épület utcai homlokzatát és a tornácot, valamint az épület tömegét a tornáccal egybeépített részen kell védettnek tekinteni, a tornác vonalán túl épülhet a védett épületrészhez illeszkedő keresztszárny,

(3) Védett épület homlokzatán, tetőzetén:

a) nem alkalmazható
aa) bitumenes zsindely-, cseréputánzatú fémlemez-, vagy bármilyen anyagú hullámlemezfedés,

ab) nyílászáró elhelyezése, vagy a belső tér növelés céljából létesített tetősíkból kiemelkedő tetőfelépítmény, 

ac) homlokzatra utólag felszerelt redőnyszekrény, és

ad) szekcionált garázskapu.

b) nyílászáró cseréje során lehetőleg az eredeti nyílászárót kell felújítani, ha ez már nem valósítható meg, akkor kapu, homlokzati bejárati kapu az eredetivel azonos anyagból, kialakítással és részletképzéssel, az új ablak az eredetivel azonos anyagból, azonos nyílásosztással készüljön, 
c) utólagos hőszigetelés külső falsíkon csak akkor, - és olyan vastagságban-, alkalmazható, ha a fal síkjának változása nem eredményezi az épület jellegének megváltozását, értékeinek elvesztését,
d) a homlokzatot egységesen kezelve lehet felújítani, a homlokzat egy részének önálló felújítása, színezése nem megengedett.

e) klímaberendezés kültéri egysége nem helyezhető el, kivéve lapostetős épületen a központi klíma elhelyezése a tetőfelépítmény részeként.
(4) Épületdísz, épülettagozat károsítása, eltakarása tilos, a cégtáblákat, cégéreket, üzletfeliratokat, napvédőket, redőnyöket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, hogy az építészeti értékhez hozzájáruló elemet ne károsítson, és ne takarjon el.
20. § (1) A 2. és 3. melléklet szerinti építményrészeket és épülethez nem kapcsolódó, de helyhez kötött képzőművészeti alkotásokat, köztárgyakat lehetőség szerint eredeti helyükön kell megőrizni.

(2) A 2. melléklet 2. pontja alapján részleges védelem alatt álló építmény felújítását, bővítését úgy kell megoldani, hogy a védelem alatt álló elem ne sérüljön, és az ahhoz való kapcsolódás harmonikus legyen.

(3) A védett építményrészt hordozó építmény bontása, a környezet átalakítása, a védett elem elmozdítása esetén a védett érték megőrzéséről gondoskodni kell, a megőrzés helyét a helyi értékvédelmi nyilvántartásban kell rögzíteni, és szükség esetén a 2. mellékletet is módosítani kell.

7. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó településképi követelmények

21. § A településképi szempontból meghatározó területeket a 4. melléklet határolja le.

22. § A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó településképi követelményeket a HET1 területre is alkalmazni kell.

23. § (1) A nagyvárosias területek nem védett részén meglévő épületen új magastető úgy épülhet, hogy egy utcaszakaszon vagy lakótelepi egységen belül a meglévő tetők, tetőfelépítmények és az utólagos ráépítések anyaghasználata, tömegformálása, megjelenése összehangolt legyen az alábbi feltételekkel
a) az ötszintesnél magasabb épületeken utólag csak 10 fokosnál kisebb hajlásszögű a tető,

b) a legfeljebb ötszintes épületeken az utólagos magastető egyszerű nyeregtető tetőidommal készülhet, legfeljebb 40 fokos hajlásszöggel, az épület tagozatok nélküli homlokzati síkján legfeljebb 50 cm-rel túlnyújtva, 

c) az új magastető kialakításával az épületmagassága legfeljebb 0,8 m-rel növekedhet, az DÉSZ-ben az építési övezetre meghatározott épületmagasság mértékéig,

d) a tetősíkból kiálló új felépítmények az épület nyílásrendszeréhez alkalmazkodnak.

e) magastetőben tetőterasz nem létesíthető, és
f) az új magastető épületenként egy ütemben építhető meg.

(2) Meglévő magastető a nagyvárosias lakóterületeken- a vonatkozó egyéb előírások és műszaki feltételek teljesülése esetén beépíthető, az alábbi feltételekkel
a) a magastető hajlásszöge nem változtatható meg,

b) magastető épületenként egységes tervek alapján szakaszolva is beépíthető,

c) a tetőtér beépítésével az épületmagasság legfeljebb 0,8 m-rel növekedhet, 

d) a tetősíkból kiálló felépítmények az épület nyílásrendszeréhez alkalmazkodva alakíthatók ki,

e) magastetőben tetőterasz nem létesíthető és

f) tetőfelújítás során a héjalás anyaga csak a teljes épületen egységesen változhat.

(3) A nagyvárosias lakóterületeken meglévő épületre utólagosan emeletet építeni nem lehet, kivéve
a) ha az épület ötszintes, vagy alacsonyabb,
b) egy utcaszakaszon vagy lakótelepi egységen belül az azonos típusú épületeken az emeletráépítés azonos megjelenésű,
c) az új szint funkciója illeszkedik a meglévő épületéhez,

d) építészeti kialakítása tiszteletben tartja a meglévő épület tömegét, jellegét, formavilágát, és

e) épületenként egy ütemben valósul meg.

(4) A nagyvárosias területeken az épületek földszintjének átalakítása a homlokzat változtatásával az alábbi feltételekkel lehetséges:

a) az átalakítandó földszinti helyiségek bejárati szintje és a járdaszint közötti különbség legfeljebb 0,6 m lehet, ennél nagyobb szintkülönbség esetén a földszinti helyiségek megközelítésére a teljes homlokzatra vonatkozó, egységes megoldást kell kialakítani,

b) bejárat akadálymentes megközelítését biztosító rámpa a meglévő lábazat és előlépcső anyagával, azok kiképzésével összhangban kialakítva építhető,

c) a helyiségek megközelítését szolgáló előlépcsők, rámpák a járdaszélességet legfeljebb 30 %-kal csökkenthetik, az általános szabályoknak megfelelő járdaszélesség sérelme nélkül,

d) épület földszintjének átalakítása csak olyan megoldással történhet, amely alkalmazkodik az épület egységes építészeti jellegéhez,

e) előtető üzletsor portáljai felett csak a teljes épülethomlokzatra egységesen, legfeljebb 1,20 m kiállással létesíthető, 

f) lakóház bejáratai felett előtető csak a teljes épületre egységesen kidolgozott terv alapján egy ütemben, vagy ütemezetten készíthető, 

g) bejárati kapu cseréje során a nyílásosztás, anyag és szín változtatása csak az egész épületre egységesen valósítható meg.

(5) Hasznosított pinceszint esetén a megközelítés épületen kívül csak ott alakítható ki, ahol az utólag létesített külső lejárat a gyalogos forgalomra kialakított terület használatát, esztétikai kialakítását nem befolyásolja hátrányosan.

(6) A nem védett nagyvárosias lakóterületeken a homlokzaton

a) lakásokhoz tartozó ablakok cseréje ütemezve is végezhető, 

b) árkád, loggia, erkély nem építhető be, nem üvegezhető be, és nem fedhető le semmilyen szerkezettel, és

c) műszaki berendezéseket a lapostetőn, vagy a padlástérben kell elhelyezni.

(7) Az épületek erkély- és loggia-, valamint a függőfolyosó korlátai épületenként egységesen, egyszerre színezhetők újra.

(8) Az úszótelken elhelyezett, a DÉSZ 3. §. (3) szerinti pavilonra (továbbiakban pavilon) a közterületen elhelyezett építmények településképi követelményei vonatkoznak.

24. § (1) A 4. melléklet szerinti sorházas területeken az épületek tetőidoma, a tetőhéjalás anyaga, a homlokzati kialakítása, nyílászárók cseréje nem változtatható meg, kivéve, ha a változtatás utcaszakaszonként, a teraszházak esetében épületenként egységesen, egyszerre történik.

(2) A teraszházakra magastető nem építhető.

25. § A 4. melléklet szerinti Búzavirág utca zártsorú beépítés területén

a) a tető hajlásszöge nem lehet kisebb mint 38 fok, vagy nagyobb, mint 45 fok, és

b) a közterületi telekhatártól mért 15 m széles sávban oromfal nem alakítható ki.

26. § (1) Településképi szempontból meghatározó tradicionális családi házas beépítés területén
a) oromfalas, az utcára jellemzően merőleges, vagy az oldalhatárral párhuzamos gerincű tetővel kialakított új épület utcai homlokzatának hossza legfeljebb 7,0 m, az oldalkert felőli oldalán létesíthető nyitott tornáccal együtt legfeljebb 8,5 m lehet,

b) a tető hajlásszöge - kivéve a tornác sávja és a fedett terasz felett, ahol alacsonyabb hajlásszögű esőcsendesítő készülhet
ba) nem lehet kisebb mint 38 fok, vagy nagyobb, mint 45 fok,

bb) nem lehet egy épületen belül eltérő, 

c) utcai homlokzaton

ca) 2 domborúan eltérő hajlásszögű tetővel határolt oromfal, és
cb) erkély, terasz, loggia 

nem alakítható ki,

(2) A tradicionális családi házas beépítés területen napelem, napkollektorok, klímaberendezések kültéri egységei utcai homlokzatra, kerítésre nem helyezhetők.

27. § (1) A tervezett lakópark úgy alakítható ki, ha arculata, településképi megjelenése egységes és harmonikus, ennek érdekében:

a) az anyaghasználat,

b) a tetők hajlásszöge, a tornácok és teraszok alacsony hajlású lefedésének kivételével és

c) magastető alkalmazása esetén a tetők héjazata,

az egész telep lakóházai esetében azonos.
(2) Az épületek falazatának színezésekor legfeljebb 3 színt, és annak árnyalatait szabad alkalmazni, kerülve a komplementer és a telített színeket.

28. § Az átalakuló kertvárosias lakóterületeken a természeti-táji környezetre, és a tájképi kitettségre tekintettel
a) a kerítéseket vagy kerítéslábazatokat, támfalakat természetes anyagok felhasználásával lehet megépíteni,

b) bitumenes lemezfedés és bitumenes zsindely héjalás alkalmazása tilos,

c) az épület úgy helyezhető el, hogy az előkertben telkenként legalább egy, a táji adottságoknak megfelelő, közepes, vagy nagy lombkoronájú fát lehessen telepíteni.

29. § (1) A 4. melléklet szerinti Duna-part és a szigetek, és az arborétum területén az épületek tömege, homlokzati kialakítása legyen egyszerű, de egyedi, anyaghasználata legyen igényes és alkalmazkodjon:

a) a táji, természeti adottságokhoz és a táji, természeti védelemhez,
b) a Duna-parton az árvízi veszélyeztetettséghez.

(2) A Duna-part és a szigetek, és arborétum területén:

a) a szükséges kerítéseket drótfonatból, vagy vadhálóból kell építeni, legfeljebb 30 cm magas lábazattal,

b) lapostető alkalmazása esetén a rálátásokra is tekintettel a tető zöld-, vagy járható tetőként alakítható ki,

c) bitumenes tetőfedést alkalmazni tilos,

d) homlokzat burkolataként kőburkolatot utánzó műanyag burkolat nem alkalmazható, és

e) a nyolc gépkocsi befogadására alkalmas parkolónál nagyobb parkolók vízáteresztő burkolattal alakíthatók ki.

(3) Az építési telkek zöldfelületei a Duna-parton és a szigeteken a természetesen kialakult fásszárú állomány megtartásával, annak kiegészítésével alakíthatók ki, invazív fajok alkalmazása tilos.

30. § A kertes mezőgazdasági területeken és a hétvégi házas területen a természeti-táji környezetre tekintettel:

a) kerítéseket drótfonatból, vagy vadhálóból kell építeni, legfeljebb 30 cm magas lábazattal,

b) támfalak alkalmazása kerülendő, szükség esetén természetes anyagok felhasználásával kell megépíteni,

c) az oromfal szélessége 5 m-nél, tornáccal együtt 7 m-nél szélesebb nem lehet,

d) a tető hajlásszöge - kivéve a tornác sávja és a fedett terasz felett, ahol alacsonyabb hajlásszögű esőcsendesítő készülhet
da) nem lehet kisebb mint 38 fok, vagy nagyobb, mint 45 fok,

db) nem lehet egy épületen belül eltérő, 

e) utcai homlokzaton

ea) 2 domborúan eltérő hajlásszögű tetővel határolt oromfal,
eb) erkély, terasz, loggia 

nem alakítható ki,

f) a tetőn nyílászáró, a tető síkjából kiemelkedő épületrész nem helyezhető el, és

g) bitumenes lemezfedés és bitumenes zsindely héjalás nem alkalmazható.

31. § (1) A városközpont átalakuló része, az egyetem környéke a város jelentős intézményeinek ad helyet, az épületek és építmények kialakításakor a terület városképi jelentőségéhez méltó anyagok használhatók.
(2) A buszpályaudvar épületeit és építményei egységes építészeti arculattal kell kialakítani.
(3) A zöldfelületeket a táji adottságoknak megfelelően megválasztott fafajokkal, telkenként egységesen alakíthatók ki.

32. § Pálhalma és Sándorháza örökségvédelmi szempontból érzékeny területén a védett épületek körüli területeken a védett értékek feltárulkozásának érdekében:

a) az épületek legfeljebb kétszintesek lehetnek,

b) az épületek anyaghasználata legyen igényes,

c) a zöldfelületek a táji adottságoknak megfelelően megválasztott, nagy lombkoronát növelő fafajokkal alakíthatók ki.

33. § Az érzékeny helyen fekvő, átalakuló gazdasági területeken

a) az épületek legfeljebb kétszintesek lehetnek,

b) az épületek anyaghasználata legyen igényes,

c) a kerítéseket legfeljebb 80 cm magas lábazattal, felette legalább 80%-ban áttörten kell kialakítani,

d) a zöldfelületek a táji adottságoknak megfelelően megválasztott, nagy lombkoronát növelő lombos fa fajokkal alakíthatók ki.

8. Általános településképi követelmények

34. § Védett épület környezetében csak úgy lehet építeni, növényt telepíteni, hogy a védett érték ne károsodjon, a rálátás és a térarányok ne sérüljenek jelentősen.

35. § (1) Lakóház nem lehet rönkház, faház, mobilház.

(2) Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület

a) a pavilon kivételével nem készülhet fából és

b) tetejének héjalása nem lehet bitumenes zsindely.

36. § Utcabútor, pavilon tetején bitumenes zsindely, kavicsolt lemezfedés nem alkalmazható.

9. Közterületen elhelyezett építmények településképi követelményei
37. § (1) Településképi szempontból meghatározó területnek kell tekinteni Dunaújváros összes közterületét.

(2) Pavilon telkén és annak határain kerítés nem építhető.

(3) Az utcabútorok és a pavilonok terepcsatlakozás átalakítása során a meglévő terepet legfeljebb 60 cm-es szintváltással, földegyenleggel lehet módosítani. 
(4) Új pavilon építése, vagy meglévő pavilon bővítése csak szerelt jellegű épületszerkezettel épülhet.

(5) Új utcabútor, vagy pavilon, meglévő utcabútor, vagy pavilon újonnan kialakított tetőformája csak a környezetéhez illeszkedő lehet. 

(6) A pavilon tömegformája csak konvex, zárt geometriai forma lehet, amelytől legfeljebb 30 cm-es eltérés lehetséges akár alaprajzi, akár metszeti vonatkozásban, a főbejárat ennél nagyobb beugrással is kialakítható.
(7) Pavilonon konzolos épületrész - az előtető kivételével - nem alakítható ki.

(8) Pavilonhoz tartozó előtető:

a) legfeljebb 2,2 m belmagassággal kialakítva építhető,

b) legfeljebb 2 méterre állhat ki a homlokzatsíkhoz képest, és

c) az előtető külső peremén is alátámasztható. 

(9) Pavilonhoz égéstermék-kivezető nem építhető.

(10) Vendéglátó terasz 

a) a terephez képest legfeljebb 30 cm magasságban alakítható ki,

b) a teraszt legfeljebb 75 cm magas korláttal lehet körülvenni,

c) a terasz egységes megjelenésű és egységes szerkezetű ponyvával fedhető le,

d) a terasz más térelhatároló szerkezettel nem zárható.

10. Üzletfelirat elhelyezésére vonatkozó településképi szabályok

38. § (1) Az üzletfeliratot a vállalkozás, ennek hiányában az épület tulajdonosa köteles kifogástalan állapotban fenntartani, vagy maradéktalanul felszámolni.

(2) Az épületen az üzletfeliratot úgy kell kialakítani, hogy az szervesen illeszkedjen a homlokzatok vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyen az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

(3) Üzletfelirat céljára önálló építmény magassága legfeljebb 3 m lehet, kivéve 

a) a totemoszlopot, 

b) a zászlótartó rudat.

(4) Kerítésen, kerítéskapun:

a) üzletfeliratot úgy kell elhelyezni, hogy a kerítés kialakításával, színével, anyagával, rendjével és ritmusával összhangban legyen,

b) üzletfelirat, az önálló betűkből álló felirat befoglaló területe legfeljebb 4 m2 lehet.

(5) Az önálló világító betűkkel megvalósuló üzletfelirat kialakításánál a kábeleket a falon belül kell vezetni, a betűket összefogó tartószerkezet a homlokzati síkon kívül nem helyezhető el.

(6) Molinó üzletfelirat céljára nem alkalmazható

39. § (1) Üzletfeliratot a meglévő építészeti tagozatok nagyságrendjével összehangoltan, azok zavartalan érvényesülése mellett, az épület homlokzatához, a meglévő üzletsorhoz illeszkedő stílusban kell elhelyezni.

(2) Az 1. melléklet szerinti HET1 és HET2 védett területen az üzletfelirat összes felülete a rendeltetési egység:

a) tömör falfelületének 20%-át,

b) vagy az üvegezett felület 15%-át nem haladhatja meg, 

c) üzletfelirat csak időjárásálló anyagból készülhet, és festett acél, felületkezelés nélküli horganyzott acél, felületkezelés nélküli alumínium, UV sugárzást nem álló műanyag nem alkalmazható,
d) villogó üzletfelirat alkalmazása tilos.

(3) A védelem alatt nem álló nagyvárosias területeken az üzletfelirat összes felülete a rendeltetési egység:

a) tömör falfelületének 100%-át, vagy

b) az üvegezett felület 40%-át

nem haladhatja meg. 
(4) A védelem alatt nem álló nagyvárosias területeken villogó üzletfelirat alkalmazása tilos.

11. Reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

40. § (1) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.

(2) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi védelem alatt álló területeken.

(4) Utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. 

(5) A reklámhordozók, reklámhordozó berendezések a városképi szempontból egységet képező tereken és útszakaszokon azonos szempontok alapján, egységes arculat kialakítását figyelembe véve alakíthatók ki.

(6) Nem helyezhető el reklámhordozó, plakát:

a) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben,

b) utcabútoron, műtárgyon festett kivitelben,

c) közterületen álló fákon,

d) emlékműveken, szobrokon, műalkotásokon,

e) temető területén és a telekhatártól számított 20 m-es sávban, kivéve a temetkezési szolgáltatásra utalókat.

(7) Reklámhordozót, hirdetőoszlopot úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, az ehhez kapcsolódó jogokat ne sértse.

41. § (1) Közút, közlekedési célú közterület fölé molinót kihelyezni nem szabad. 

(2) A nem közlekedési célú közterület fölé molinót egyszerre legfeljebb 30 nap időtartamban, az adott közterület vonatkozásában évente összesen 84 napra lehet kihelyezni, ha a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében az szükséges.

42. § Közművelődési célú hirdetőoszlop a város területén elhelyezhető a városi főépítész véleménye alapján.

IV. Fejezet

12. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építményekre vonatkozó településképi szabályok

43. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a Dunaújváros településszerkezeti terve szerinti
a) gazdasági területek,

b) az ökológiai hálózaton kívül eső általános mezőgazdasági területek.
(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a Dunaújváros településszerkezeti terve szerinti

a) lakóterületek,

b) vegyes területek,

c) az üdülőterületek,

d) a különleges területek közül a rekreációs területek,
e) a közparkok,

f) a kertes mezőgazdasági területek,

és az ezek határától mért 100 m széles sáv.

(3) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek még a helyi védett épületek 

a) belterületen 100 m,

b) a külterületen 300 m-es 

környezete.

44. § A Dunaújváros településszerkezeti terve szerinti, és az Erdőállomány adattár szerinti erdőterületeken, valamint a tájképvédelmi terület övezetében az elektronikus hírközlés felszíni építményeit jellemzően fa tartószerkezettel kell megvalósítani.

V. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉS HELYI ESZKÖZEI

13. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

45. § (1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező:

a) minden olyan építési tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi védett, helyi védett területen, vagy településképi szempontból meghatározó területen valósul meg, vagy

b) közterületen építési engedélyhez és bejelentéshez sem kötött

ba) építmény elhelyezéséhez,

bb) fasor telepítéséhez,

bc) park, zöldfelület, burkolat kialakításához,

bd) közterület-alakítási tervhez.

(2) A kérelmet az építtető, vagy megbízottja a 7. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával

a) személyesen,

b) postán, vagy 

c) e-mailben 

nyújthatja be, a városi főépítész az önkormányzat honlapján közölt elérhetőségén.

(3) A kérelemhez papír alapon, vagy pdf. formátumban kell mellékelni a szakmai tájékoztatáshoz és konzultációhoz alkalmas terveket. 

(4) A konzultáció felelőse gondoskodik az általa készített emlékeztető

a) közléséről a kérelmező felé,

b) az emlékeztető visszakereshető nyilvántartásáról, megőrzéséről.
14. Településképi véleményezési eljárás

46. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az 5. melléklet szerinti építéshatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően.

(2) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében hozott településképi véleménye az 5. melléklet 1. pontjában meghatározott esetekben Dunaújváros Megyei Jogú Város Főépítésze (a továbbiakban: városi főépítész), a 2. pontjában meghatározott esetekben a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontján alapul.

(3) A településképi vélemény kialakításának során az e rendeletben meghatározott településképi követelmények érvényesítése mellett az alábbi szempontokat kell vizsgálni:

a) az elhelyezni kívánt rendeltetés be tud-e illeszkedni a környezetbe, a beillesztés megtörtént-e (terület-felhasználás megfelelősége),
b) az épület szintszáma, homlokzatának nyitottsága vagy zártsága nincs-e hátrányos hatással a kialakult településképre (magassági illeszkedés),
c) a védendő és más meglévő adottságokat figyelembe vették-e, a tervezett építés nincs-e hátrányos hatással az épített örökségre, az épített és természeti környezetre,

d) a környezet tervezett, távlati, a településszerkezeti tervben rögzített terület-felhasználását figyelembe vették-e,(távlati adottságokat figyelembevevő megfelelőség),
e) többütemű beépítés esetén az egyes ütemek önállóan is befejezett, egységes képet mutatnak-e,

f) a rálátás és a kilátás szempontjából megfelelő-e az épület telepítése, kialakítása,

g) az épület, vagy műtárgy tetőformája, anyaghasználata és színezése megfelel-e az illeszkedés követelményének,

h) az építési telken belül a zöldfelületeket a szabályozási terven ábrázolt védőfásításokat megtervezték-e, a zöldfelületek tervezett kialakítása megfelel-e az előírásoknak.
15. Településképi bejelentési eljárás

47. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a) építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,

b) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását 

a 6. melléklet alapján településképi bejelentési eljáráshoz köti.

(2) A bejelentési kérelmet az 8. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt papír alapon kell mellékelni.

(4) A színtervet színesben kell dokumentálni két példányban. A színterv legalább egy olyan homlokzatot ábrázoljon az építészeti engedélyezési terveknek megfelelő méretarányban, melyen az épületen előforduló összes építészeti elem megtalálható. 
(5) A színtervnek tartalmaznia kell

a) a panelos technológiával készült épületek esetében a szomszédos szekciók meglévő színeit, 

b) hagyományos technológiával pedig az épülettömb épületeinek színeit.

16. A településképi kötelezés

48. § (1) A településkép javítása és a helyi örökség védelme érdekében az építmény meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét kell előírni, és a védett épület, építmény, épületrész eredeti állapotának megfelelő állapot helyreállítására kell kötelezni 

a) azt, aki védett építményt károsít, elbont, megsemmisít, 

b) az építmény tulajdonosát, ha az építmény műszaki állapota, és emiatt településképi megjelenése nem megfelelő, vagy a műszaki állapot építészeti értéket veszélyeztet.

(2) Településképi kötelezés bocsátható ki, és az építmény átalakítására, vagy elbontására kötelezhető az építmény tulajdonosa, ha 

a) a helyi egyedi védelem alatt álló építményhez annak megjelenését zavaró, az örökségvédelmi érték csökkenését okozó módon épületrészt, épületdíszt, vakolatot, egyéb elemet hozzáépítenek, saját hirdetőfelületet, kirakatszekrényt helyeznek el, a tetőt átalakítják,

b) az új vagy felújított épület, építmény megjelenése, tömege, anyaghasználata, színezése nem felel meg a településképi követelményeknek,

c) az építéssel érintett telek és környezete az építkezés és kapcsolódó munkálatok ideje alatt településképet rontó módon van bekerítve,

d) a műszaki berendezések elhelyezése, kialakítása nem felel meg a településképi követelményeknek.

e) a településképet rontó hirdetőfelületek megszüntetése és eltávolíttatása érdekében, ha azok mérete, anyaga, elhelyezése, megjelenése nem felel meg a szabályoknak, és

f) az építés bejelentését elmulasztották. 

(3) Az épület homlokzatának felújítására kell kötelezni azt a tulajdonost, akinek az épületének a műszaki állapota a településképet rontja.

49. § A polgármester ültetési kötelezettséget ír elő, ha az építéssel összefüggésben a zöldfelületek kialakítása, parkolók fásítása, növényzettelepítés nem valósult meg, vagy nem megfelelő, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg.

50. § A polgármester hivatalból jelzi az építésügyi hatóságnak, ha 

a) a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne;
b) a telek beépített, vagy be nem épített területét nem a rendeltetésének megfelelően használják.

51. § (1) A polgármester a hatósági kötelezés végrehajtására határidőt szab. Védett érték veszélyeztetettsége esetén a kötelezés végrehajtását azonnal meg kell kezdeni. Egyéb esetben a szabálytalan állapot megszüntetésére a polgármester a döntés kézbesítésétől számított legfeljebb hat hónapos határidőt adhat, mely határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal meghosszabbítható.

(2) Ha a kötelezés címzettje nem állapítható meg, és jogszabály másképp nem rendelkezik, akkor a tulajdonosnak kell helytállnia.

(3) A kötelezettséget úgy kell elrendelni, különösen a határidőt úgy kell megállapítani, hogy teljesítése a kötelezett méltánylást érdemlő életviszonyaiban az arányosnál nagyobb zavart ne okozzon.

(4) A kötelezés teljesítéséhez, különösen védett épületet érintő esetben, a polgármester hatósági szerződést köthet a kötelezettel, amelynek keretében a teljesítéshez önkormányzati támogatás adható.

17. A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

52. § (1) A polgármester a 48. § szerinti hatósági határozatban foglaltak be nem tartása esetén figyelmeztetést tartalmazó felszólító levelet küld a kötelezettnek.

(2) Amennyiben a felszólításra a kötelezett 30 napon belül:

a) nem teljesíti a határozatban foglaltakat, vagy

b) nem nyújt be kérelmet a feladat ütemezett teljesítésére vonatkozóan,

településképi bírságot kell kiszabni.

(3) A kötelezés teljesüléséről helyszíni szemlével kell meggyőződni.

(4) A településképi bírság összegét a 9. melléklet alapján kell kiszabni. A mellékletben nem szereplő esetekben egyedi elbírálás alapján szabható ki a bírság.

(5) Az ismételten kiszabható bírságot a kötelezés teljesítéséig, annak elmaradása esetén évente egyszer, legalább 5 évig ki kell szabni.

(6) A kötelezettség teljesülésekor a korábban kiszabott bírságok mérsékelhetők, vagy elengedhetők.

VI. Fejezet:

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

18. Védett építményt megillető adókedvezmény nyújtásának részletes feltételei

53. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességről szóló 13/A §-hoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételének jogosságának igazolására a polgármester műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező felelőst, vagy legalább 1 ilyen szakember részvételével működő munkacsoportot (a továbbiakban örökségvédelmi munkacsoport) hoz létre.

(2) A helyi adókról szóló törvény szerint támogatás illeti meg – adókedvezmény formájában –azon helyi védelem alatt álló épület tulajdonosát, aki a védelem szem előtt tartásával felújítja, korszerűsíti az épületét, és az adókedvezményt a polgármesternek benyújtott levélben kérelmezi. 

(3) A felújítás, helyreállítás befejezését

a) építési engedély köteles tevékenység esetében az illetékes hatóság,

b) építési engedélyhez nem kötött építési tevékenyég esetében az örökségvédelmi munkacsoport

által kiállított dokumentummal kell igazolni.

19. Helyi védett épületek helyreállításának támogatása

54. § Az ingatlan tulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a jó karbantartást meghaladó munkálatok tervezéséhez – ezen belül a műemléki szakértés, előkészítő kutatás, rekonstrukciós tervezés, értékvizsgálati munkarészek elkészítése, építési munkák – finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat, vagy a tervezést, szakértést maga végzi, vagy végezteti el.

55. § (1) Az önkormányzat a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére Pénzügyi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre. 

(2) Az Alap elsősorban az 1.-3. sz. melléklet szerinti védett értékek szokásos jókarbantartási munkálatain túlmenően, a védettséggel összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő örökségvédelmi többletköltség finanszírozására szolgál.

(3) Az alap forrása:

a) az önkormányzat által a költségvetésben elkülönített összeg,

b) a magyar és a nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon nyert összegek,

c) a vállalkozók és magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizető így rendelkezett,

d) az alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó kamatok,

e) a településképi bírságokból befolyt összegek,

f) egyéb bevételek.

(4) A Közgyűlés a költségvetésről szóló rendeletében határozza meg az alapot a költségvetés részeként. 

(5) Az alapot az önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni, év végi maradványa nem vonható el, a következő költségvetési évre át kell vinni.

56. § (1) Az örökségvédelmi feladatok kivitelezéséhez kapcsolódó többletköltségekhez hozzájárulás támogatási szerződés alapján nyújtható.

(2) A támogatást a 10. melléklet formanyomtatványán lehet kérelmezni. A támogatási szerződés megalapozására a támogatás megítéléséhez szükséges műszaki terveket és költségvetést kell mellékelni.

(3) A támogatási szerződést az örökségvédelmi munkacsoport készíti elő.

(4) Kérhető támogatás a településképi kötelezés teljesítéséhez is.

(5) A támogatási szerződés megkötéséről a Közgyűlés a benyújtási határidőt követő 90 napon belül dönt.

57. §. (1) A helyi védett érték helyreállítója az örökségvédelmi többletköltség fedezésére az örökségvédelmi többletköltség 80%-ára lehet jogosult, amit az önkormányzat, az 56. § (1) bekezdése szerinti szerződés alapján fizet meg.

(2) A teljesítést, részteljesítést a polgármester által kijelölt, műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező felelős, vagy az örökségvédelmi munkacsoport kijelölt tagja igazolja.

(3) Az önkormányzat az elismert költségeket utólag, a (2) bekezdés szerinti igazolás benyújtásától számított 30 napon belül fizeti meg.

(4) A támogatás tényét, részletes adatait, dokumentációit a helyi védett elemek nyilvántartásában nyilván kell tartani, 
(5) Ugyanarra a munkára

a) tíz évente egyszer

b) a fa felületek karbantartására három évente egyszer nyújtható támogatás.

20. Fasorok kialakításához nyújtott támogatás

58. § (1) Civil kezdeményezésre egy-egy utcaszakasz csomóponttól csomópontig történő fásítása érdekében

a) az önkormányzat elkészítteti a fásítás javaslatát, vagy a közterület-alakítási tervet,

b) térítésmentesen biztosítja a telepítendő fákat.

(2) A civil kezdeményezést az érintett tulajdonosok legalább 60 %-ának támogatnia kell úgy, hogy 1 telek összes tulajdonosa egynek számít, a tulajdoni hányaduk arányában.

(3) A (2) bekezdés szerinti civil kezdeményezés résztvevőinek vállalniuk kell a fák telepítését, és a gondozásukat öt éven keresztül.

VII. Fejezet: Záró rendelkezések

59. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti 
a) a Dunaújváros településképének alakításáról és védelméről szóló 12/1999. (III.24.) önkormányzati rendelet
b) a közterületek hirdetési célú hasznosításának engedélyezéséről szóló 5/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete 6. § -a,

c) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 27/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet,

d) a Dunaújváros településképi eljárásairól és az önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 15/2013.(IV.26.) önkormányzati rendeletének az 1-6. §-a, a 7. § (2) bekezdése, továbbá az 1-6 melléklete.

e). a DÉSZ 3. § 4., 5., 11., 12- 14. pontja, 5. §-ának (2) és (4) bekezdése, 6. §-ának (2) - (7) bekezdése, 7. §-ának (2) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése, 10. §-ának (1) - (2) bekezdése, 12. § -16. §-a, 54. §-a, 55. §-ának (3) - (4) bekezdése, 58. § (3) bekezdésének d) - g) pontja, 62. §-ának (1) bekezdés és (3) bekezdésének a) pontja, 67. §-ának (2) bekezdése, 69. §-ának (3) bekezdése, 71. §-ának (2) bekezdése, 80. §-ának (3) bekezdése, 82. § (3) bekezdésének a) pontja, 82. § (4) bekezdésének c) pontja, 84. §-ának (7) bekezdése, 86. §-ának (5) bekezdése, 88. § (3) bekezdésének a) pontja, 93. §-ának (2) és (4) bekezdése, és 94. §-a 

(3) Hatályát veszti a DÉSZ 86. § (2) bekezdésének a) pontjában „a tájba illő” szövegrész.
	Cserna Gábor
	dr. Sürü Renáta

	polgármester
	jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. december 22. napján

	
	dr. Sürü Renáta

	
	jegyző


1. melléklet: helyi védett terület
	HET1: Városközpont védett területe
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	A VÉDELEM OKA:

	Dunaújvárosban egyedülálló egységben jelenik meg a szocialista-realista stílusban tervezett város.


	HET2: Óváros védett területe
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	A VÉDELEM OKA:

	Dunapentele XIX. századból ránk maradt örökségének, a paraszti és polgári kultúra építészeti, városszerkezeti lenyomatának megőrzése.


2. melléklet

2.1. helyi védett épületek

2.1.1. Lakóházak
	CÍM
	Vasmű út 35-37, Kossuth L. u. 2a, 2b

	HRSZ
	144/1

	RENDELTETÉS
	36 lakásos lakóház, a földszinten üzletekkel

	ÉPÍTÉSZ
	Jálics János (VÁTI) statikus Rollkó Géza

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1952

	Védett területen belül

	 SHAPE 


 SHAPE 




	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	Homlokzatainak kiegyensúlyozottsága, a városképi jelentősége és a lakások alaprajzi változatossága teszi kiemelkedővé.

A szimmetrikus utcakép megőrzendő.

(A Dózsa György térre néző véghomlokzat tükörképe a vele szemben álló Vasmű út 39-41. épület véghomlokzatának, együttesen alkotják a Dózsa mozi előtti reprezentatív tér térfalát. a Vasmű utcai homlokzat is Vasmű út 39-41. egy részének tükörképe.)



	RÖVID LEÍRÁS

	Az épület elhelyezése az 1951-ben készült beépítési terven alapul, melyet az ÉM VII. főosztály és Weiner Tibor készítettek. A mozi tengelyére tükörszimmetrikusan helyezték el a szálló és a B5 jelű épület L alakú tömbjét, teret formálva a mozi elé. A Kossuth Lajos utcánál vált a beépítés: tőle délre sávosan, az utcától északra már a keretesen helyezték el a lakóházakat.

4 szekciós saroképület, pince+földszint+3 emeletes,alacsony hajlásszögű magastetővel. Alaprajzilag 2 traktusos, alapterülete 5722 m2,a korabeli dunaújvárosi épületekhez képest szokatlanul változatos a lakásmegoszlás:2 egyszobás, 18 kétszobás, 4 háromszobás, 3 négyszobás, 3 háromszobás-hallos, 6négyszobás-hallos, a tetőtérben mosókonyha, amelyet 1970-ben műteremmé alakították át.

Szerkezetek: kőbeton és sávalapozás, a függőleges szerkezet téglavázas, a középfőfalat a földszinten és a pincében az üzletek miatt vasbeton oszlopokkal erősítették meg. A pincében vasbeton födém, a többi szinten 1951. évi típusgerendák között helyszínen betonozott tömör téglabetétes födém. 


	CÍM
	Vasmű út 27-35.

	HRSZ
	171/2, 

	RENDELTETÉS
	Lakóház, a földszinten üzletekkel

	ÉPÍTÉSZ
	Weiner Tibor és Bakos Béla (VÁTI) statikus tervező Szalay János

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1950-53

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	[image: image8.jpg]



	É1/8. Homlokzatképzés, ablakrácsok

Homlokzatainak kiegyensúlyozottsága, a sarokkialakítás nagyvonalúsága, a városképi jelentősége és a lakások alaprajzi változatossága teszi a város egyik legszínvonalasabb lakóépületévé.

Részletek: tulipán mintás ablakrács

A végfalak beépített balkonjaira homlokzat-felújításnál egységes megoldást kell alkalmazni

	RÖVID LEÍRÁS

	A Vasmű út nyugati térfalát alkotó, a terveken B jelölésű egységes terv alapján kialakított négy épület végleges helykijelölése 1951 januárjában történt meg.

A Vasmű út – Kossuth Lajos utca sarokszekciója az 5 emeletes B1 épülettel összeépített, de a Vasmű út vonalától 7,85 m-rel visszaugratott téglány alaprajzú toronyépület, pince+földszint+8 emeletes, a pincében hőközpont, mosókonyha,pincerekeszek, a földszinten előcsarnok, babakocsi-tároló, trafik, gyógyszertár.32 lakása közül 3 egyszobás, 22 kétszobás, 3 háromszobás, beépített alapterülete szintenként 300 m2. Bejárata a Kossuth Lajos utcából és a kerti oldal felől nyílik. Szerkezetek: alapozás vasbeton szerkezetű 2-2 pillérközös bordás talpon, a födémek két irányban teherbíró monolit vasbeton lemezek. A függőleges szerkezetek: pilléres lépcső monolit vasbeton. A  hátsó homlokzat földszintjén a két tengelyt átfogó üvegfal készült.

A Vasmű utcai szárny 4 lépcsőházas, pince+földszint+5 emeletes, lapostetős, párkánymagasság 18,85 m. Alaprajza kéttraktusos, négyfogatú, 80 lakásos, (15 egyszobás, 60 kétszobás, 5háromszobás), lépcsőházanként 4 személyes felvonóval, a földszinten 6 üzlettel. Szintenkénti alapterület 1083 m2. Szerkezetek: csömöszölt betonalap, pillérek és téglavázas, előregyártott vasbeton fiókgerendák, helyszínen betonozott koszorúgerendák.

Az épület előtt a járda 8,5 m széles.

Homlokzata a földszinten travertin lappal burkolt, a körbefutó lábazat mészkő, az emeletek nemesvakolattal készültek, az ablakok körül előregyártott vasbeton keret. 

A földszinti ablakok négyzethálós ráccsal ellátottak, a középmezőben 4 tulipános dísszel. A kovácsoltvas munkák terveit Wydler Károly készítette. 


	CÍM
	Vasmű út 7-15., 17-25.

	HRSZ
	175/7, 173/7

	RENDELTETÉS
	Lakóház, a földszinten üzletekkel

	ÉPÍTÉSZ
	Weiner Tibor és Bakos Béla (VÁTI) statikus tervező Szalay János

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1950-53

	Védett területen belül

	 SHAPE 


 SHAPE 
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	Homlokzatképzés, ablakrácsok

Homlokzatainak kiegyensúlyozottsága, a sarokkialakítás nagyvonalúsága, a városképi jelentősége és a lakások alaprajzi változatossága teszi a város egyik legszínvonalasabb lakóépületévé. 

Részletek: tulipán mintás ablakrács

A végfalak beépített balkonjaira homlokzat-felújításnál egységes megoldást kell alkalmazni.

	RÖVID LEÍRÁS

	A Vasmű út nyugati térfalát alkotó, a terveken B jelölésű egységes terv alapján kialakított négy épület végleges helykijelölése 1951 januárjában történt meg. Az organizációs alaprajz szerint az építkezést a két középső, teljesen azonos felépítésű B2 és B3 jelű (ún. „medve”) épületekkel kezdték el. A végleges engedélyezési terveket Weiner Tibor (VÁTI) 1951. január 18-án nyújtotta be, statikus tervező Bartha Tibor. Weiner a városrész többi lakóházától eltérően nem használt fel típustervet, mert a város reprezentatív főútvonalának beépítéséhez az 1949-ben és 1950-ben készült típustervek nem találtattak megfelelőnek. Az építkezés 1951 februárjában kezdődött, 1952 januárjában már az üzletek berendezése folyt. Az üzletek tervei 1951 szeptemberében készültek az Üzletépítő és Berendező Vállalatnál. A B2 és B3 épületen statikai problémák miatt összesen 28 db tömör mellvédes, színes kerámia burkolatú, 1,10 m kiülésű erkélyt bontottak le a 2. emeleten és az oldalhomlokzatokon. Az erkélyek helyett 40 cm kiülésű, íves fémszerkezetű francia​erkélyek készültek 1955-ben.

A földszint travertinlappal burkolt, a kőlap burkolat a kerti homlokzatnál sarok-armírozásban végződik, a lábazat körben faragott vörös mészkő. A végfalak középső 2 tengelye eredetileg erkély volt, melyek többségét utólag egyedi módon beüvegezték. A homlokzat tagolása fő vonásaiban megegyezik a B1 épületével, de az erkélyek körül aedikuláskeretelés készült.


	CÍM
	Vasmű út 1-5.

	HRSZ
	177/5

	RENDELTETÉS
	Lakóház, a földszinten üzletekkel

	ÉPÍTÉSZ
	Weiner Tibor és Bakos Béla (VÁTI) statikus tervező Szalay János

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1950-53

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	Homlokzatképzés, ablakrácsok

Homlokzatainak kiegyensúlyozottsága, a sarokkialakítás nagyvonalúsága, a városképi jelentősége és a lakások alaprajzi változatossága teszi a város egyik legszínvonalasabb lakóépületévé. 

Részletek: kétféle tulipán mintás ablakrács

A végfalak beépített balkonjaira homlokzat-felújításnál egységes megoldást kell alkalmazni.

	RÖVID LEÍRÁS

	A Vasmű út nyugati térfalát alkotó, a terveken B jelölésű egységes terv alapján kialakított

négy épület végleges helykijelölése 1951 januárjában történt meg. A B4 jelű épület Weiner Tibor által készített tervei 1951. február 10-i keltezésűek, statikus tervező Bartha Tibor és Szalay János. A kivitelezést 1951-ben elkezdték, a közművek bekötésére 1953 júniusában került sor. Lépcsőházanként 1954-ben szemétledobót alakítottak ki. Az eredeti elképzelésektől eltérően a tömör mellvédes, kerámialapokkal díszített, túl nagy kiülésű erkélyek helyett báboskorlátos erkélyek készültek, a korábban befejezett Vasmű úti 100 lakásos lakótömbök tanulságait levonva. Az órajavító, női-férfi ruhajavító, és cipőjavító üzletek terveit 1952 októberében Szabó Gyula (KÖZTI) készítette. A homlokzat tagolásának szisztémája a B1 épületével egyezik meg, mindössze annyi eltéréssel, hogy a főhomlokzat két szélső, 2. emeleti franciaerkélye aedikulás keretezésű. A Vasmű úti 4B jelű épület homlokzatai eredetileg téglavörös színezéssel kerültek kivitelre.


	CÍM
	Cím: Vasmű út 10.-12.14., Korányi S. u. 1.

	HRSZ
	Hrsz 180/3, 180/4, 180/5, 183

	RENDELTETÉS
	68 lakásos társasház, földszinten üzletekkel

	ÉPÍTÉS ÉVE
	építés éve: 1961

	ÉPÍTÉSZ
	építész: Baranyai Ferenc

	védett területen belül
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	az épületek tömege, homlokzatképzése

Javasolt a 4 épület egységének helyreállítása a színezésben,

a híd visszaépítése az eredeti állapot szerint

	RÖVID LEÍRÁS

	Az 50-es évek végére a nem túl jól sikerült, avult építészeti ízléssel bíró szocreál pártház eltakarását a város főútvonala felől maga Weiner is szorgalmazta. Modern stílusú épületegyüttes, három, a földszinten összekapcsolt négyemeletes pontház, amihez derékszögben a közút felett híddal kapcsolódott a szintén 4 emeletes, függőfolyosós szalagház. Az üzletek és szolgáltató helyiségek (IBUSZ idegenforgalmi iroda, kiállítótér) belsőépítészeti kialakítását is Baranyai tervezte.

A pontházak egy lépcsőházasak, szintenként 2 vagy 3 lakással, a legfelső szinten műteremlakással, mosókonyhával és szárítóval. A függőfolyosós szárny ma már csak a kórház felőli oldalon elhelyezett lépcsőházi tömbből közelíthető meg, a lakószintek alaprajza azonos, a lakások száma szintenként 9-9, általában garzonlakás. A lépcsőház függőfolyosó felé előrelépő tömbjét a kétoldalt végigfutó függőleges ablaksáv transzparenssé teszi, a lebegő lépcsők fényárban úsznak. 

A Vasmű úti homlokzatok mészkő lapokkal burkoltak. A két pontház közötti átjárót beépítették, az épületet átszínezték, az összekötő hidat lebontották.


	CÍM
	Petőfi Sándor u. 35.

	HRSZ
	1439

	RENDELTETÉS
	lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	a fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek, tornác




	CÍM
	Petőfi Sándor u. 23.

	HRSZ
	1444

	RENDELTETÉS
	lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	a fésüs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, fa oromfallal

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek, különösen:

tornác

fa oromfal,

utcai tornáckapu, ablakok

javaslat: 

falak vízszigetelése, lábazat lecserélése, redőnyök eltávolítása


	CÍM
	Petőfi Sándor u. 7.

	HRSZ
	1452

	RENDELTETÉS
	üzlet

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház. A rendeltetés megváltoztatásakor az utcai homlokzaton a nyílásrendbe nem illeszkedő, típus ajtót raktak be, amelyet az élelmiszerbolt bezárása óta nem használnak.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek

javaslat: helyreállítandó az eredeti utcai homlokzat és kerítés

megoldandó a falazat vízszigetelése


	CÍM
	Magyar út 33.

	HRSZ
	1459

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS

	[image: image37.jpg]



	A XIX. században épült lakóház, a közelmúltban felújították, a homlokzatot átszínezték

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	eredeti nyílászárók, tömeg, tagozatok

É3 - 6. Utcai homlokzat 


	CÍM
	Magyar út 31.

	HRSZ
	1460

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Ellenőrizetlen források szerint hajdani tulajdonosa Leitner János birtokos gazda, majd dr. Hegedűs Károly állatorvos volt, ekkor még 4 ablaka volt. Később Pais Miklós földbirtokos átalakíttatta, ekkor épülhetett a homlokzati magasítás, és a 3 db. 3 osztatú ablak.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	nyílászárók, tagozatok, a hátsó szárnyon is

TELJESKÖRŰ HELYREÁLLÍTÁS javasolt
É3 - 5. Utcai homlokzat


	CÍM
	Magyar út 29.

	HRSZ
	1461

	RENDELTETÉS
	eredetileg lakóépület, ma üzlet

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Utcával párhuzamos gerincű, polgárias lakóház.

Ellenőrizetlen források szerint Zivola kovácsmester, majd Bogdán István lakja. Kovácsműhely is itt működött (?)

Más források szerint a 2. világháború előtt Dr. Lax Jenő fogorvos, és a meghatározó zsidó kereskedőcsaládból származó Kánitz Lili háza, emlékezés szerint a háznak hosszú, széles tornáca volt, amelyet gyakran használtak étkezésre.



	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK


	
	az utcai homlokzat

Javaslat: a homlokzat eredeti színének visszaállítása, 

fűtés korszerűsítése


	CÍM
	Kistemető u. 2.

	HRSZ
	1482

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül

	 SHAPE 
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek




	CÍM
	Kistemető u. 8.

	HRSZ
	1488

	RENDELTETÉS
	Lakóépület

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház.



	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek, és az eredeti deszka oromfal, eredeti ablakok


	CÍM
	Magyar út 17.

	HRSZ
	1494

	RENDELTETÉS
	2 db. lakóépület

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül

	 SHAPE 
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2017………………………2005

	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Az utcával párhuzamos gerincű épület a XIX. század első felében épülhetett,. Állapota leromlott.

Az utcára merőleges épület a XX. század elején épült, a tornáca falazott oszlopos, beüvegezték.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Fő értéke az utcaképi illeszkedés. Megőrzendő a tömeg, tagozatok, utcai ablakok, és a tornác kapuja.

javaslat: Az utcai ablakokról a redőny eltávolítása

A kapu nem illeszkedik a környezethez.


	CÍM
	Arany János u. 4.

	HRSZ
	1789/2

	RENDELTETÉS
	Lakóépület

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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 SHAPE 




	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Kontyolt, jó arányú épület, szép ablakokkal

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	az épület tömege

az utcai ablakok

Javaslat:

az ablakrácsok eltávolítása

a színezés hagyományossá tétele


	CÍM
	Arany János u. 34.

	HRSZ
	1813

	RENDELTETÉS
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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2005

	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS

	[image: image67.jpg]



	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház

2005-ben még megvoltak a XIX. század első feléből származó nyílászárók, ezeket sajnos lecserélték, a fehér helyett barnára színezték az ablakokat, és a szegélyező ablakkeretet.

A faoszlopos tornácot faragott sarokmerevítők díszítik.

2005-ben egy tanulmány országos védelemre javasolta. örökségvédelmi értékéből azóta az ablakok cseréje miatt sokat veszített.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek,

tornác fafaragásai




	CÍM
	Arany János u. 38.

	HRSZ
	1815/1

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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2017

	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő parasztház, aminek utcai homlokzatán már minden nyílászárót típus nyílászáróra cseréltek.



	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	csak a tornác fa oszlopai, gerendás födéme, a fafaragások

javaslat: a színezés hagyományossá tétele


	CÍM
	Arany János u. 42.

	HRSZ
	1817

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül

	 SHAPE 




	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, átalakított utcai homlokzattal

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Csak a kapu.


	CÍM
	Arany János u. 39.

	HRSZ
	1837

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, az 1920-as, 30-as évek kispolgári ízlésének megfelelő kialakítással

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek

kerítés rácsos betétei


	CÍM
	Arany János 35.

	HRSZ
	1839

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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2005

	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház volt, a kerítést tömörre cserélték, így utcaképi szerepét elvesztette

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Utcaképben megjelenő részek, eredeti tömeg és nyílászárók, a nyílászárók színének megtartása

javaslat: a kerítés áttörtre cserélése


	CÍM
	Magyar út 12.

	HRSZ
	1864

	RENDELTETÉS
	Lakóépület

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző, fa oromzatos parasztház

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek, üvegezett tornác

Javaslat: a redőnyök eltávolítása


	CÍM
	Magyar út 14.

	HRSZ
	1865

	RENDELTETÉS
	Lakóház, kovács múzeum 

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző tornácos ház, udvarán kovácsműhellyel.

 A szokásosnál szélesebb homlokzat, a magasabb tető jómódú tulajdonosra vall.

Az ablakok, a fa oromzat kialakítása a XIX. századra vezethető vissza.



	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	az egész ingatlan, mindkét épület az összes részletével, és a kerítés




	CÍM
	Magyar út 16.

	HRSZ
	1866

	RENDELTETÉS
	Lakóépület

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, hosszú tornáccal, szépen felújított állapotban.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek

javaslat: a színezés megőrzése


	CÍM
	Magyar út 20.

	HRSZ
	1868

	RENDELTETÉS
	Lakóépület

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Polgárias, hosszú utcai szárnnyal rendelkező épület.

2005-ben még volt 3 eredeti ablaka, ezeket semmilyen szempontból nem illeszkedőkre cserélték.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Bejárati nagykapu

Az épület tömege




	CÍM
	Tisza u. 6.

	HRSZ
	1894

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Elhanyagoltsága miatt eredeti állapotban megmaradt, a paraszti és a polgári építés közötti átmenetet képviselő épület.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömeg, nyílászárók, tagozatok, homlokzati vakolatarchitektúra

helyrehozatali kötelezettség javasolt


	CÍM
	Pince sor 9.

	HRSZ
	1918

	RENDELTETÉS
	pince

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül

	 SHAPE 




	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A Pince sor legautentikusabb pinceépülete

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	az egész épület helyreállítása javasolt, akkor példaértékű lehet a többi pince átépítéséhez


	CÍM
	Öreghegyi út 14.

	HRSZ
	1943

	RENDELTETÉS
	Nem ismert

	ÉPÍTÉS ÉVE
	Nem ismert

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Eredeti rendeltetése egyszerű utcáról történő szemrevételezéssel nem megállapítható. Helyéből, és az utcára nyíló ablak kis méretéből feltételezhető, hogy esetleg présházként szolgált.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Tömeg, fa oromfal, a tornác kapja, és minden más, eredeti részlet


	CÍM
	Tisza u. 9.

	HRSZ
	2004/2

	RENDELTETÉS
	lakóház, kisebb kúria, vagy nyaraló lehetett, ma lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 környékén

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Kúriaszerű épület, ennek megfelelő beépítési móddal, az utcától hátrahúzva, oszlopos tornáccal. Utcával párhuzamos gerinc, a hajlásszög a nagyobb fesztáv miatt a helyben szokásosnál kisebb. Mérete, arányai kiemelik a vele egy korban épült egytraktusos lakóházak sorából.

Anyaghasználata építési korának megfelelő, gerébtokos fa nyílászárók, vakolt falak és tornácoszlopok, égetett kerámia cserép héjalás.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Minden megőrzött, eredeti elem, különösen az ablakok és a tornác. Az épület belső értékei átépítéskor vizsgálandók.

Az épület homlokzatain készülő hőszigetelő rendszer alkalmazása nem szerencsés.

A telken új épület, épületrész nem helyezhető el, kivéve a 3 m épület​ma​gasságot meg nem haladó télikert. Az épület a tetőtér irányába bővíthető.


	CÍM
	Szent Istvánút 15.

	HRSZ
	2112/2

	RENDELTETÉS
	Nem ismert

	ÉPÍTÉS ÉVE
	Nem ismert

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A Duna-parti ház a XX. század első felében épülhetett. Elhelyezkedése, kialakítása alapján a rendeltetése a Dunához kapcsolódhatott. Legnagyobb értéke tradicionális megjelenése, és hogy nagyon jól illeszkedik a környezetéhez.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK


	
	Az épület tömege


	CÍM
	Táltos utca 1.

	HRSZ
	2126

	RENDELTETÉS
	eredeti rendeltetése ismeretlen, ma üzlet

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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2005
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[image: image109.jpg]



2017
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Az épület több fázisban épülhetett. a Táltos utcához közel eső rész XIX. századi, a keresztszárny később épülhetett, vagy a XX. században átalakították.

A régi részen a Mohácsi ucai homlokzat ablakai eredetiek, a Táltos utcai jellegtelen, valószínűleg innen elbontották az épület elejét. 

A régi épület tornácát 2005 óta eltelt időszakban falazták be.

Az épület nekifut a Rác templom telkét határoló, szinte függőleges partfalnak.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömeg, nyílászárók
a befalazott tornác helyreállítandó!

	CÍM
	Mohácsi u. 12.

	HRSZ
	2137

	RENDELTETÉS
	Lakóépület, nyaraló

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1870 körül

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Berán Lajos nyaralója volt, ő készítette a tondót. A művészről és feleségéről készült fénykép arról tanuskodik, hogy a ház átépült. 
[image: image334.jpg]



Eszerint a tondó máshol, vagy máshogy volt, mert ma nem ilyen a terep.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	É3 - 8. Madonna – műkő dombormű (Berán Lajos)

Tondó


	CÍM
	Halász sor 2.

	HRSZ
	2143

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Dunaújváros egyetlen kora-modern (Bauhaus) stílusú épülete

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömeg, nyílásrend, korlátok, kerítés




	CÍM
	Bem utca 2.

	HRSZ
	2188

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Tornácos, fa oromzatos atipikus parasztház, egyedi fekvéssel. Az ablak 3 osztatú, a tornácnak utcai bejárata nincs.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő részek

ablak, vakolatatchitektúra, fa oromzat, fa kerítés


	CÍM
	Lengyel köz 7.

	HRSZ
	2217

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül

	[image: image125.jpg]




	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	egyszerű deszkaoromzatos ház, eredeti, az oromzat tengelyében elhelyezett ablakkal, közepes állapotban

érdekessége az előkertes telepítés

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcaképben megjelenő, és a XIX. századi részek




	CÍM
	Petőfi Sándor u. 42.

	HRSZ
	2250/1

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül

	 SHAPE 


  2017 
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2005
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A homlokzati felirat alapján 1923-ban épült. A tornác felett nem készült esőcsendesítő, ezért a tető a szokásosnál magasabb. A melléképülettel együtt hangulatosan zárja körbe az udvart.

2005 óta az ablakokat kicserélték, és az új ablakokat sötétbarnára színezték.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömeg, utcai homlokzat


	CÍM
	Petőfi Sándor u. 52.

	HRSZ
	2264

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő XX. századi tornácos lakóépület.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömeg, utcaképben megjelenő homlokzati elemek




	CÍM
	Petőfi Sándor u. 64.

	HRSZ
	2274

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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2005                                                                          2017

	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	XIX. századi polgári lakóház

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	utcai homlokzat, ablakok, vakolatarchitektúra

javaslat: a redőny eltávolítása, falvizesedés megszüntetése


	CÍM
	Petőfi Sándor u. 72.

	HRSZ
	2278

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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2005

	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, vélhetően XX. századi lakóház.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömeg, és az utcaképben megjelenő részek




	CÍM
	Petőfi Sándor u. 74.

	HRSZ
	2279

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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2005
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2017



	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző, jó arányú gazdag parasztház, kis konttyal, 2005-ben műemléki védelemre javasolta egy tanulmány.
Azóta a homlokzatát átalakították, ezzel elveszítette korábbi értékeinek egy részét.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömeg

az eredeti nyílásrendet vissza kell állítani, a klinkertégla kereteket javasolt visszabontani




	CÍM
	Temető u. 13.

	HRSZ
	2461

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtti ház helyén, 1940 felirat

	Védett területen belül
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2017
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2005

	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző parasztház, az utcára kiépült melléképülettel

Jókarbantartása példaértékű.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	az egész épületegyüttes, de különösen az utcai ablakok és vakolatarchitektúra


	CÍM
	Temető u. 37.

	HRSZ
	2548

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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2017
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2005



	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, helyi hagyományt őrző XIX. századi parasztház, tégla lábazattal, fa oromfallal.

Az oromzatot már 2005-re egyszerűen bedeszkázták. Azóta leszigetelték a homlokzatot és kicserélték az eredeti, jó arányú és osztású ablakokat, és lefestették a tégla lábazatot.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK


	
	Az utcai homlokzat szakszerű helyreállítása javasolt




	CÍM
	Temető u. 14.

	HRSZ
	2697

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	A fésűs beépítésbe illeszkedő, jó arányú, helyi hagyományt őrző kis parasztház. Utcai tornácbejárata nincs. A fa nagykapu illeszkedik az épülethez.

Utcaképi jelentősége és a múlt iránti tiszteletből megőrzése kiemelt közérdek!

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG javasolt
ennek során szakértő felügyelettel kell biztosítani az eredeti részek megtartását

	CÍM
	Magyar út 55.

	HRSZ
	2715

	RENDELTETÉS
	Lakóház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	teljesen átalakított utcai homlokzattal rendelkező, de hagyományos tömegű épület, városképi szempontból igen jelentős helyen, a templom mellett

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Csak a kapu, és a beépítés

É3 - 4. Bejárati nagykapu



	CÍM
	Magyar út 78.

	HRSZ
	2944/1

	RENDELTETÉS
	lakóház, kisebb kúria

	ÉPÍTÉS ÉVE
	XX. század első fele

	Védett területen kívül
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	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS
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	Kúriaszerű épület, ennek megfelelő beépítési móddal, az utcától hátrahúzva, előkerttel. Utcával párhuzamos gerinc.

Anyaghasználata építési korának megfelelő, gerébtokos fa nyílászárók, vakolt falak, égetett kerámia hornyolt cserép héjalás.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Minden megőrzött, eredeti elem, a fehér szín és a vakolatarchitektúra is. 

Megőrzendő a kerítés is.

Az utcai homlokzatra új tetőfelépítményt építeni nem szabad, az utcára néző tetőn csak tetősíkban fekvő ablak helyezhető el. 

Az oromfalon a szellőzőnyílások mérete, alakja nem változtatható meg, esetleg az oromfal belső síkján elhelyezett ablakkal lezárható.

Összességében az utcai homlokzatot minden változtatás nélkül kell megtartani, az esetleges tetősíkban elhelyezett ablakokat leszámítva.


2.1.2. Vegyes és középületek
	
	CÍM
	Bercsényi u. 8-10.

	
	HRSZ
	1/2

	
	RENDELTETÉS
	Szilágyi Erzsébet és Hild József Iskola

	
	ÉPÍTÉSZ
	B. Császár Ildikó

	
	ÉPÍTÉS ÉVE
	1957-1959

	
	Védett területen kívül
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 átalakítás előtt [image: image165.jpg]
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átalakítás után                                                                            2017

	
	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	É2/5. Mátyás anyja –2  mészkő dombormű (Laborcz Ferenc)

a műemléki helyreállítás szabályai szerint

	
	RÖVID LEÍRÁS

	
	Az épület a szocreál után újra induló ún. 60-as évekbeli modern fontos korai példája. A beépített szintenkénti alapterület 2000 m2, a tervezett tanulói létszám 1344 fő,elkészülése idején Közép-Európa legnagyobb iskolája volt. szimmetrikus elrendezésű iskola két fő egységből áll: a tantermi szárny, melyhez nyaktagokkal kapcsolódnak a tornatermek, és a rá merőlegesen elhelyezkedő, központi lépcsőházzal kapcsolt éttermi szárny a konyhával. A részben vasbeton vázas, főhomlokzati kialakításában nagyraszteres épület a 60-as évek modern építészetének sajátosságait előlegezi meg. A főlépcső haraszti tömblépcső, a főbejárat két oldalán a  relief Laborcz Ferenc „Szilágyi Erzsébet” című 1957-ben készült műve. A homlokzatokat mázas fehér, a parapeteket zöld, a tornacsarnokot fekete majolika csempékkel burkolták, a lábazatok és a bejárat körüli szakasz haraszti mészkővel burkolt. A bejárati íves előtetőben rejtett világítás készült. 

Az 1977-ben elvégzett homlokzat-felújítás során – tervezője Mészáros Kálmán – a mázas majolika burkolatokat-hőszigetelő vakolatréteggel látták el. A tornatermek ferde síkú, rendszeresen beázó főhomlokzatát lefaragták függőlegesre és az üvegfalat üvegbetonnal váltották fel. Az épület nagyméretű, alumínium szerkezetű ablakait hőtechnikai okok miatt kicserélték. A kényszerű átalakítás rontott az épület eredeti megjelenésén.



	CÍM
	Vörösmarty M u. 

	HRSZ
	24/2

	RENDELTETÉS
	Bölcsőde

	ÉPÍTÉSZ
	Kapsza Miklós

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	 védett területen belül
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	az egész épületegyüttes, a részletekkel együtt

a Bólyai utcai épületrész nem védett, átépítése javasolt

	RÖVID LEÍRÁS

	Az 1960-as magyar modern építészet jeles példája. Az alaprajzi kialakítása funkcionalista és az alaprajzi logikát követi az épület tömege is.


	CÍM
	Városháza tér 1-3.

	HRSZ
	74/2, 74/3, 74/4

	RENDELTETÉS
	Városháza és Bíróság

	ÉPÍTÉSZ
	Weiner Tibor és Baranyai Ferenc

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1965-70

	védett területen belül
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	a torony homlokzatképzése



	RÖVID LEÍRÁS

	A főtér körül 1953-ig a terveken a tanácsházán kívül a párt és az államhatalom épületei sorakoztak, melynek központi eleme a Dózsa György út tengelyében, a Dunának háttal álló, a város névadójának, Sztálinnak monumentális szobra lett volna. Helyére a Sztálin halála után készült rendezési terveken színház került, melyhez tölcsérszerűen kialakított épületsor vezetne. A tervezett épületekből, a korábban megépült pártházon kívül – jelenleg múzeum – mindössze a tölcsér déli oldalán lévő (az FE9 és az FE10 jelű) nagypaneles lakóházak épültek meg. 

Az 1961-ben készült modern jellegű tanulmányterven Weiner a korábban szintén általa készített tanulmánytervekben már javasolt toronyépületet megtartotta, a hozzákapcsolt alacsonyabb szárnyakban – az időközben kibővült program alapján – az MSZMP szervezete nyert elhelyezést. A megvalósításra több ütemben került sor: elsőként a toronyház épült meg. A betegeskedő Weinertől, aki 1965-ben meg is halt, Baranyai Ferenc (DTI) vette át a tervezést. Az engedélyezési terveket 1965-ben már ő jegyezte, a fő tömegformát megtartva, de részleteiben átdolgozva a toronyház terveit. A második ütemben készülő, 2 emeletes szárnyak engedélyezésére 1968-ban került sor, a Weiner által több helyen konzolosan kiugratott, változatos tömeg sziluettel elképzelt szárnyakat Baranyai leegyszerűsítve dolgozta át. A komplexum 1970-re nyerte el végleges formáját.


	CÍM
	Guttenberg köz

	HRSZ
	111/1

	RENDELTETÉS
	Nyomda

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1953

	védett területen kívül
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	egyedi épület nagy belmagassággal

funkcióváltás javasolt valamilyen közösségi, vagy egyetemi, de akár sport rendeltetést kaphatna

	RÖVID LEÍRÁS

	A nyomda első terveit még Fábián István (VÁTI) készítette 1952-ben, a T alaprajzú nyomda a Táncsics Mihály utca és Szórád Márton utca közötti területre épült volna fel. A tervezést 1953-ban Solta Ádám vette át. A nyomda épülete átkerült a Táncsics Mihály utca túloldalára, és az utcára merőlegesen, a Gutenberg közzel párhuzamosan, a Dózsa György út és Táncsics Mihály utca frontján az D5 jelű lakóházzal kapcsolták össze, a félbemaradt ételgyár építkezésének helyén.

A Gutenberg köz vonalában álló lapostetős nyomda T alaprajzú, részben alápincézett, földszintes épület, a beépített alapterülete 1494 m2, párkánymagassága 7,5 m. Szerkezetek: kőbeton sávalapozás, téglaváz vasbeton pillérekkel, monolit vasbeton födémekkel. Vakolt-festett homlokzatok műkő lábazattal és ablakkönyöklővel, a főpárkány húzott. Az épület homlokzatait nagyméretű ablaksor tagolja, a könyöklő konzolja a lábazaton ül. A fejépületet attika-párkányzat koronázza.


	CÍM
	Táncsics Mihály u. 1/a

	HRSZ
	112

	RENDELTETÉS
	Dunaújvárosi Főiskola

	ÉPÍTÉSZ
	Malomsoky József (VÁTI)

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1952

	védett területen kívül
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	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	É3 - 1. Kapubejárat, vakolatdísz, felirat – főiskola bejárat

	RÖVID LEÍRÁS

	Az épületen 1986-ban homlokzatfelújítási és fűtéskorszerűsítési munkákat végeztek, 1989-ben az eredeti tetőfelépítményt megtartva építették be a tetőteret, a nyílászárókat a tető síkjában tartva, ezzel az épület eredeti jellege nem sérült.

Az L alaprajzú, 12 tantermes épület, a főépület pince+földszint+2 emeletes, a tornatermi szárny egy szinttel alacsonyabb, beépített alapterület 6000 m2. A főépület középfolyosós, középtengelyében a homlokzatból félkörívesen kiugró előcsarnok, az udvar felőli oldalon a pihenőig egymenetes, a pihenőtől kétmenetes lépcső. 

A belső kialakítás dekoratív. Az előcsarnok oldalfala pilaszterekkel tagolt, két oldalt faltükörben stukkórelief. Az emeleti zsibongók tere 4 műmárványozott oszloppal osztott, padozat márványmozaik lap, vörös sávokkal kazettázva, oldalfalakon pilaszterek, a mennyezeten profilozott gerendázat. A mennyezeti faltükrök stukkókeretekkel és az egykorú kovácsoltvas csillároknál rozettákkal díszített, az oldalfalakon kovácsoltvas falikarok sorakoznak. A homlokzatok sima vakolással (a földszint falsávozott), színes meszeléssel, műkő nyíláskeretekkel, oszlopokkal és díszítésekkel kerültek kivitelre. A francia forradalmi építészet szigorú klasszicizmusából eredeztethető félköríves rizalit (de hazai előképként az 1834-es váli Ürményi-mauzóleum és az 1930-as neobarokk debreceni Déri Múzeum is említhető) középtengelyében páros oszlopokkal keretezett, egyenes gerendázattal lezárt kapuzat nyílik, az attikafalon a kohászati technikum eredeti címere látható 1953-as évszámmal. Szerkezetek: beton sávalapozás, felmenő szerkezet téglaváz vasbeton pillérekkel, födémeket Bohn és kisebb részben monolit vasbetonból kivitelezték, a tetőszerkezet fafedélszék,azbesztcement pala héjalással.


	CÍM
	Cím: Széchenyi I utca

	HRSZ
	Hrsz.: 130

	RENDELTETÉS
	Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Vendéglátóipari Szakközép Iskola

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	É2 – védett területen belül
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	Az épület tömege

a homlokzatok, elsősorban a trapézlemezzel zsaluzott nyersbeton lábazat, vörös terméskő burkolat, a nyersbeton, vagy műkővel burkolt attikák és tetőlemezek, a zártszelvény oszlopok és a nyílászárók színe és osztása

	RÖVID LEÍRÁS

	A szocreál korszakot követő modern építészet szép példája: változatos a tömegalakítása, igényes az anyaghasználata. Figyelemre méltó a korszak divatos megoldása, amikor nyílást hagytak a fedett-nyitott tér lefedésén a (meglévő?) fának.


	CÍM
	Cím: Bartók Béla u 6/b

	HRSZ
	Hrsz. 133.

	RENDELTETÉS
	60 fős (III. számú) bölcsőde, jelenleg családsegítő központ

	ÉPÍTÉSZ
	építés éve: 1953

	ÉPÍTÉS ÉVE
	építész: Lovász György (VÁTI)  Cserba Dezső típus terve alapján, statikus tervező Rollkó Géza

	védett területen belül
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	É1 - 7. Erkély-, ablakrácsok, zászlótartók



	RÖVID LEÍRÁS

	A bölcsőde helykijelölése Weiner Tibor főépítész 1952-es helyszínrajza alapján történt, egy lakóépületekkel körülépített udvaron

A vasmunkák terveit Wydler Károly készítette. 

Szabadon álló L alaprajzú, a lapostetős rövidebbik szárny eredetileg földszintes volt, a bejárata előtt oszlopos tornáccal, a hosszabbik szárny emeletes, a végein kontyolt nyeregtetővel. A rövidebbik szárny emeletráépítési tervét 1971-ben Mészáros Kálmán (DTI) készítette. 

Családsegítő központtá való átalakítása 1987-ben történt Ladóczki Attila (Generálterv) tervei alapján, ekkor a 2 szintes terasz földszintjét beüvegezték. 

Szerkezetek: alapozás kőbeton, felmenő része téglavázas, a födémek előregyártott vasbeton gerendák között vasbeton lemez, fa fedélszék, hornyolt tetőcseréppel.

A déli oldalon a gyerek foglalkozatók elhelyezése miatt a földszinti ablakok nagyobb méretűek és egyenes záródásúak. A rövidebbik szárny belső oldala tornácos, hármas szegmensíves nyílással, az oszlopokat a beüvegezés miatt körbeköpenyezték.

	CÍM
	Vasmű út 39-41. és Dózsa György út 1.

	HRSZ
	139/1, 139/2

	RENDELTETÉS
	Irodaház és az egykori Arany Csillag szálloda

	ÉPÍTÉSZ
	Zilahy István és Spíró Éva; kovácsoltvas díszek tervezője Wydler Károly; statika irodaház Szalay János, szálloda Bartha Tibor; a szálloda belső építészete Minári Pál, földszinti étterem és konyha Forgó Gábor

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1954

	Védett területen belül
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	É1/ 5. Lépcsőházi ablakok, belső vakolatarchitektúra.

A volt szálloda udvarának közhasználatra való megnyitása esetén az udvart üvegtetővel kell fedni, 

az udvarban a kő lábazat, a nyílászárók kőkeretei, a kovácsoltvas rácsok megtartandók, az üvegmozaik látványa biztosítandó,

a Dózsa György tér felé a hozzáépítés anyaghasználatában, formavilágában a meglévőtől különböző, de azzal harmonizáló legyen:a térbeli kapcsolatok és arányok tekintetében,homlokzatképzésben és a szín- és anyaghasználatban, és a földszinti zárófödém fedése is homlokzati kialakítást kapjon.

	RÖVID LEÍRÁS

	Két utca vonalában szabadon álló sarokház, összetett alaprajzi elrendezésével meghatározó téralkotó eleme a két főútvonalnak és a mögötte kialakított térnek. Kialakítása pince+fszt+3 emeletes, párkánymagassága 14,85 m. A lábazat haraszti kemény mészkő, ablakkeretek műkő felületek kváderezéssel. 1984-ben a tetőtér egy részét beépítették. 1987-ben korszerűsítették a fűtést, a homlokzati és belső nyílászárókat Teschauer rendszerű ablakokra cserélték.


	CÍM
	Szórád Márton u 6/a

	HRSZ
	150

	RENDELTETÉS
	Pavilon és fedett átjárók 

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1952-53

	ÉPÍTÉSZ
	Krizka György, Schöner Béla

	É1 védett területen belül
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	RÖVID LEÍRÁS

	A F+3 szintes lakóházak közé ékelt földszintes üzleteket tartalmazó épület előtt pilléres árkád fut végig. Az üzletteret a későbbiek során újraosztották, a raktárból is üzlethelyiséget alakítottak ki, ennek kapcsán az árkád felé portálablakot és bejáratot nyitottak, az épület mögé belső udvarral toldalék is készült. Részben alápincézett. A park felé eső szélein rizalitos. A Szórád Márton út vonalában álló két lakóházhoz átjárókkal kapcsolódik. Párkánymagassága 4,10 m, ami a két szomszédos épület övpárkányával egyezik meg, alapterülete 395 m2. 

Szerkezetek: téglavázas, előregyártott vasbeton gerendák, a pince felett monolit vasbeton födém, a tetőzet mögött nem járható, enyhe lejtésű lapostető, melyet attikafal takar. A nagy alapterületű üzletteret 4 vasbeton pillér osztja ketté. A pilléres árkádsor az épületet közrefogó lakóházak homlokzati síkja elé lép. A főhomlokzat az árkádsor mögött 7 tengelyes, melyek közül 4 portálablak, a hátsó homlokzat 11, az északi oldalhomlokzat 4, a déli 3 tengelyes. Tömegében és részleteinek formájában is jellegzetes szocreál épület, a tervekhez képest néhány díszítő motívum elmaradt. 


	CÍM
	Bartók Béla tér 3-7.

	HRSZ
	159/2, 158

	RENDELTETÉS
	Árkádos pavilonsor 

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1953

	ÉPÍTÉSZ
	Krizka György (VÁTI), statikus tervező Komlóssy István

	védett területen belül
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	RÖVID LEÍRÁS

	A Bartók Béla teret zárja le déli irányból.

Az alápincézetlen, egyszintes, árkádsorral kombinált épületegyüttes a Bartók Kamaraszínházat és a Május 1. utca 9. számú házat köti össze. Az árkádsor mögötti három épületegység eredetileg újságárusító pavilon, nyilvános WC-blokk és kerékpártároló volt. A középső árkádszakaszt ismeretlen időpontban üzletté alakították. 

A pilléres architrávos árkád téglapilléreinek egyszerű kialakítású a fejezete és a lábazata, a födém vasbeton lemez. A pavilonok szintén téglapillérekkel készültek, a kitöltő falazat klinkertégla, és Horcsik-födémmel fedettek. 


	CÍM
	Bartók Béla tér 1.

	HRSZ
	159/1

	RENDELTETÉS
	Bartók Béla Színház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1952-53

	ÉPÍTÉSZ
	Kiss Dezső (VÁTI) statikus Bartha Tibor

	É1 védett területen belül
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	É1/25. Színes üvegablak (Z. Gács György)

Az átalakítás ellenére is jól őrzi egyéni szocreál karakterét.

	RÖVID LEÍRÁS

	A belsőépítészeti részleteket Minári Pál tervezte. Aszimmetrikus homlokzati kiképzését az indokolta, hogy a főbejáratot a Babits Mihály utca tengelyébe állították, az épülettömbbel viszont a Bartók Béla tér nyugati térfalát kellett lezárni. Két funkcionálisan is elkülönülő épülettömbből áll, tagolása és homlokzatképzése a lakóházakénál ünnepélyesebb. Beépített alapterülete 1408 m2. A párkánymagasság az alacsonyabb részen 10,2 m. A timpanonos bejárati portikusz kiugrik a főhomlokzatból, a két szintet átfogó oszlopok kannelúrázottak, kompozit fejezetűek, mögötte a szélfogó teljes szélességében nyílnak a bejáratok. Az emeleti erkély-mellvéd lapját három szignált dombormű a Művészetek, Tudomány és Művelődés allegorikus ábrázolásai díszítik – Csúcs Ferenc,1953.Szerkezetek: a magasabb, 2 szintes csarnok rész vasbeton vázas, keretszerkezetű, rendszerbe foglalt alátámasztásokkal és tégla kitöltőfalakkal. A főbejárat és a kolonnád oszlopsora téglából falazott, kőburkolatú. Az előcsarnok vasbeton oszlopai műmárványozottak, a kétkarú lépcső a jobb traktusba került. A színháztér erkélye az emeleti előcsarnokból közelíthető meg, az előcsarnok a félgömb-kupolás felülvilágítón át kapja a fényt, felette nyolcszögű lanterna. A félgömb üvegablakait Petőfi Sándor János vitéz-ének jeleneteiből Z. Gács György komponálta (1953–55). Az 1 szintes színházi rész,valamint a 2 részes irodarész téglavázas. A színházi szárny szakasza 9 tengelyes, a tengelyeket félpillérek választják el, keskeny ablaknyílásokkal. A Petőfi liget felőli homlokzat a színházterem szakaszán enyhén visszalép a homlokzat síkjából, eredetileg kolonnádos volt, melyet beüvegeztek2001-ben (Rombauer Gábor (Térműhely Kft.) tervei alapján. Ekkor a színháztermet is átalakították. Tagolása azonos a főhomlokzatéval, annyi eltéréssel, hogy a két szélső és középső tengelyben ajtó nyílt. A 2 szintes épületrész homlokzati szakasza 8 tengelyes, az 5. tengelyben bejárattal, az emeleten erkéllyel. A szabadtéri színpad szakaszának homlokzat fülkés, a fülkét oszloppár keretezi, középen kétszárnyú kapu, felette körablak. A fülkét elfalazták, de a homlokzati tagolást átvették. A nyílások egyszerű tagolású kőkeretezéssel készültek.


	CÍM
	Petőfi Liget 2.

	HRSZ
	162

	RENDELTETÉS
	Vasvári Pál Általános Iskola

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1950-51

	ÉPÍTÉSZ
	Schall József és Zilahy István (VÁTI)

	védett területen belül

	[image: image200.png]


[image: image201.png]



[image: image202.png]


[image: image203.png]




	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	[image: image204.jpg]s




	Védendő az egész épület.

Országos védelemre javasolt.

	RÖVID LEÍRÁS

	A tanítás 1951 szeptemberében kezdődött meg, azonban 1953 februárjáig az épület egy részében működött SztálinvárosTanácsa is.

Klasszikus modern stílusú, szabadon álló, szárnyanként változó magasságú, kétemeletes iskola, kislejtésű lapostetővel fedett 4 épületszárnya udvart zár körül. Az igazgatói (északi) szárny párkánymagassága 9,5 m, a tantermi szárnyaké 8 m. Az igazgatói szárny két szélén nyílik a 3-3 tengelyes főbejárat, a tantermi szárnyak csatlakozási pontjában a kétkarú lépcső pihenővel, földszinten a tantestületi irodák, az emeleten szaktantermek találhatóak. Az igazgatói szárny oldalfolyosós, míg a tantermi szárnyak középfolyosós elrendezésűek. A tornatermi szárny tömbje a két tantermi szárny síkja elé ugrik. A főhomlokzat 70,5 m széles, a portikuszok között 16 tengelyes, kőkeretezésű ablakokkal, travertinlap burkolata költségtakarékosság miatt nem készült el. Az 5 fellépővel megközelíthető két kapuzat pillérei két szintet fognak át, az erkélymellvéd domborműves díszítésű, az iskolai életből vett jelenetekkel, Gyenes Tamás alkotásai 1954-ből. Az oldalhomlokzatok szimmetrikusak, a lépcsőházak 3 kisméretű ablaksora az oldalhomlokzatra nyílik, a homlokzatok folytatása 20 tengelyes, a szárnyak végein a középfolyosó nagyméretű ablakai nyitják fel a homlokzatot.

A tornaterem 7 tengelyes homlokzata felfelé szélesedő trapéz pillérekkel tagolt, a homlokzat felső kétharmadát felnyitó ablakraszter tengelyenként 3x2 m-es. Az igazgatói szárny belső udvari homlokzata a földszinten árkádos, a nyílások keret nélküliek, az udvar terméskővel burkolt.

	CÍM
	Bartók Béla tér 8. 

	HRSZ
	166

	RENDELTETÉS
	Béke Étterem és Üzletház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1951

	ÉPÍTÉSZ
	Vági Oszkár, statikus Garay László

	védett területen belül
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	a ma bútorboltként üzemelő üzlethelyiség ritkaságszámba menő neoncsillárjai
az épületen lévő mozaik betétek

	RÖVID LEÍRÁS

	Az étterem és üzletház főhomlokzatát a Május 1. utca tengelyére tervezték. Középrésze 5 tengelyes, két szintet átfogó, szegmensíves fülkékkel tagolt, a fülkéket pillérek választják el. A földszinten a kereskedelmi egységek portáljai a teljes szakaszt kitöltik, az emeleten a fülkékbe illesztett kapcsolt szegmensíves ablakok sorakoznak, a mellvédek mozaikkal díszítettek. A mozaikok tematikája és stílusa jellegzetesen szocreál,: Iván Szilárd Az építőbrigád, Hegyi György Sztálinváros építése, Rác András Martinászok, Percz Jenő Az ipar segítsége a mezőgazdaságnak, Mattioni Eszter Népi táncok című alkotásai 1953-ból. Az egykori élelmiszer​boltban jelenleg is használható állapotban van az eredeti, különleges formájú alumínium szerkezetű neoncsillár. 


	CÍM
	Kossuth Lajos utca 7/b

	HRSZ
	169

	RENDELTETÉS
	II. sz  Bölcsőde (60 férőhelyes) 

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1953-1954

	ÉPÍTÉSZ
	Lovász György (VÁTI)  Cserba Dezső típusterve alapján, statikus Rollkó Géza, a vasmunkák terveit Wydler Károly készítette

	védett területen belül
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	RÖVID LEÍRÁS

	A bölcsőde helykijelölése Weiner Tibor főépítész 1952-es helyszínrajza alapján történt, egy lakóépületekkel körülépített udvaron, épült 1953–54-ben. Ebből a típusból Dunaújvárosban összesen 4 valósult meg. Szabadon álló, fordított L alaprajzú, a lapostetős, rövidebbik szára eredetileg földszintes volt, a szár belső oldala oszlopos szegmensíves tornácos, ahonnan a bejárat nyílt. A hosszabbik szárny emeletes, két végén lekontyolt nyeregtetővel fedett.

Szerkezetek: kőbeton alapozás, téglaváz szerkezetes téglapillérekkel, a födémek előregyártott vasbeton gerendák között vasbeton lemez, fa fedélszék hornyolt tetőcseréppel.

A nyeregtetős szárny déli homlokzata 8 tengelyes, az épület jobb sarkán a hosszanti homlokzaton két, a rövid oldalon egy tengelyben 2 szintes, a magyarországi késő-reneszánsz hatását mutató tornác fordul át. A tornác támváltásos rendszerű (oszlop és pillér váltakozik), a sarokpillér földszinti része kiszélesedik, a kiugró erkélylemez konzolokkal alátámasztott. A rövid oldalon a tornácot utólag beüvegezték. A földszinten szegmensíves záródású, az emeleten egyenes záródású ablakok sorakoznak profilozott keretben, az emeleti ablakoknál füles könyöklőpárkánnyal. A foglalkoztató termek a déli oldalra kerültek, ezért az egyenes záródású földszinti ablakok nagyobb méretűek. Az épületen méretéhez képest jelentős mennyiségű, igényes kovácsoltvas szerkezetet alkalmaztak, például említhetők az északi homlokzaton elhelyezett zászlótartó, a tornác falba kötött erkélyrácsa és a vizesblokkok rombuszmintás ráccsal ellátott ablakai.


	CÍM
	Semmelweis u. 5.

	HRSZ
	177/3.

	RENDELTETÉS
	100 férőhelyes anyaotthon és bölcsőde, ma kollégium

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1955

	ÉPÍTÉSZ
	Jálics János és Staffer Károly, statikus Schöner Béla, 1955-től Czellecz Zoltán

	védett területen belül
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	É2 /4. Ablak-, erkélyrács, kerítés, belső mészkőlap burkolat

	RÖVID LEÍRÁS

	Markánsan szocreál épület, következetesen hordozza a stílusjegyeket. Jálics János a nagyszámú, szocreál stílusú kovácsoltvas rács és egyéb díszítőelem, az asztalos szerkezetek, falburkolatok, beépített szekrények terveit is elkészítette.

Az L alaprajzú saroképület, pince+földszint+3 emeletes, szintenkénti alapterülete 956 m2. A földszinten bölcsőde a konyhával, az emeleteken a hosszabbik szárnyba nújszülött részleg, a rövidebbikben a kismama részleg működött.

A hosszabbik szárny 2 traktusos, középfolyosós, a rövidebbik szárny 1 traktusos, oldalfolyosós elrendezésű. A két szárny csatlakozási pontjánál, a bejárattal szemben nyílik a lépcsőház kétkarú lépcsővel, mellette betegfelvonó. 

Az épület megjelenésében és funkcionális kialakításában a gondoskodó állam népesség​politikai törekvéseit jelenítette meg, kiemelt fontosságát mutatja, hogy az épület gazdag belső díszítésén túl a szülészeti szárny 1. emeletének jelentős részét elfoglalja a kultúr- vagy díszterem. 

A belsőben az előcsarnok, a lépcsőház és a folyosók színes mészkőlapokkal burkoltak, valamint megmaradtak az eredeti kovácsoltvas lámpák is.


	CÍM
	Városház tér 4.

	HRSZ
	181

	RENDELTETÉS
	Intercisa Múzeum

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1952

	ÉPÍTÉSZ
	Weiner Tibor, Vági Oszkár, Malecz Erika, statikus Szalay János

	védett területen belül
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	Az épületet nem építészeti minősége, hanem történeti jelentősége (az 1951-es beépítési terv egyetlen megvalósult darabja, a főtér legkorábbi épülete) miatt helyi védett.

	RÖVID LEÍRÁS

	A volt pártház tervezése a városháza koncepciójával párhuzamosan, 1951 februárjában kezdődött. A Weiner által egymással szemben elhelyezett két épület közül azonban csak a szerény méretű szocreál pártház valósult meg az eredeti elképzelések alapján, 1952 tavaszára, a főtér épületei közül elsőként.

Az épület két bejárata a rövid oldali homlokzatokon nyílik, mert a párt mellett a DISZ-központot (Demokratikus Ifjúsági Szövetség) is az épületben helyezték el, a főtér felől a párt, az ellenkező oldali, egyszerűbb homlokzat felől a DISZ bejárata nyílt. 

A homlokzatok klasszicizáló jellegűek, a két véghomlokzat a rizalit szélességében timpanonszerű oromzatot kapott, a rizalit axisait óriás pilaszterek fogják egybe és három szegmensív zárja le. Megváltoztatták a tető kialakítását is: alacsony hajlású nyeregtető készült, ez az oromzatoknál zavaros tetőkontúrt eredményezett, melyre a korabeli kritika rá is mutatott. Az ablakok és erkélyek igényes mellvéd-rácsait klasszicista példák átdolgozásával Wydler Károly tervezte. 

A városi múzeum és könyvtár részére 1970-ben, az új pártszékház elkészülte után alakították át.

A pince+földszint+2 emeletes, nyeregtetős épület hagyományos szerkezeti rendszerben épült, téglavázas, az árkádos szakaszokon téglapillérekkel, előregyártott ÉTI födémekkel, a vasbetonból készült párkánymagassága 13 m, beépített szintenkénti alapterülete 709 m2. 


	CÍM
	Korányi Sándor utca

	HRSZ
	184

	RENDELTETÉS
	Szent Pantaleon Kórház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1959-1965

	ÉPÍTÉSZ
	Farkasdy Zoltán (KÖZTI), munkatársak Balla Gyula, Halmágyi Károly, Nagy László, Bencsik József és B. Kovács Sándor , belsőépítészet: Fesszel Lajos, statikus Mentényi Tibor 

	védett területen belül
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	tömeg

homlokzatok burkolatai,

értékes belső részletek

	RÖVID LEÍRÁS

	A sztálinvárosi 400 ágyas kórház terveinek elkészítését 1951 közepén rendelték meg a KÖZTI-től. A tervezési program és a kórház helyének kijelölése hosszas vita és miniszteri egyeztetést követően csak 1952 elejére vált véglegessé. 

1954 nyarán, Sztálinváros építését szüneteltető kormányhatározat után „maximalistának tűnt a 400 ágyas kórház akkori programja, éppúgy, mint akkori megoldása”. Újabb egyeztetések után csökkentett programmal készültek el a 400 ágyas kórház új tervei Farkasdy Zoltán vezetésével, 1956-ban. A programban előírták, hogy „a fehérgyarmati járási kórház tervpályázatának legjobb terveiből kialakítható, helyes megoldásokat kell alkalmazni”. A kórház három fő részből áll: az egycsomópontos, 5 emeletes, T alakú főépületből, a vele egybeépített, fésűs beépítésű gazdasági és kiszolgáló épületcsoportból, és a gazdasági épülettel összekötött, 2 emeletes fertőző betegek számára fenntartott épületből. 

A teljes épület műszaki átadására 1965 áprilisában került sor. A főépület monolit vasbetonvázas, előregyártott panel födémekkel. A tömböt kétdilatációs hézag osztja három részre, az A és B szárnyak 2 traktusosak, a C szárny 3 traktus mélységű. A homlokzatok sárga hódmezővásárhelyi kerámialapokkal burkolt felületét a födémeknek megfelelő műkősávok osztják, az eredetileg tervezett kettős üvegezésű alumínium ablakok helyett Halaman János tervezte faablakok készültek – Halaman ablakgyára a két világháború között fogalom volt. A C szárny földszintjén lévő előcsarnokba szervesen illeszkedik Mester Sándor 40 m2-es nonfiguratív mozaik falképe. A fertőző osztály épülete és a gazdasági épületek klinkertégla burkolattal készültek. A fertőző osztály dunai homlokzatán az erős kiülésű, műkővel burkolt, tömör mellvédes erkélylemezek sávjai dominálnak. A kórház bővítésének lehetőségét déli irányban egy D szárny építésével előre betervezték.

	CÍM
	Kisdobos utca 1 -5

	HRSZ
	207/2

	RENDELTETÉS
	Lakóház, üzletsor

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1952-1960

	ÉPÍTÉSZ
	Jálics János (VÁTI)

	Védett területen kívül

	 SHAPE 


 SHAPE 


 SHAPE 


 G4 jelű ház
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G5jelű ház

	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK
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	É1/24. Üzletsor, mellvédrács



	RÖVID LEÍRÁS

	A G4 és G5 jelű lakóházak közül az utóbbi tervezése kezdődött korábban, Jálics János (VÁTI) 1952 decemberében a Vasmű úton szintén az ő tervei alapján már megépült B5 jelű L alaprajzú épület főúti szárnyának mintájára. Az építkezést többször is leállították, a homlokzatokat az eredeti tervek alapján (a G4 épülettel együtt) csak 1960-ban fejezték be, az üzletek belső kialakításával egyidejűleg. A G4-et 1958-ban tervezte Jálics (ekkor már LAKÓTERV), a kert-terveket Kirchlechner Endre készítette 1959-ben. Szabadon álló, az egymástól eltolt tengelyállással épített szárnyak észak–déli tájolásúak. A G5 2 szekciós, pince+földszint+ 3 emeletes, 12 lakásos, a földszinten üzletekkel, Dunaújvárosban szokatlanul nagy méretű (80-120 m2) 3 háromszoba-hallos, 4 négyszobás, 6 négyszoba-hallos lakással. Hagyományos épületszerkezetekkel épült. A nagypaneles technológiával kivitelezett G4 északi oldala függőfolyosós, ennek kialakítása, függőleges bordákkal való tagolása rokon vonásokat mutat az ugyanebben az időben épült, Baranyai által tervezett Korányi Sándor utcai épületszárny függőfolyosójával.



	CÍM
	Cím: Barátság útja 2, 2/a, 2/b

	HRSZ
	Hrsz. 254/4, 254/5, 254/2

	RENDELTETÉS
	garzonház, klubépület, élelmiszer áruház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	építés éve: 1960-62

	ÉPÍTÉSZ
	Finta József és Dávid János, statikus tervező Szlávik Tibor

	védett területen kívül
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	a telepítés és a tömeg 

	RÖVID LEÍRÁS

	A Vasmű út építészeti lezárásaként egy 10 emeletes épület előtanulmányai 1959 szeptemberében kezdődtek el. Az első elképzelések szerint még munkásszálló épülethez Dávid János az Építéstudományi Intézetben készített tanulmánytervet fémzsaluzatú öntöttbeton alkalmazásával, Finta József (LAKÓTERV) pedig összehasonlító elemzést végzett az öntött, illetve monolit vasbetonvázas szerkezettel történő építésről.

A 8 emeletes toronyház és a földszintes, átriumos klubépület átadására 1962 végén került sor. A garzonháztól délre vasbeton támfallal összekapcsolt „szuper-piac” (önkiszolgáló) rendszerű ABC-áruház épült, postával, orvosi rendelővel és bárral. Az első hazai önkiszolgáló élelmiszerbolt belsőépítészeti kialakítása Mikó Sándor (KERTI) munkája volt. A modern stílusú toronyház monolit vasbeton vázas, ikersejt tégla kitöltő falazatokkal készült, az épület terheit két, konzolos szerkezetű pillérsor hordja, párkánymagassága 28 m. A földszinten az előcsarnok mellett gyerekkocsi- és kerékpártároló, valamint egy üzlethelyiség, a földszint és 1. emelet között szerelőszint helyezkedik el, az emeleti lakórész középfolyosós, 48 egyszobás, 32 másfél szobás lakással, a tetőn rádiósklub épült. A homlokzatokon a parapet és végfalak klinker burkolatot kaptak, a pillérek, a szerelőszint és a tetőszint vasbeton fala nyersbeton, utóbbi felületeket a zsaluzás nem megfelelő minősége miatt lefestették. A földszintes klubépület a Vasmű út felől csatlakozik a garzonházhoz.


	CÍM
	Építők útja 2.

	HRSZ
	325/3

	RENDELTETÉS
	Fabó Éva Sportuszoda

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1975-77

	ÉPÍTÉSZ
	Péchy Imre

	védett területen kívül
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	Homlokzati üvegfal, épület tömege

	RÖVID LEÍRÁS

	Az ország harmadik 50 méteres versenymedencés uszodája a dunaújvárosi, amelynek érdekessége a változtatható fenékszintmagasság, valamint emelő-süllyesztő rendszere. 

Érdekessége, hogy társadalmi munkában és a lakosság, illetve a helyi vállalatok nagyfokú támogatásával valósult meg. 1977-ben készült el.

1996-ban felvette a két évvel korábban, tragikus hirtelenséggel elhunyt világbajnok könnyűbúvárúszó, Fabó Éva nevét.

Az acélszerkezetű lefedés 42 méteres támaszközű, e szerkezet a Dunaferrt dicséri. Egyszerű, összefogott, jó arányú tömege, belső tereinek tiszta szerkesztési módja teszik ma is korszerű hatásúvá az épületet.


	CÍM
	Petőfi Sándor u. 5.

	HRSZ
	1453

	RENDELTETÉS
	posta

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül

	 SHAPE 


 SHAPE 


 SHAPE 
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	Klasszicizáló, tipikusan kisvárosi polgári épület, az utcai homlokzaton stukkó díszítéssel. A tornác az utcával párhuzamos, nagyvonalú kialakítású, oszlopfős pillérekkel, az oldalszárny előtt talán már eredetileg is beüvegezve télikert jellegű.

Néhány ablakát újra cserélték.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Az egész épület eredeti állapotban megőrzendő, a kaput javasolt az épülethez jobban illő fakapura visszacserélni.


	CÍM
	Petőfi Sándor u. 5.

	HRSZ
	1455

	RENDELTETÉS
	Gyógyszertár

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül
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	XIX. századi polgári épület, eredeti utcai és udvari ablakokkal, és Dunapentelén nem szokásos kör keresztmetszetű falazott oszlopokkal.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	az egész épület megőrzendő, de különösen az ablakok és a tornác

Javasolt az utcai homlokzaton a kőporos dörzsölt vakolatot simára cserélni. 


	CÍM
	Magyar út 25.

	HRSZ
	1471/1

	RENDELTETÉS
	Klubház

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	Valószínűleg eredetileg sem lakóháznak épült. A Kultúr köz a helyén álló kúria megsemmisülése után épülhetett csak be, leghamarabb ekkor épülhetett a dísztelen, egyszerű saroképület. Mivel Dunapentelén szinte nincsenek derékszögű utcametsződések, nem alakult ki hagyománya a sarok hangsúlyozásának, így ezen az épületen, Dunapentelén teljesen szokatlan módon, 45 fokban lemetszették a sarkot. Az ilyen sarokképzés más településeken az 1920-as években épült egyszerű épületeken tipikusan a bolt, vagy kocsma bejáratának a helye volt. 

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	ablakok rendje, osztása


	CÍM
	Magyar út 39.

	HRSZ
	2155

	RENDELTETÉS
	üzlet

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	Az épület városképi szempontból kiemelkedő jelentőségű helyen, a központban áll. Tömege hagyományos, de teljesen átalakították a homlokzatot

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	 Bejárati nagykapu

Csak a kapu, amely viszont feltétlenül megőrzendő, mert a hajdan gyakori kaputípus kevés megmaradt képviselőjének egyike.

Színe jól kirajzolja egyedi kialakítását. 

	CÍM
	Magyar út 49.

	HRSZ
	2163

	RENDELTETÉS
	Iskola

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül

	[image: image251.jpg]


 SHAPE 



[image: image253.jpg]ARG - - —

o= [




[image: image254.jpg]




	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS

	[image: image255.jpg]



	Az iskola 1907-ben épült, a Dunapentelei Állami Elemi Mindennapos Iskolát a korábbi községi közös iskola helyén emelték, miután azt és az izraelita iskolát anyagi nehézségek miatt államosították, és bezárták. Az épületben kapott lakást az iskola igazgatója és az iskolaszolga, 1920-tól pedig itt működött a község óvodája is.

Az épület Magyar utcai homlokzatán 1924. november 16-án avatták fel Bory Jenő szobrász I. világháborús emlékművét.

Az iskola épülete a 2. világháborúban jelentős károkat szenvedett, de szinte eredeti állapotában visszaépítették.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	É3 - 2. 1914-18-as hősi emlékmű - műkő (Bory Jenő)


2.1.3. Templomok és egyházi épületek
	CÍM
	Szilágyi Erzsébet u. 34.

	HRSZ
	1526/4

	RENDELTETÉS
	Evangélikus Templom és parókia

	ÉPÍTÉSZ
	Nagy Tamás (Ybl díjas)

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1996

	Védett területen kívül
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	A háromhajós templomhoz torony, parókia és paplak is kapcsolódik. A burkolat tégláját helyenként réz- és faelemek egészítik ki. A templomtér mindössze 175 m2. A tojásdad alaprajz a végtelent és az életet szimbolizálja. A dísztelen épület elsősorban tömegével és ívelt formáival hat.
„Mindenképpen szimbolikus jelentést szerettem volna adni a templomnak. Ezt - a hitélet újjászületését is szimbolizáló - tojásformában leltem meg. Így az egész épületegyüttes, a templom, a parókia, a gyermekház tojásformában lett összefogva, melynek a csírája, mintegy az újjászületés lehetőségét is mutatva, a kerek gyermekház. Ugyanakkor erősen rímel az erdélyi erődtemplomokra is, hiszen körbekerített térből lehet bejutni a templomba.” Nagy Tamás

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	Az egész épület, egységében, és a kerítés is.


	CÍM
	Szent István u. 7.

	HRSZ
	2107

	RENDELTETÉS
	Református Templom

	ÉPÍTÉSZ
	Szabó István (Ybl díjas)

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1982-85

	Védett területen belül
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	Az épület acélszerkezete az itteni acélgyártásra utal, de a belülről látható, csillag alakzatú szerkezet a református szimbolikát is érvényre juttatja. 

Környezetébe jól illeszkedik, egyszerre feltűnő és tájba simuló.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	


	CÍM
	Temető u. 1.

	HRSZ
	2448

	RENDELTETÉS
	Római Katolikus Plébánia

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 előtt

	Védett területen belül

	[image: image263.jpg]


[image: image264.jpg]




	TÉRKÉP
	RÖVID LEÍRÁS

	[image: image265.jpg]A
G SN
<%, 0)\4}’\
NG s 7N
5y B

v




	Építési korszakára jellemző, egyszerű épület.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	tömege, ablakok


	CÍM
	Magyar út 53.

	HRSZ
	2450

	RENDELTETÉS
	Római Katolikus Templom 

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1864

	Védett területen belül
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	1747-1748-ban épült fel az első Szentháromság templom, melyet 1752-től egyházmegyés plébános lát el. A régi templom helyére emelik 1862-1864 között a mai neoromán stílusú Szentháromság plébániatemplomot.

	
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	


2.1.4. Ipartörténeti emlékek
	CÍM
	Építők útja 7.

	HRSZ
	324/2

	RENDELTETÉS
	Víztorony

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1951

	Védett területen kívül
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	az egész műtárgy, minden elemével együtt

	RÖVID LEÍRÁS

	A korszak építészeti szokásainak megfelelően a víztornyot a Május 1. utca tengelyében helyezték el, ezzel mintegy lezárva a lakóterületet, és kellő hangsúlyt adva neki. Építésének idején a korszerűség, a kényelem, az új életstílus jelképe volt.


	CÍM
	Vasmű tér 1-3.

	HRSZ
	331/1

	RENDELTETÉS
	Vasmű főbejárat és irodaház

	ÉPÍTÉSZ
	Szendrői Jenő és Lauber László (IPARTERV), belsőépítészet Simay Lajos 

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1952

	Védett területen kívül
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	térkép
[image: image273.jpg]



	Munkás-paraszt szövetség – freskó (Domanovszky Endre)

Főkapu – kovácsoltvas (Lehoczky János)

	Az épületegyüttes három funkcionálisan elkülönülő egységből áll: igazgatósági épület, díszkapuzat és kultúrterem. Az egykori Sztálin Vasmű D1 jelű igazgatósági épületének és kultúrtermi szárnyának első terveit 1951-ben készítették. A modern jellegű, 23 tengelyes, 3 emeletes irodaépületből és a hozzá délkeletről nyaktaggal kapcsolódó, egy szinttel alacsonyabb kultúrteremből álló épületegyüttest a tervezés következő fázisában 180 fokkal elfordították. A megvalósítást több ütemben tervezték, a kivitelt a nagyraszteres tagolású, kőlapokkal burkolt, aszimmetrikusan az épület délkeleti végén elhelyezett 4 tengelyes bejárattal rendelkező 3 szintes irodaépület építésével kezdték meg 1951-ben. A második ütemben megvalósított kultúrtermi szárny kiviteli terveit az 1951. októberi építészkongresszus után át kellett dolgozni szocreál irányba. A  kivitelezés Szendrői és Lauber 1952 májusi tervei alapján indult meg. Az áttervezés elsősorban a főbejáratot érintette, oszloppáros, 3 tengelyes monumentális diadalkapu készült a Vasmű út reprezentatív lezárására. A nyitott  a csarnok hátfalán a kapuk felett Domanovszky Endre 1954–55-ben készült háromrészes, mintegy 3,5 m magas munkás–paraszt szövetséget ábrázoló seccoja díszíti. Az áthajtó csarnokból közvetlen bejárat nyílik a jobbra eső, a főbejárattal együtt épült kultúrtermi szárnyba. 

Kivitelre azonban Salamon István 1953 augusztusában átdolgozott tervei kerültek. 

A földszinti és emeleti előcsarnok padozatát haraszti és piszkei kőlapokból geometriai mintázattal rakták ki. A padlófűtés nyílásainak rácsozatát egyedi tervek alapján gyártották le. A 3. ütemben megvalósított bővítés során délkeleti irányban 31 tengelyesre meghosszabbították a homlokzatot egy négyzetes alaprajzú belső udvaros épülettel, azonban a tervezett erős kiülésű koronázópárkány már nem valósult meg. A bővítmény homlokzati tagolása tovább folytatta az irodaház meglévő homlokzati struktúráját. Az épületszárny földszintjén kialakított étterem bejárata az üzemi terület felől nyílik.


	CÍM
	

	HRSZ
	331/1

	RENDELTETÉS
	Öntöde

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	RÖVID LEÍRÁS

	


	CÍM
	

	HRSZ
	331/1

	RENDELTETÉS
	Heller Hűtőtorony

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	

	RÖVID LEÍRÁS

	


	CÍM
	

	HRSZ
	331/1

	RENDELTETÉS
	Szénmosó, Szárító, Iszapoló

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül

	

	TÉRKÉP
	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	

	RÖVID LEÍRÁS

	


	CÍM
	

	HRSZ
	331/1

	RENDELTETÉS
	Kis Energia Iroda

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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	VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK

	
	

	RÖVID LEÍRÁS

	


	CÍM
	Kandó Kálmán tér

	HRSZ
	772/12, 772/35 772/14

	RENDELTETÉS
	Vasútállomás + 2 épület

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen belül
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a sínek felől hajdan [image: image277.jpg]
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	A vasútállomás egész épülete

A két szimmetrikusan elhelyezett épület tömege

Javaslat: a vasútállomás felújítása az eredeti állapot szerint, a színezés visszaállítása

	RÖVID LEÍRÁS

	Vass Dénes és Molnár Rudolf (KÖZÉPTERV) tervei alapján 1951–52-ben épült,szocreál stílusban. A tervezők szándéka szerint az épület a funkcionalista és konstruktivistatörekvésektől való elfordulás jegyében fogant, tömegképzésben a székesfehérvári pályaudvar felvételi épületének egyszerűsített változata. A középtengelyben a vasbeton-szerkezetű várócsarnok a főhomlokzat elé kihúzott tömbje 3 tengelyes, timpanonos lezárású, a vaspálya felőli oldalon visszaugrik. A 2 szintet átfogó, az oldalszárnyaknál magasabb csarnok belső, magas lábazata haraszti mészkő lapokkal burkolt, mennyezete vasbeton kazettás. A lábazat haraszti mészkőlap, a lezáró-párkányzat az ablaktengelyekben konzolosan tagolt, a szárnyak sík fedésűek. A vaspálya felőli oldalon a 12oszloppal alátámasztott peront alulbordás vasbeton lemez fedi.

Mai állapota erősen átépített.


	CÍM
	Baracsi út 30.

	HRSZ
	1576/5

	RENDELTETÉS
	gőzmalom

	ÉPÍTÉS ÉVE
	XIX. század vége, XX. század eleje

	Védett területen kívül
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	Az épület tömege, az oromfal kialakítása és a nyílásrend, vakolatarchitektúra, az épület színe (fehér, törtfehér, halvány szürkés árnyalatok)

Az épület átfogó, műemléki szempontrendszerű helyreállítása javasolt.

	RÖVID LEÍRÁS

	A gőzmalmok építésének Dunapentelén az nyitott teret, hogy a Duna elterelésével működésképtelenné váltak, és megszűntek a dunai vízimalmok. Öreg Malom néven is emlegetik, mert előbb kezdte meg működését, mint a Magyar utcai. Tulajdonosai a 2. világháborút megelőzően Bruck Ernő és neje, módos zsidók voltak, akik a birkenaui haláltáborban vesztették életüket. A malom későbbi hasznosításáról nincs adatunk.


	CÍM
	Szalki-sziget

	HRSZ
	3355

	RENDELTETÉS
	Hajóállomás épülete

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen kívül
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	Az épület anyaghasználata, tömege, modern stílusa

	RÖVID LEÍRÁS

	


KÜLTERÜLETEN

	CÍM
	Sándorháza

	HRSZ
	052/8

	RENDELTETÉS
	Sigray Kúria

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen kívül
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Forrás: Mányoki Zsolt

	TÉRKÉP
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	Az egész épület helyreállítandó.

	RÖVID LEÍRÁS

	A Sigray család hazánk egyik legrégebbi nemesi családja, első ismert adat 1275-ből származik. Az L alaprajzú kúriát minden valószínűség szerint Sigray Béla építette a XX. század elején.



	CÍM
	Dunapentele

	HRSZ
	069/2

	RENDELTETÉS
	Vasútállomás felvételi épület

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1896

	Védett területen belül
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	az épület tömege

helyreállítás és új hasznosítás, pl. vendéglátás javasolt 

	RÖVID LEÍRÁS

	Tipikus vasútépület, amiből mára már csak a jó arányai maradtak meg, az sem eredeti formájában, mert a tető hajlásszögét talán megváltoztatták. 

Az Adonyszabolcs-Paks vonal állomása volt.

Itt kanyarodott el  Nagyvenyim felé az un. lóré vonat, ami a környék tejgazdaságaiból gyűjtötte össze a tejet, és szállította Budapestre.


	CÍM
	Pálhalma

	HRSZ
	078/36

	RENDELTETÉS
	Dóra Kastély

	ÉPÍTÉSZ
	

	ÉPÍTÉS ÉVE
	XIX. század

	Védett területen belül
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	A kastély karbantartott, használatban van. Közterületről nem látható.

	RÖVID LEÍRÁS

	A kastély építéstörténetéről nem sok adatunk van.Dóra Szilárd gazdag földbirtokos volt Dunapentelén, a mai állapot az ő nevéhez köthető.

A kastély már állt a XIX. században, 1880-ban angolpark vette körül. Ekkor a térképeken kereszt alaprajzzal tüntetik fel. Lehetséges, hogy a XX. században hozzáépítettek.


	CÍM
	Pálhalma

	HRSZ
	078/29

	RENDELTETÉS
	Major

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1900 körül

	Védett területen kívül
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	Az egész épület védendő.

Közterületről nem látható.

Védettségét az is indokolja, hogy egy védett épületegyüttes része.

	RÖVID LEÍRÁS

	Igényesen megépített állattartó épület Dóra szilárd birtokán.


	CÍM
	Pálhalma

	HRSZ
	078/41

	RENDELTETÉS
	Víztorony

	ÉPÍTÉS ÉVE
	

	Védett területen kívül
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	Az egész épület minden eleme

	RÖVID LEÍRÁS

	A víztorony a rabgazdasághoz épült az 1950-es évek elején. Tömege jó, anyaghasználata igényes. (Hasonlót építettek a rabgazdaságnak szintén átadott Bernátkúton is.) Tájképi jelentősége is van.


	CÍM
	Pálhalma

	HRSZ
	078/41

	RENDELTETÉS
	istálló

	ÉPÍTÉS ÉVE
	1880 körül

	Védett területen kívül
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	Jól karbantartott. Legalább a jelenlegi állapotában megőrzendő.

Védettségét az is indokolja, hogy egy védett épületegyüttes része.

	RÖVID LEÍRÁS

	Tipikus XIX. századi gazdasági épület. Kialakítása igényes. 


2. sz. melléklet
2.2. Helyi védett épületrészek

	Liszt F. kert 1-17 (63/2)
	Erkel F. kert 1-17 (69/2)

	Műkő erkélymellvédek, franciaerkély mellvédrácsok, lábazat
	Műkő erkélymellvédek, franciaerkély mellvédrácsok, lábazat

	 SHAPE 



	 SHAPE 



[image: image301.jpg]




	
	

	Liszt Ferenc kert 18 bölcsőde(65) 
	Vasmű u 16. homlokzat

	Árkád, mellvédrács
	1848 – kő dombormű (ismeretlen szerző)
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	Kőműves utca 1-13. (132/3)

	Portálsor, kapubejáratok, kapuk

	 SHAPE 
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	Kossuth L. u. 27/a,
(146/2),

	sarokerkély: murális díszítés – sgrafitto (Medveczky Jenő)

	[image: image306.jpg]


 SHAPE 




	

	Petőfi liget 3-7, Kossuth L.u.27/a 
(146/2)

	Lépcsőház zárt erkély kiképzés, árkádos átjáró

	 SHAPE 


 SHAPE 


 SHAPE 





	Kossuth Lajos u. 9-17 (168/4)
	Kossuth Lajos u. 19-27 (168/3)

	Lépcsőház zárterkély kiképzés
	Lépcsőház zárterkély kiképzés

	 SHAPE 



	 SHAPE 




	
	

	Kossuth Lajos u. 29-41(146/3)
	Gagarin tér 3-23 (196/2)

	Erkélyrácsok
	Erkély kőmellvéd, kétszintes kapuáthajtó

	 SHAPE 



	 SHAPE 




	
	


	Babits Mihály u 2-16 (168/2)

	Homlokzati mozaikdíszítések, kapuk, erkélyrácsok



	 SHAPE 


 SHAPE 


 SHAPE 


 SHAPE 




	

	József Attila u 2-14 (173/3)

	Homlokzati mozaikdíszítések, kapuk, erkélyrácsok

	 SHAPE 


 SHAPE 
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	Ady Endre u 2-16 (175/2)

	Homlokzati mozaikdíszítések, kapuk, erkélyrácsok

	 SHAPE 


 SHAPE 


 SHAPE 


 SHAPE 






	Liget köz 1-5 (153)

	Erkélyrácsok
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	Építők útja 2-4 (151/3)

	Erkélyrácsok
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 SHAPE 




	

	Nagy I. u 2-4-6-8-10 (212/2,-
6-,5-,3-,4)

	Homlokzati burkolat, készítették az Iparművészeti Főiskola hallgatói

megjegyzés: már csak 1 épületen van meg, ott is rossz állapotban

	[image: image329.jpg]




	
	

	Balogh Á. u 24-26, Bocskai I. u. 4-8, Esze T. u. 15-19 (21/3)
	Erkély lemezmellvéd, műkőkeretes bejáratok

	Bocskai I. u. 10-14, Esze T. u. 8-12, Rákóczi tér 4-6 (10/6)
	Erkély lemezmellvéd, műkőkeretes bejáratok

	Bocskai I. u. 16-20, Rákóczi tér 1-3, Bercsényi M. u. 7-11 (10/2)
	Erkély lemezmellvéd, műkőkeretes bejáratok


2. sz. melléklet

2.3. Nem védett épületen elhelyezett alkotások, emléktáblák

	alkotás
	alkotó
	cím, hrsz

	Allegória – 2 kő dombormű
	Gyenes Tamás
	Dózsa Gy.út 3. Posta homlokzat 
(hrsz 137)

	Weiner Tibor bronz dombormű
	Cyranski Mária
	Bercsényi u 4. homlokzat (hrsz 489)

	Gagarin emléktábla – bronz
	Palotás József
	Dózsa György tér

	Pentelei Molnár János – kő domborműves emléktábla[image: image330.jpg]



	Berán Lajos
	Pentelei Molnár János u. 1. .

(hrsz 2755)

	Mozaik kép – kerámia
	ismeretlen
	Papírgyári út (hrsz361 )

Ferrobeton Rt. bejárata

	Rudas László bronz emléktábla
	Friedrich Ferenc
	Kondor Béla u.  homlokzat

	
	
	

	
	
	Kodály Zoltán u 1-3. - lakóház falán

	
	
	Magyar u 32.  – lakóház falán
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	I. világháborús emlékmű
	Magyar út 49. – ált. iskola falán

	
	
	Martinovics Ignác u 30., 34. - lakóház falán

	
	
	Május 1. u. – lakóház falán

	
	
	Panoráma út – Szt. Pantaleon kórház kerítés falán

	
	
	Római körút – ált. iskola előtt


3. sz. melléklet: helyi egyedi védelem, épülethez nem kapcsolódó képzőművészeti alkotások, helyhez nem kötött műalkotások

3.1. Képzőművészeti alkotások

	Alkotó
	Mű címe
	Helye
	Hrsz

	Birkás István
	Őrzők
	Aranyvölgyi út, park
	179

	Boda Gábor
	Bagoly
	Vidámpark, Eszperantó út 
	

	Borbás Tibor
	Ady Lédával
	Építők útja, park
	177/1

	Cyranski Mária
	Hajnal
	Dózsa György út
	

	Cyranski Mária
	Sellő (Lighea)
	Építők u. 9. uszoda előtt
	326

	Fodor Sándor
	Barsi Dénes – bronz mellszobor
	Apáczai Csere J. u. 9. park
	54/6 

	Fodor Sándor
	Verebély László – bronz mellszobor
	Verebély L. u. 1. park
	

	Friedrich Ferenc
	Díszkút – mészkő, krómacél
	Vasmű út, kórház előtti park
	223 

	Friedrich Ferenc
	Díszkút – mészkő, márvány
	Dózsa György út 15/a park
	128

	Győri Dezső
	Teniszező lány - kőszobor
	Eszperantó u. sporttelep park
	

	ismeretlen
	Feszület, 1856
	Öreghegy, Kálvária utca, park
	

	ismeretlen
	Feszület, 1871
	Magyar út 53. r.k. templom park
	2450

	ismeretlen
	Szentháromság - kőszobor
	Magyar út 53. r.k. templom park
	2450

	ismeretlen
	Pingvin – műkő szobor
	Vidámpark, Eszperantó u.
	

	Jálics Ernő
	Vincellér fiú
	Dózsa György tér, park
	142

	Kamotsay István
	Vívó – kőszobor
	Eszperantó u. sporttelep, park
	

	Kiss Kovács Gyula
	Dózsa György – bronz szobor
	Dózsa György út park
	490/2

	N. Kovács Mária
	Ülő lány – kőszobor
	Dózsa György út 15/a, gimnázium udvar
	128

	N. Kovács Mária
	Lányka – kőszobor
	Építők útja 9. uszoda parkja
	

	Palotás József
	1848/49-es hősi emlékmű
	Kistemető
	1941

	Palotás József
	56-os emlékmű
	Október 23. tér
	87/8

	Palotás József
	Építők – vasbeton térplasztika
	Béke tér, park
	681

	Palotás József
	Gárdonyi Géza – bronz mellszobor
	Pajtás u. 2. Óvoda udvara 
	464 

	Palotás József
	Kopjafa 1956
	Köztemető 
	

	Palotás József
	Térplasztika
	Dunaferr Rt Hengermű, park
	

	Péter Zsuzsa
	Napbanéző
	Bercsényi u. 6. iskola előtti park
	1/2

	Rajki László
	Ikrek
	Vasmű tér 1. iskola előtti park
	

	Seregi József
	Lány bagollyal
	Apáczai Csere János u. 9. park
	54/6

	Somogyi József
	Martinász
	Vasmű út, park
	179

	Somogyi József
	Aratók 
	Dunapart, park
	190

	Somogyi József
	Öntelt mackó – kőszobor
	Építők útja, park, szökőkút
	163/1

	E. Tóth Ila
	Bábozó – bronz szobor
	Bartók Béla tér, park
	

	Ungvári Lajos
	Labdarúgó – kőszobor
	Eszperantó út, sporttelep park
	

	Varga Imre
	Bartók – Kodály – bronz kompozíció
	Petőfi liget
	157/1 

	
	Őrző szamurájok
	
	101

	Veres Kálmán, Lehoczky János, Vadász Bence
	Széchenyi – Kossuth – bronz, acéllemez kompozíció
	Széchenyi tér
	

	Wagner Nándor
	Korsós lány, szökőkút kompozíció
	Dózsa György tér
	142

	
	Emlékmű a II. világháború és a fasizmus áldozatainak
	Köztemető
	


3.2. Dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep és Szimpozion Szoborpark 1974-2000 között elhelyezett műalkotások jegyzéke
(Készült: 2009. május 14.)
	Alkotó
	Mű címe
	Hrsz
	

	AngelVelit, Miguel
	Kék ház, a mozgó Hold és háromszög
	87/15
	

	Bakos Ildikó
	Hold-szekér
	87/15
	

	Bakos Ildikó
	Hold
	372/19
	

	BaldaufDelaney, Karen
	Bár különbözőek vagyunk, egy földön élünk
	372/19
	

	Barry Parker
	Mátyás gyűrűje
	213/1
	

	Billy Lee
	Mátyás király emlékére
	372/19
	

	Birkás István
	Figura
	213/1
	

	Bohus Zoltán
	Hengerek
	372/19
	

	Buczkó György
	Térplasztika
	372/19
	

	Buczkó György
	Plasztika
	372/19
	

	Budahelyi Tibor
	Plasztika
	372/19
	

	Csáji Attila
	Keresztforma
	372/19
	

	Csíkszentmihályi Róbert
	Háború
	213/1
	

	Drabik István
	Párban állók
	Felső Duna-part
	

	Fodor Sándor
	Dunai szél
	Felső Duna-part
	

	Friedrich Ferenc
	Kapcsolat
	87/15
	

	Friedrich Ferenc
	Érintés után
	372/19
	

	Friedrich Ferenc
	Viszony 2000
	87/15
	

	Gaál Tamás
	Part-pár
	372/19
	

	Galántai György
	½ X = V (Félix = Viktória)
	372/19
	

	Galántai György
	Lemezplasztika
	372/19
	

	Galántai György
	Jövőbejárat
	372/19
	

	Glass, Ingo
	Alfa+Omega
	372/19
	

	Gulyás Gyula
	Csoport
	372/19
	

	Halász Károly
	Térplasztika
	372/19
	

	Heritesz Gábor
	Acélmű
	87/15
	

	Hudson, JonBarlow
	Ablakok a végtelenre
	87/15
	

	Hudson, JonBarlow
	Plasztika
	MMK – EU udvar
	

	Jin, WangSheng
	Kelet és Nyugat
	372/19
	

	Karl, Helmut Sommerauer Peter
	Rómeó és Júlia 1956
	213/1
	

	Kitchin, Roy
	Kicsi hengerész
	372/19
	

	Klikov, Vladiszlav
	Békeszekér
	Vasmű tér 
	

	Klikov, Vladiszlav
	Köszönet Magyarországnak
	372/19
	

	Kopteff, Vladimir
	Konstrukció 50
	213/1
	

	Mackenna, Tracy
	Finnbar'sFounding
	372/19
	

	Magyar József
	Vitorlák
	372/19
	

	Martyn Ferenc
	Kalapácsok
	Vasmű tér 
	

	Móder Rezső
	Guruló kozmosz
	87/15
	

	Moran, Joe
	Anya
	87/15
	

	Palotás József
	Őroszlop
	213/1
	

	Palotás József
	Térplasztika
	MMK – EU udvar
	

	Palotás József
	Világfa
	372/19
	

	Palotás József
	Életfa
	MMK – EU udvar
	

	Péter Ágnes
	Közösség
	213/1
	

	Samu Géza
	Halottvivők
	372/19
	

	Schéner Mihály
	Berlinerkendős nyanya
	372/19
	

	Schéner Mihály
	Csikóhal huszár
	87/15
	

	Seregi József
	Térplasztika
	372/19
	

	Seynhaeve, Paul
	A szabadság felé
	372/19
	

	Szanyi Péter
	Mementó
	87/15
	

	Szeift Béla
	Judástányér
	372/19
	

	Szöllőssy Enikő
	Csomópont
	372/19
	

	Szöllőssy Enikő
	Ép és roncsolt csövek
	213/1
	

	Szöllőssy Enikő
	Vasvirág
	MMK-val szemben
	

	Todorov, Todor
	Viktória
	372/19
	

	Trombitás Tamás
	Plasztika
	Kórház kert
	

	Trombitás Tamás
	Napszobor
	Sportcsarnok előtt
	

	Vanen, Frits
	Városkapu – nyitott térben te adsz nekem nevet
	Északi bejáró
	

	Várnai Gyula
	Tanácsadó
	372/19
	

	Vilt Tibor
	Emlékmű-terv
	213/1
	

	Ef Zámbó István
	Nem véletlen alakzat
	372/19
	


3.3. Műtárgy másolatok, tárgyak:
	Alkotó
	Mű címe
	Helye
	Hrsz

	Balázs István
	Kerpely Antal – bronz mellszobor
	Dózsa György u. 35.
	102/2 

	Birkás I. Palotás J.
	Hészionét megszabadító Héraklész
	Váci Mihály u. 8. park
	

	Birkás I. Palotás J.
	Intercisai oszlop
	Városháza tér
	

	Birkás I. Palotás J.
	Kosarat vivő leány
	Váci Mihály u.  park
	

	
	„Lajos kövek” 
	Béke tér
	

	
	Vájár csille
	Dózsa Gy. u 33, park
	110/5

	
	Hirdetőoszlopok
	Vasmű út
	179
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5. melléklet a …/… önkormányzati rendelethez

1. Főépítész szakmai állásfoglalása alapján véleményezendő építési engedélyköteles tevékenységek 

A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai véleményére alapozza az alábbi építési engedéllyel végezhető építési tevékenységek esetében:

1. Beépítésre szánt területen megvalósuló

a) 500-2000 m2 összes bruttó szintterületű kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű; 

b) 500-1000 m2 összes bruttó szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésű; 

háromtól öt önálló rendeltetési egységet tartalmazó 

új épület építése.

2. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban illetve kezelésben lévő épület

a) felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása;

b) építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100,0 m2 alapterületet.

3. Helyi területi védelemmel érintett ingatlanon épület

a) felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben az építési tevékenység a közterületre néző homlokzati megjelenést befolyásolja;

b) építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100,0 m2 alapterületet.

4. Helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanon épület

a) felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben az építési tevékenység a közterületre néző homlokzati megjelenést befolyásolja;

b) építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100,0 m2 alapterületet;

c) nem védett épület, épületrész bontása részben, vagy egészben.

5. Helyi területi védelemmel érintett ingatlanokon álló és helyi egyedi védelemmel érintett épületeken új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága meghaladja a 6,0 m-t.

6. Helyi területi védelemmel érintett ingatlanokon lévőépület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, bontása ha ehhez az épület tartószerkezetét 

a) meg kell változtatni,

b) át kell alakítani,

c) meg kell bontani,

d) ki kell cserélni,

e) meg kell erősíteni vagy

f) újjá kell építeni.

7. Helyi területi védelemmel érintett ingatlanokon és helyi egyedi védelemmel érintett épületeken, közterületen vagy önkormányzati tulajdonban illetve kezelésben lévő területen nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.

8. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után meg haladja

a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot;

b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.

9. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, bontása, ha annak talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 6,0 m-t.

10. Emlékfal építése, bontása melynek talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 3,0 m-t.

11. Közterületen park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval nem rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

12. Közterületen megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);

d) ideiglenes fedett lovarda építése.

13. A 6,0 m vagy annál nagyobb magasságú, a 60 m3 vagy annál nagyobb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

14. Veszélyes folyadék tárolója, veszélyes anyagot tartalmazó föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése mérethatár korlátozás nélkül.

15. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen közhasználatú víz-, fürdőmedence, tó építése mérethatár korlátozás nélkül.

16. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen a telek természetes terepszintjének – építési tevékenységgel összefüggő – 1,0 m-t meghaladó, végleges jellegű megváltoztatása.

17. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel meghaladja a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.

18. Közterületen vagy helyi területi védelemmel érintett ingatlanokon és helyi védelemmel érintett épületeken zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, bontása melynek terepszinttől mért magassága meghaladja a 6,0 métert.

19. Helyi területi védelemmel érintett ingatlanokon és helyi egyedi védelemmel érintett épületeken az építési tevékenységhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó bruttó 50 m3 térfogatot meghaladó felvonulási építmény építése.

20. Helyi területi védelemmel érintett ingatlanokon és a helyi egyedi védelemmel érintett épületeken, ingatlanokon elektronikus hírközlési építmény:

a) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete meghaladja a bruttó 6,0 m-t, vagy

b) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete meghaladja a 4,0 m-t.

2. Tervtanácsra utalt építési engedélyezési eljárásokat megelőző tevékenységek jegyzéke
A polgármester településképi véleményét a helyi építészeti és műszaki tervtanács szakmai véleményére alapozza az alábbi építési engedéllyel végezhető építési tevékenységek esetében:

1. Bármely területen megvalósuló

a) 2000 m2 összes bruttó szintterület meghaladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű; 

b) 1000 m2 összes bruttó szintterület meghaladó egyéb rendeltetésű; 

c) ötnél több önálló rendeltetési egységet tartalmazó új épület építése.

2. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen és közintézményi épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 100,0 m2 alapterületet.

3. Helyi területi védelem alá helyezett területen lévő ingatlanon épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 100,0 m2 alapterületet.

4. Helyi területi védelem alá helyezett területen lévő ingatlanokon és a helyi egyedi védelem alá helyezett épület

a) felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben az építési tevékenység a közterületre néző homlokzati megjelenést befolyásolja;

b) építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 100,0 m2 alapterületet.

5. Tömbtelken vagy közterülettel határos úszótelken épület építése, felújítása, helyreállítása, homlokzatának megváltoztatása, bővítése.

6. Minden olyan építési engedéllyel végezhető építési tevékenység, melyet a főépítész vagy a polgármester a településképi véleményének kialakításához a tervtanács elé utal.

6. melléklet a …./……önkormányzati rendelethez

Településképi bejelentési eljárás alá eső, építési és bontási engedély nélkül végezhető tevékenységek 

A polgármester az alábbi építési és bontási engedély nélkül végezhető építési tevékenységek esetében folytat le településképi bejelentési eljárást: 

1. Helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanon a védett épület homlokzatához illesztett tartozékának (kémény, zászlótartó, korlát, előtető, védőtető, ernyőszerkezet stb.) bontása.

2. Helyi területi védelemmel érintett területen, valamint a nagyvárosias lakóterületen és település-központi vegyes területen meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő –cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
3. Meglévő közintézmények és közforgalmat érintő épületek főbejáratának utólagos akadálymentesítése, és ezen épületekben a közlekedők akadálymentesítése, felújítása, korszerűsítése, akadálymentessé alakítása, valamint a közforgalmat érintő vizesblokkot tartalmazó épületek (pl. étterem, üzlet) vizesblokkjainak átépítése, felújítása, korszerűsítése, akadálymentessé tétele, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell 

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) megbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

4. Helyi védelemmel érintett ingatlanon új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
5. Helyi egyedi védelemmel érintett épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) megbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

6. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

7. Helyi területi, valamint egyedi védelemmel érintett ingatlanon, továbbá közterületen vagy önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő területen nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot.

8. Közterületen reklámtartó építmény (pld. tábla) építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,

b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
9. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban illetve kezelésbenlévő területen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, bontása, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
10. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban illetve kezelésbenlévő területen emlékfal építése, bontása melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.
11. Közterületen, vagy önkormányzati tulajdonban illetve kezelésében lévő park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.
12. Közterületen megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

d) ideiglenes fedett lovarda építése.

13. Beépítésre szánt területen – kivéve a gazdasági és különleges terület - 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
14. Helyi területi és egyedi védelemmel érintett ingatlanon közterülettel határos kerítés építése, bontása.

15. Helyi területi és egyedi védelemmel érintett területen építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és -tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.  

16. Akadálymentes rámpa és egyéb műtárgyak, építése és bontása, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, úszótelkes ingatlanokon, a helyi területi értékvédelem alá helyezett területeken, területi egységeken a közterülettel határos ingatlanhatáron és a helyi egyedi értékvédelem alá helyezett épületeken.

17. Helyi területi és egyedi védelemmel érintett ingatlanon szellőző-, klíma-, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

a) megváltoztatni,

b) átalakítani,

c) elbontani,

d) kicserélni,

e) megerősíteni vagy

f) újjáépíteni.

18. Közterületen utasváró építése.

19. Közterületen vagy helyi területi védelemmel érintett ingatlanon zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, bontása melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
21. Helyi területi és egyedi védelemmel érintett ingatlanon építési tevékenységhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat mérethatár nélkül, bruttó 50 m3 térfogatot meg nem haladó felvonulási építmény építése (építési palánk is).

22. Helyi területi védelemmel érintett ingatlanon valamennyi üzletfelirat és reklámhordozó létesítése, elhelyezése.

7. melléklet a …./……önkormányzati rendelethez
Településképi véleményezési eljárás kérelem nyomtatvány

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: (25) 544- 182, -317, -335 

E-mail: foep@pmh.dunanet.hu
KÉRELEM

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ 
1. Építtető*/kérelmező* neve:..................................................................................................................

2. Építtető*/kérelmező* címe:..................................................................................................................

3. Építtető*/kérelmező* elérhetősége (levelezési cím, telefonos elérhetősége, elektronikus címe...):

…..............................................................................................................................................................

4. Az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltozás: 

helye:........................................................................................................................................................

helyrajzi száma:......................................................................................................................................

5. Az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás, egyéb rövid leírása:

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

7. Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás vagy reklámozás tervezett időtartama:

….......................(év)...............(hó)................(nap)-tól

 ….....................(év)...............(hó)................(nap)-ig.

8. Mellékelt tervdokumentáció ( az építési tevékenység tárgyától és tartalmától függően):

· építészeti-műszaki tervdokumentáció






1 pld,
· egyéb:
…...................................................................................

…...........................pld,


…...................................................................................

…..........................pld,


…...................................................................................

…..........................pld.
9. Az ÉTDR tárhelyre feltöltött építészeti-műszaki tervdokumentáció ÉTDR azonosítója:

…...............................................................................................................................................................

*  A megfelelő rész aláhúzandó.
Dunaújváros, …....................................









…...............................................................................







Építtető/ kérelmező aláírása”

8. melléklet a …./……önkormányzati rendelethez

Településképi bejelentési eljárás kérelem nyomtatvány

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: (25) 544- 182, -317, -335 

E-mail: foep@pmh.dunanet.hu
KÉRELEM

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ,
TELEPÜLÉSKÉPI KONZULTÁCIÓ KÉRÉSÉHEZ
1. Bejelentő / kérelmezőneve:.........................................................................................................
2. Bejelentő / kérelmezőcíme:.................................................................................................................
3. Bejelentő/ kérelmező elérhetősége ( levelezési cím, telefonos elérhetősége, elektronikus címe...):
…................................................................................................................................................................
4. Bejelentéssel/ kérelemmel  érintett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltozás 
helye:.........................................................................................................................................................
helyrajzi száma:  ……..................................................................................................................................
5. Településképi bejelentési eljárás megjelölése (aláhúzandó):

a) bejelentéshez kötött építési tevékenység:..............................................................................


b) reklámelhelyezés:.....................................................................................................................


c) rendeltetésváltoztatás.............................................................................................................
6. A bejelentéssel érintett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás rövid leírása:
…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................
7. Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás vagy reklámozás tervezett időtartama:
..........................(év)...............(hó)................(nap)-tól,….......................(év)...............(hó)................(nap)-ig.

8. Bejelentéshez melléklet tervdokumentáció ( a bejelentés tárgyától és tartalmától függően):
- műszaki leírás ( telepítésről, építészeti kialakításról, új rendeltetésről..)* ...............…......................pld,

- helyszínrajz, közterületi elhelyezkedés min. M 1:500 léptékben ( szomszédos építmények, környezet és terepviszonyok feltüntetésével)*…...................................pld,

- alaprajz*







…...................................pld,

- homlokzat*







…...................................pld,

- utcaképi vázlat, színterv**, látványterv, fotómontázs, fotódokumentáció*…...................................pld,

- egyéb*:…...................................pld.

* Minimum 2 példány kell az elbíráláshoz ( 1 pld-t  záradékolva az ügyfél visszakap.)
** Színterv készítése szükséges a homlokzatszínezések elbírálásában.
Dunaújváros, …....................................

























…...............................................................................









Bejelentő aláírása”

9. melléklet a …./……önkormányzati rendelethez
A településképi bírság kiszabható legnagyobb összege

9.1. Ismételten kiszabható bírságok
	
	A
	B

	1. 
	településképi bírság kiszabásának alapja
	kiszabható bírság legnagyobb összege

	2. 
	védett építmény károsítása, elbontása, megsemmisítése
	1.000.000,-Ft

	3. 
	védett építményhez annak megjelenését zavaró, vagy az örökségvédelmi érték csökkenését okozó módon épületrész, épületdísz, vakolat, stb. hozzáépítése, saját hirdetőfelületet, kirakatszekrényt elhelyezése, tető átalakítása
	1.000.000,-Ft

	4. 
	az építmény műszaki állapota, és emiatt településképi megjelenése nem megfelelő, vagy a műszaki állapot építészeti értéket veszélyeztet
	500.000,-Ft

	5. 
	védett épületen a nyílászárók eredetitől eltérő anyagú, osztású nyílászáró cseréje
	nyílászáróként 150.000 Ft,-

	6. 
	védett épület utcai homlokzatán hőszigetelés kialakítása, ha a homlokzaton vakolatdísz, tagozat, téglaburkolat kerül eltakarásra, vagy megsemmisítésre
	800.000 Ft

	7. 
	az új vagy felújított nem védett épület, építmény megjelenése, tömege, anyaghasználata, színezése nem felel meg a településképi követelményeknek
	500.000,-Ft

	8. 
	az építéssel összefüggésben a zöldfelületek kialakítása, parkolók fásítása, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg;
	50.000 Ft/telepítendő fa Ft

	9. 
	a műszaki berendezések elhelyezése, kialakítása nem felel meg a településképi követelményeknek
	100.000,- Ft

	10. 
	A településképet rontó üzletfelirat elhelyezése, ha mérete, anyaga, megjelenése, elhelyezkedése nem felel meg a településképi követelményeknek
	minden megkezdett fél m2 felület után 10.000,-Ft, de legfeljebb 100.000,-Ft


9.2. Egyszer kiszabható bírságok

	
	A
	B

	1. 
	településképi bírság kiszabásának alapja
	kiszabható bírság legnagyobb összege

	1. 
	helyi védett érték szabálytalan színezése
	10.000 Ft/m2

	2. 
	egyéb szabálytalan színezés
	2.000 Ft/m2

	3. 
	növénytelepítés nem megfelelő fafajjal
	5.000 Ft/fa

	4. 
	bejelentés elmulasztása, ha egyébként a bejelentésre kötelezett tevékenység megfelel a követelményeknek
	20.000 Ft


10. melléklet a …./……önkormányzati rendelethez
Örökségvédelmi támogatás kérelem nyomtatvány

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Telefon: (25) 544- 182, -317, -335 

E-mail: foep@pmh.dunanet.hu
KÉRELEM ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS IRÁNT
1. Kérelmező neve:...........................................................................................................

2. Kérelmező címe:...........................................................................................................

3. Kérelmező elérhetősége ( levelezési cím, telefonos elérhetősége, elektronikus címe...):

…..............................................................................................................................................................

4. Kérelemmel érintett felújítási, vagy helyrehozatali tevékenység

- helyének címe, helyrajzi száma: Dunaújváros,..................................................................

- az épület, épületrész rendeltetése:..……………………………………………………………
5. A helyreállítani, felújítani kívánt épületszerkezetek felsorolása, anyaga, a változtatás jellege:
…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................
6. Az építési tevékenység tervezett időtartama:

…...................(év)...............(hó)................(nap)-tól,….....................(év)...............(hó)...............(nap)-ig.

7. Tervezett tevékenység és költségek (pl. tervezés, örökségvédelmi szakértés, kivitelezés)

…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
Dunaújváros, ….................................…





















…...............................................................................








Kérelmező aláírása”
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