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Egyéb megjegyzések: a teljes anyag papíralapon terjedelmi okok miatt csak a polgármesteri hivatal „A” épületének 101. irodájában tekinthető meg.

Az építészeti örökség helyi védelméről, a településszerkezeti terv módosításról és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításról szóló előterjesztések összefüggenek. Az előterjesztések sorrendje:

1. Javaslat az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotására

2. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 171/2003. (V.15.) határozat módosítására

3. Javaslat Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat

Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló

19/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Általános indoklás

Az előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város hatályos Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban HÉSZ) és Szabályozási Tervének (továbbiakban SZT) a helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos módosításait tartalmazza.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2006. (III.09) KH számú határozatával (1. sz. melléklet) döntött a város helyi építészeti értékvédelmi rendeletének elkészíttetéséről. Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelettel (továbbiakban értékvédelmi rendelet) összefüggésben szükséges módosítani a város helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét (továbbiakban HÉSZ SZT) is. 

A módosítási javaslatok nincsenek összhangban Dunaújváros Településszerkezeti Tervével (továbbiakban TSZT), ezért a TSZT módosítására is szükség van. A TSZT és a HÉSZ SZT módosítását a T. Közgyűlés egy időben tárgyalja. A rendezési tervi módosítások célja, hogy az értékvédelmi rendelet és a város HÉSZ SZT-je összhangban legyen egymással.

Az értékvédelmi rendelet elkészítésével Csutiné Schler Erzsébetet bíztuk meg, aki a rendezési tervi munkarészek elkészítésére (2. számú melléklet) felkérte Városy Pétert és Kun Tímeát. 

A rendezési terv módosítási eljárás 2013. január 1-je előtt indult, ezért az akkor hatályos épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján folytattuk le a rendezési terv módosítással kapcsolatos egyeztetési eljárást.

Az Étv. 9.§-a szerint a tervezésre vonatkozóan 2006 májusában előzetes véleményt kértünk az államigazgatási és civil szervezetektől. (3. számú melléklet).

Az elkészült rendelettervezet és az alátámasztó munkarész az Étv. 9.§ előírásainak megfelelően 2006 októberében került kiküldésre. Egymásnak ellent mondó vélemények nem érkeztek. A beérkezett véleményeket és az észrevételekre tett tervezői válaszokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

A rendezési terv módosítással kapcsolatban 2007. február 19-én lakossági fórumot tartottunk, ahol a lakosság közvetlenül is véleményt nyilváníthatott. Az elhangzott kérdéseket, észrevételeket a főépítész és tervező megválaszolta. (5. számú melléklet)

2007. március 12. és 2007. április 11. között az építési törvény előírásainak megfelelően az építési szabályzat és szabályozási terv módosításának tervezetét, az alátámasztó munkarészeket, valamint a beérkezett véleményeket közszemlére bocsátottuk. A helyi médiában többször is felhívtuk erre a lakosság figyelmét. A módosítással kapcsolatban írásbeli észrevétel nem érkezett.

A településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Kormányrendelet a tervezési folyamat idején változott meg, ezért állásfoglalást kértünk az állami főépítésztől, hogy ebben az esetben mi a teendő. Az állami főépítész válasza (6. számú melléklet) szerint a terv tervtanácsi bemutatása nem szükséges.

Az építési törvény 9.§ (6) bek. b) pontja alapján 2009-ben az előterjesztésről megkértük a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész jóváhagyást megelőző véleményét (7. sz. melléklet).

Mivel az elkészült rendezési terv módosítást nem fogadta el a Közgyűlés, ezért 2012-ben  tájékoztatást kértünk az állami főépítésztől, hogy a meglévő anyag alapján a rendezési terv módosítás Közgyűlés elé terjeszthető-e. Az állami főépítész tájékoztatás alapján az egyeztetési és jóváhagyási folyamatot az Étv. 9. § (3) bekezdése szerinti közbenső véleményezési eljárástól folytatni kell.

Az aktualizált rendelet tervezetet és alátámasztó munkarészeket 2012 októberében kerültek kiküldésre. A beérkezett véleményeket és a tervezői válaszokat az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza. 2013. február 26-án egyeztető tárgyalásra került sor. (9. sz. melléklet)

2013. március 25. és 2013. április 25. között az építési törvény előírásainak megfelelően az építési szabályzat és szabályozási terv módosításának tervezetét, az alátámasztó munkarészeket, valamint a beérkezett véleményeket közszemlére bocsátottuk. A helyi médiában többször is felhívtuk erre a lakosság figyelmét. A módosítással kapcsolatban írásbeli észrevétel nem érkezett.

Az építési törvény 9.§ (6) bek. b) pontja alapján az előterjesztésről megkértük a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Irodájának jóváhagyást megelőző véleményét (10. sz. melléklet).A véleményben kért javítást a rendelettervezetben elvégeztük.

A 2005. április 15-i vezetői értekezlet II/8/a.) pontjában előírta, hogy „A helyi építési szabályzat előkészítése esetében minden esetben javaslatot kell tenni az önkormányzatot, illetve a telektulajdonost érintő út, illetve közmű-építési költségek százalékos arányára és mértékére.”

Ezen kötelezettségnek eleget téve az alábbi javaslatokat tesszük: Az értékvédelemmel kapcsolatos módosításnak Önkormányzatot érintő út- és közmű-építési vonzata nincs.

II.

Részletes indoklás

1. § 

A paragrafus az NL építési övezet módosító előírásait tartalmazza. A teljes paragrafus módosítására a szabályzat könnyebb kezelhetősége miatt volt szükség.

 Az új szabályozások bekerülésére azért van szükség, mert az őket eddig szabályozó Dunaújváros településképének alakításáról és védelméről szóló 12/1999. (III.24.) önkormányzati számú rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül.

Az új (13) bekezdés szabályozza az új magastető létesítését és a meglévő magastető beépítési előírásait. Külön pontban elkülönítve a helyi védelem alá helyezett területekre vonatkozó eltéréseket, szigorításokat.

Az új (14) bekezdés az utólagos emeletráépítés előírásait tartalmazza.

Az új (15) bekezdés a) pontja az épületek földszintjének homlokzati változtatásával járó átalakításokat szabályozza. A b) pont a helyi védelem alá helyezett területekre vonatkozó eltérésekkel és kiegészítésekkel foglalkozik.

Az új (16) bekezdés tartalmazza a homlokzatot érintő egyéb átalakítások előírásait általános esetekben és a helyi védelem alá került területeken is.

Az új (17) bekezdés a raktározás, tárolás célját szolgáló utcabútorok elhelyezhetőségéről ír.

2. §

(1) A módosításra azért volt szükség, mert a KL-1 építési övezet helyi védelem alá helyezett területén más előírás lesz érvényben.

(2) A KL-1 építési övezet helyi védelem alá került területeire vonatkozó, az általánostól eltérő szabályozások részletezése.

3. §

(1) A KEL építési övezet helyi védelem alá került területeire vonatkozó, az általánostól eltérő szabályozások részletezése.

(2) A kiegészítésre azért volt szükség, mert a KEL-2 építés övezet helyi védelem alá helyezett területén más előírás lesz érvényben, mint az általános.

(3) A KEL-2 építési övezet helyi védelem alá került területeire vonatkozó, az általánostól eltérő szabályozások részletezése.

(4) A módosításra azért volt szükség, mert a KEL-5 építés övezet helyi védelem alá helyezett területén más előírás lesz érvényben, mint az általános.

(5) A KEL-5 építési övezet helyi védelem alá került területeire vonatkozó, az általánostól eltérő szabályozások részletezése.

4. §

A helyi védelem alá helyezett területeken található épületek földszintjének homlokzati változtatásával járó átalakításokat szabályozza

5. § 

A Pincesor területére vonatkozó KT-P építési övezet előírásait tartalmazó új szabályozás, amely a védendő értékek megőrzésére, helyreállítására helyezi a hangsúlyt.

6. §

A módosításra a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelettel összefüggésben került sor.

7. §

Az új 76/A § a helyi területi védelem előírásait részletezi. Az új 76/B § a helyi egyedi védelemmel foglalkozik. Az (1) bekezdés az épületekre, épületegyüttesekre vonatkozó általános, építésügyi szakmai és fenntartási előírásokat tartalmazza. A (2) bekezdés pedig az épületrészekre és az épülethez nem kapcsolódó képzőművészeti alkotásokra, köztárgyakra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8. §

Az elmúlt időszakban műemlékké nyilvánított épületek feltüntetése a rendeletben.

9. §

Az értékvédelmi övezet határainak módosításai miatt szükséges a 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 37 jelű szelvények módosítása.

10. §

A hatályba léptető, valamint a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2013. június 19-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta: „A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság a rendelet módosítást 6 igen szavazattal támogatta.”

A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság az előterjesztést a 2013. június 19-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta: „A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.”

Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság az előterjesztést a 2013. június 18-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta: „A bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.”

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a 2013. június 19-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta: „Tóth Kálmán elmondja, hogy az előzőekben meghatározottak vonatkoznak ide is, aki az anyagot közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta, szavazzon.

A bizottság tagjai 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.”

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérjük a rendelettervezet elfogadását.

Dunaújváros, 2013. július 9.

Hingyi László s. k.




Sztankovics László s. k.

Gazdasági és területfejlesztési

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 

bizottság elnöke

bizottság elnöke


Izsák Máté s. k.





Tóth Kálmán s. k.

Városüzemeltetési, környezetvédelmi 

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

és turisztikai bizottság elnöke




Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: Dunaújváros MJV Közgyűlésének 73/2006 (III.09.) KH számú határozata

2. sz. melléklet: alátámasztó munkarész 

3. sz. melléklet: államigazgatási és civil szervezetek előzetes véleményei

4. sz. melléklet: az államigazgatási és civil szervezetek 2006. évi véleményei

5. sz. melléklet: emlékeztető a lakossági fórumról

6. sz. melléklet: Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész tervtanácsi tárgyalással kapcsolatos véleménye

7. sz. melléklet: Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész jóváhagyás előtti véleménye

8. sz. melléklet: az államigazgatási és civil szervezetek 2012. évi véleményei és tervezői válaszok 9. sz. melléklet: az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 

10. sz. melléklet: a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Irodájának jóváhagyás előtti véleménye

11. sz. melléklet: kivonat a hatályos HÉSZ SZT-ből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

szóló 19/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ SZT) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű többlakásos, legalább négyszintes lakóépületek elhelyezésére szolgál, kialakult, rendszerint tömbtelkeken zártsorú, vagy szabadon álló beépítési móddal.

(2) A nagyvárosias lakóterületeket a szabályozási terv NL felirattal, és az egyes építési övezetek eltérő mutatóira utaló számmal jelöli.

(3) A nagyvárosias lakóterületeken elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül-:

a) kereskedelem, szolgáltató,

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) szállás jellegű,

e) igazgatási, iroda és,

f) sport

rendeltetést tartalmazhat.

(4) A nagyvárosias lakóövezetek tömbtelkekre vonatkoztatott zöldfelületi aránya nem lehet kisebb 40 %-nál.

(5) A nagyvárosias lakóterület építési övezetekben önálló - különálló - gépjárműtároló csak terepszint alatt létesíthető, az (4) bekezdésben foglalt “építési övezet zöldterület jelleggel fenntartandó területe” jelű területrészeknek legfeljebb 50 %-a alatt, legalább 1,0 m földtakarással.

(6) Az építési övezetben nem helyezhető el önálló gépjármű-tároló, valamint önálló parkolóterület a 3,5t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(7) Úszótelek meglévő pavilon épület számára kialakítható, legkisebb mérete nincs korlátozva. Úszótelek kialakítása során a közmű- és hírközlési vezetékeket a közműszolgáltató hozzájárulásától függően ki kell váltani, vagy az ingatlan-nyilvántartásba a szolgalmi jogot be kell jegyezni, és a telekalakítás során az új telek használatát közterületként kell biztosítani és ezt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(8) Az NL építési övezetekben az előkert mértéke – ha a szabályozási terv másként nem jelöli – 0-20 m között lehet, amit a tömbtelkek egyedi telekké osztása során is figyelembe kell venni. 

(9) Az NL építési övezetekben a 8. § (3) bekezdés a) - f) pontjában épületek építménymagassága 4,5-8,0 m között lehet. A lakóépületekre előírt építménymagasságot az egyes építési övezetek részletes szabályai tartalmazzák.

(10) Az NL-PV építési övezetben a pavilonok építménymagasságát a pavilonokra vonatkozó előírások határozzák meg.

(11) Az NL építési övezetben, valamint az építési övezetet határoló közlekedési és közmű területeken öt beállóhelynél nagyobb kapacitású felszíni személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. Minden megkezdett 4 hely után 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő fa telepítésével.

(12) A területen új kerítések nem építhetők, kivéve a gyermek, oktatási, szociális intézményeket.

(13) Az NL építési övezetben új magastető létesítése a meglévő lapostető helyén, illetve a meglévő magastető beépítése az alábbi feltételekkel létesíthető:

a) általános esetekben:

aa) egy utcaszakaszon vagy lakótömbben az azonos típusú épületeken csak azonos megjelenésű magastető építése engedélyezhető,

ab) az 5 szintesnél magasabb épületeken utólag magastető nem létesíthető, csak 15 fokosnál kisebb hajlásszögű tetőzet. Az így kialakult búvótérben önálló használati szint nem létesíthető,

ac) a max. 5 szintes épületeken az utólagos magastető egyszerű nyeregtető tetőidommal készüljön, max. 40 fokos hajlásszöggel, az épületkontúron max. 30 cm-rel túlnyújtva, és a tetősíkból kiálló felépítmények mellőzésével, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a ba) pont érvényes,

ad) íves tetőfelület és 2 domborúan eltérő hajlásszög 1 felületen kialakítású tető nem létesíthető,

ae) az ac) szerinti magastető épületenként csak egy ütemben, szakaszolás nélkül létesíthető,

af) tetőfelújítás során a fedés anyaga csak a teljes épületen egységesen változhat,

ag) a magastető - a vonatkozó egyéb műszaki feltételek maradéktalan teljesülése esetén – beépíthető, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a bb) pontban foglaltakat kell alkalmazni,

ah) magastető beépítése, csak az egész épületre vonatkozó egységes terv alapján történhet, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a bc) pontban foglaltakat kell alkalmazni,

ai) magastető szakaszolva is beépíthető,

aj) magastetőben tetőterasz nem létesíthető és

ak) magastető beépítése csak tetősíkban fekvő ablakokkal készülhet, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a bc) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

b) A 76/A § szerinti helyi védelem alá helyezett területeken a (13) bekezdés a) pontjának előírásait az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni:

ba) lapostetős épületen új magastető építése nem engedélyezhető. A lapostető felújítása során az eredeti eresz-, attika-, vagy párkánykiképzés változatlanul megtartandó.

bb) magastetőbeépítés meglévő magastetőben csak a még beépíthető részre vonatkozó egységes koncepció alapján engedélyezhető.

bc) magastető beépítése a következő feltételekkel készülhet:

1. egy épületen, vagy épületegyüttesen csak egyféle jellegű és anyaghasználatú tetőfelépítmény készülhet. A tetőzeten már korábban elkészült, többféle felépítmény esetén a közvetlen szomszédoshoz kell alkalmazkodni,

2. a felépítmények színe a homlokzat meghatározó vakolatfelületének színével vagy a tetőhéjalás színével egyezzen. Egy felépítmény legfeljebb egy tetősíkot érinthet.  Épületsarkon tetőfelépítmény nem készülhet,

3. a tetőfelépítmény tengelye legyen azonos a homlokzati nyílászárók tengelyével. Azonos homlokzati nyílászárók felett a felépítmények is azonos megjelenésűek (méretek, anyag, szín, forma) legyenek,

4. a tetőfelépítmények külső felületén nem alkalmazhatók: festett acéllemez, felületkezelés nélküli horganyzott acéllemez, felületkezelés nélküli alumínium, nem homlokzatburkolásra kifejlesztett műanyag, valamint nem időjárásálló anyagok (felületképzés nélküli építőlemezek, nem fagyálló vakolatok),

5. tetőtérbeépítés tetősíkban fekvő ablakokkal akkor is létesíthető, ha a kialakult állapot tetősíkból kiálló felépítményekkel készült és

6. kétszintes tetőtérbeépítés nem létesíthető, kivételt képez a galéria-szint, amely a tetőtéri hasznos alapterület max. 25 %-a fölött kialakítható. 

(14) Az NL építési övezetben utólagos emeletráépítés meglévő épületre az alábbi feltételekkel létesíthető:

a) emeletráépítés az övezeti előírások keretein belül, egyéb műszaki feltételek maradéktalan teljesülése esetén, bármely épületen létesíthető, a középmagas lakóházak és a 76/A. § szerint helyi védelem alá helyezett területeken lévő épületek kivételével, amelyeken  utólagos emeletráépítés nem létesíthető,

b) egy utcaszakaszon vagy lakótömbben az azonos típusú épületeken csak azonos megjelenésű emeletráépítés engedélyezhető,

c) az új szint funkciója illeszkedjék a meglévő épületéhez, építészeti kialakítása tartsa tiszteletben a meglévő épület tömegét, jellegét, formavilágát,

d) emeletráépítés épületenként csak egy ütemben, szakaszolás nélkül létesíthető és

e) Utólag épített emeleti szinten tetőterasz nem létesíthető.

(15) Az NL építési övezetben az épületek földszintjének átalakítása a homlokzat változtatásával az alábbi feltételekkel létesíthető:

a) általános esetekben:

aa) épület földszintjének a homlokzat változtatásával járó átalakítása megvalósítható, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a ba) és bb) pontban foglaltakat kell alkalmazni,

ab) az átalakítandó földszinti helyiségek bejárati szintje és a járdaszint közötti különbség max. 60 cm lehet, ennél nagyobb szintkülönbség esetén a földszinti helyiségek megközelítésére a teljes homlokzatra vonatkozó, egységes megoldást kell létesíteni,

ac) bejárat akadálymentes megközelítését biztosító utólagos rámpa a meglévő lábazat és előlépcső anyagával, azok kiképzésével összhangban kialakítva, épületenként egységesen kezelve engedélyezhető,

ad) a helyiségek megközelítését szolgáló előlépcsők, rámpák a járdaszélességet max. 30 %-kal csökkenthetik, az előírt járdaszélesség sérelme nélkül,

ae) egy épület földszintjének átalakítása csak olyan megoldással történhet, amely alkalmazkodik az épület egységes építészeti jellegéhez,

af) épület földszintjének átalakítása megvalósulhat egyszerre vagy rendeltetési egységenként külön is,

ag) járdavonaltól számított 50 cm magasságig üvegezett felület csak biztonsági üvegezéssel létesíthető,

ah) előtető üzletsor portáljai felett csak a teljes épülethomlokzatra egységesen, max. 1,20 m kiállással létesíthető, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a bd) pontban foglaltakat kell alkalmazni,

ai) cégfeliratot, üzletmegnevezést, reklámot a tárgyi helyiségek belső légterének homlokzati vetületén belül, a meglévő építészeti tagozatok nagyságrendjével összehangoltan, azok zavartalan érvényesülése mellett, az épület homlokzatához, a meglévő üzletsorhoz illeszkedő stílusban kell elhelyezni,

aj) homlokzati bejárati kapu cseréjénél a nyílásosztás, anyag és szín változtatása csak az egész épületre egységesen valósítható meg, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a bg) pontban foglaltakat kell alkalmazni és

ak) hasznosított pinceszint esetén a megközelítés épületen kívüli feltárása csak ott engedélyezhető, ahol a terepszint és a pincepadló szintje között a különbség max. 1,5 m, és ahol az utólag létesített külső lejárat sem a gyalogos forgalmat, sem a meglévő közműveket nem veszélyezteti.

b) A 76/A § szerint helyi védelem alá helyezett területeken a (15) bekezdés a) pontjának előírásait az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni:

ba) helyi területi védelem alatt álló épületek földszintjének a homlokzat változtatásával járó átalakítása nem engedélyezhető. Kivételt képeznek az Építők útja 2-14., Görbe u. 2., Vasmű út 1-37., Kőműves u 1-9., Szórád M. u keleti oldala és a Korányi S. u.1. számú épületek, ahol az eddigi átalakításokat már kialakult állapotnak kell tekinteni.

bb) üzletportál a ba) pontban felsorolt épületek véghomlokzatán is kialakítható, a felsőszinti ablakok tengelyében,

bc) üzletportál homlokzati síkja az épületen kialakult eredeti portálsíkhoz képest nem változtatható,

bd) üzletportál felett előtető nem készülhet, csak a portálba építve, a bejárati ajtó felett, max. 60 cm-es kiállással,

be) parapetbontással járó új portál létesítés esetén a meglévő nyíláskeretezést azonos anyaggal, azonos profillal ki kell egészíteni,

bf) üzletportál átalakítása, felújítása esetén a földszinti homlokzati fal, lábazat vagy nyíláskeretezés anyaga, felülete, színezése nem változtatható, kivéve a felületek szakszerű tisztítását,

bg) homlokzati bejárati kapu cseréje során csak az eredetivel azonos anyagú, kialakítású és részletképzésű szerkezet építhető be és

bh) az épületek belső udvari homlokzatainak átalakítása a meglévő nyílásszélesség növelésével, vagy új nyílás bontásával nem engedélyezhető.

(16) Az NL építési övezetben a homlokzatot érintő egyéb átalakítások szabályai:

a) általános esetekben:

aa) lakóházon ablakcsere ütemezve is végezhető, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a ba) pontban foglaltakat kell alkalmazni,

ab) lakóházak bejáratához utólag létesített előtető csak a teljes lakótömbre kidolgozott, egységes koncepció alapján készíthető, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a bb) pontban foglaltakat kell alkalmazni,

ac) árkád, loggia, erkély beépítése, beüvegezése, lefedése semmilyen szerkezettel nem valósítható meg,

ad) a színtervnek tartalmaznia kell a szomszédos szekciók, illetve az épületek meglévő színeit is. Ha a lakóépület panelos technológiával készült, akkor szekciónként, ha hagyományos technológiával, akkor épülettömbönként kell meghatározni az épület színeit a színjavaslatban,

ae) kültéri klíma egységek az utcáról látható, azaz utcaképet befolyásoló homlokzatra nem helyezhetők, és

ag) antennákat a tetőn kell elhelyezni, utcáról nem látható, utcaképet nem befolyásoló módon.

b) A 76/A § szerint helyi védelem alá helyezett területeken a (16) bekezdés a) pontjának előírásait az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

ba) az új ablak az eredetivel azonos nyílásosztással és színben készüljön,

bb) előtető csak a lakóépületek udvari bejárata felett létesíthető, max. 1,0 m-es kiállással  az épület építészeti jellegével összhangban kialakítva, épületenként és épülettípusonként egységesen kezelve,

bc) homlokzatok felújítása, átalakítása, korszerűsítése, utólagos hőszigetelése során az épületek értékét képező építészeti részeket (bejárati kapuk, rácsok, keretezések, tagozatok, profilok, díszek, stb.) változtatás nélkül, felújítva meg kell őrizni, vagy azonos anyagból újragyártva, azonosnak látszó kiképzéssel, profilokkal vissza kell helyezni,

bd) kőtagozatok cseréje, előlépcsők felújítása, kőlábazatok javítása során csak az eredetivel anyagában, formájában, részleteiben megegyező kialakítású és textúrájú szerkezetek helyezhetők el, és

be) az épületek színezése az építéskori eredeti színnel megegyező árnyalatban valósuljon meg, amennyiben az megállapítható, épületenként egységesen kezelve. Eltérő, indokolt esetben színtervet kell benyújtani a városi főépítészhez.

(17) Közterületen raktározás, tárolás célját szolgáló utcabútor, a városüzemeltetést szolgáló elemek kivételével, nem helyezhető el.”

(18) Az NL-1 építési övezetben az alábbi követelményeknek megfelelően lehet építkezni:

a) a beépítési mód az úszótelkes tömbtelkeken zártsorú a kialakult állapot szerint,

b) a legnagyobb beépítettség 30%,

c) az építménymagasság 11,5-20,0 m,

d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2

e) a zöldfelület legkisebb aránya 10% és

f) Az NL-1 építési övezet alkalmazási területe a DÉSZ 2. sz. melléklete alapján az alábbi városrészekre terjed ki: 9; 10; 13; 14; 15.

(19) Az NL-2 építési övezetben az alábbi követelményeknek megfelelően lehet építkezni: 

a) a beépítési mód az úszótelkes tömbtelkeken zártsorú a kialakult állapot szerint,

b) a legnagyobb beépítettség 30 %,

c) az építménymagasság 12,5-15,0 m,

d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2

e) a zöldfelület legkisebb aránya 10% és


f)  Az NL-2 építési övezet alkalmazási területe a DÉSZ 2. melléklete alapján a 8; 10; 11; 12; 15 városrészekre terjed ki.

(20) Az NL-3 építési övezetben az alábbi követelményeknek megfelelően lehet építkezni:

a) a beépítési mód az úszótelkes tömbtelkeken szabadon álló vagy zártsorú a kialakult állapot szerint,

b) a legnagyobb beépítettség 30 %,

c) az építménymagasság 12,5-33,0 m,

d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2

e) a zöldfelület legkisebb aránya az 10% és


f) Az NL-3 építési övezet alkalmazási területe a DÉSZ 2. melléklete alapján a 8; 10; 11; 12; 13 városrészekre terjed ki.

(21) Az NL-4 építési övezetben az alábbi követelményeknek megfelelően lehet építkezni:

a) a beépítési mód az úszótelkes tömbtelkeken szabadon álló a kialakult állapot szerint,

b) a legnagyobb beépítettség 30 %,

c) az építménymagasság 12,5-33,0 m,

d) a legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2

e) a zöldfelület legkisebb aránya 10% és


f) Az NL-4 építési övezet alkalmazási területe a DÉSZ 2. melléklete alapján a 9; 10; 13 városrészekre terjed ki.

(22) a)Az NL-PV építési övezetben a 25/A. § előírásait kell figyelembe venni.

b) Az NL-PV építési övezet alkalmazási területe a DÉSZ 2. melléklete alapján a 8; 9; 10; 11; 12; 13. városrészekre terjed ki.”

2. § (1) A HÉSZ SZT 9. § (10) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) az építménymagasság 4,5-7,5 m között, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a gc) pontban foglaltakat kell alkalmazni.”

(2) A HÉSZ SZT 9. § (10) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

„g) A KL-1 építési övezetben a helyi területi védelem alá helyezett területeken a védelemre vonatkozó 76/A. § előírásait az alábbi eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni:

ga) a meglévő, hagyományos utcakép ritmusát, léptékét befolyásoló telekalakítások nem készíthetők,

gb) a kialakult építési vonalak kötelező jelleggel megtartandók,

gc) KL-1 építési övezetben a megengedett építmény-magasság a c) ponttól eltérően 3,0 – 5,0 m, max. 4,0 m-es utcai homlokzat-magassággal, kivéve a Magyar út páros oldalán és a Petőfi S. utca – Lengyel köz – Lebuki-patak – Magyar út által határolt területen, ahol a c) pont előírásait kell alkalmazni,

gd) az épületek tetőzete utcával párhuzamos ereszvonallal készülhet, egyszerű nyeregtetőidommal, az utcai homlokzaton oromfal-, vagy torony jellegű tetőfelépítmények nélkül,

ge) a helyi védelem alatt álló területen az épületek csak magastetővel, 38-45 fokos tetőhajlásszöggel és csak kerámia anyagú cserépfedéssel engedélyezhetők. Íves tető, 2 domborúan eltérő hajlásszög egy felületen kialakítású tető, 38 fok alatti vagy 45 fok feletti meredekségű tető nem készülhet,

gf) tetőtérbeépítés esetén az utcai homlokzatok tetősíkján és a közterületről látható tetőfelületeken csak tetősíkban fekvő ablak létesíthető. Tetősíkból kiemelkedő tetőfelépítmény – kisméretű hagyományos padlásszellőzők kivételével – nem engedélyezhető. Napkollektorok csak közterületről nem látható módon helyezhetők el,

gg) földszinti portál kialakítása, átalakítása csak az épület teljes utcai homlokzatának építészeti jellegével összhangban készülhet,

gh) épületek utcai homlokzatában garázskapu nem létesíthető, kivételt képeznek a zártsorúan megvalósult beépítésű ingatlanok, ahol épületenként 1 db max. 3,60 m széles kapunyílás engedélyezhető és

gi) sorgarázs nem létesíthető.”

3. § (1) A HÉSZ SZT 10. §-a az alábbi (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A KEL építési övezetben a helyi területi védelem alá helyezett területeken a védelemre vonatkozó 76/A. § előírásait az alábbi kiegészítésekkel kell alkalmazni:

a) a meglévő, hagyományos, megőrizendő utcakép ritmusát, léptékét befolyásoló telekalakítások nem készülhetnek,

b) a kialakult építési vonalak kötelező jelleggel megtartandók. Bontás után az új épületet az elbontott épület építési vonalára, de max. 3,0 méteres előkerttel kell telepíteni. Beépítetlen telek esetén az új épületet az utcai telekhatár vonalától 0-3,0  méteres előkerttel kell telepíteni, a kialakult állapotok figyelembe vételével,

c) a helyi védelem alatt álló területen az épületek csak magastetővel, 38-45 fokos tetőhajlásszöggel és csak kerámia anyagú cserépfedéssel engedélyezhetők. Íves tető, manzard (2 domborúan eltérő hajlásszög egy felületen), ún. mediterrán (38 fok alatt) vagy alpesi (45 fok felett) tető nem készülhet,

d) tetőtérbeépítés esetén az utcai homlokzatok tetősíkján és a közterületről jól látható tetőfelületeken csak tetősíkban fekvő ablak létesíthető. Tetősíkból kiemelkedő tetőfelépítmény – az eredeti kisméretű padlásszellőzők kivételével – nem engedélyezhető. Napkollektorok csak udvari homlokzaton, illetve amennyiben a közterületről látható, úgy az utcavonaltól min. 15 m távolságban helyezhetők el,

e) épületek utcai homlokzatában garázskapu nem létesíthető, kivételt képeznek a zártsorúan megvalósult beépítésű ingatlanok, ahol épületenként 1 db max. 3,60 m kapunyílás engedélyezhető,

f) épület utcai homlokzatán és utcai kerítésben fémlemez alkalmazása sem kapun, sem egyéb felületen nem lehetséges,

g) utcai oromfalas homlokzaton erkély, terasz, loggia nem készülhet,

h) sorgarázs nem létesíthető, és

i) támfalgarázs egy ingatlanon lakásonként max. 2 db gépkocsi részére létesíthető.”

(2) A HÉSZ SZT 10. § (12) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„c) az építménymagasság 3,0 - 5,0 m között, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a ha) pontban foglaltakat kell alkalmazni.”

(3) A HÉSZ SZT10. § (12) bekezdése az alábbi h) ponttal egészül ki:

„h) KEL-2 építési övezetben a helyi védelem alá helyezett területekre a (12) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt szabályokat az alábbi eltéréssel és kiegészítéssel kell alkalmazni:

ha) a megengedett építménymagasság a c) ponttól eltérően max. 5,0 m, azzal a kiegészítéssel, hogy az utcavonaltól számított 15 m-en belül a homlokzatmagasság max. 3,50 m lehet,

hb) az új épület szélessége az utcai telekhatártól a telek belseje felé számított 15 méteres sávban max. 7,0 m lehet, az épület udvar felőli oldalán létesíthető nyitott tornáccal együtt max. 8,5 m. Az utcavonaltól számított 15 m-en túl az épület elhelyezésére az OTÉK vonatkozó szabályai érvényesek,

hc) az épületek tetőzete az utcai telekhatártól számított 15 m-es sávban az utcára merőleges eresz-, és gerincvonallal engedélyezhető, egyszerű nyeregtetőidommal, max. 7,0 m gerincmagassággal, az utcai homlokzaton oromfalképzéssel. A tornác sávja felett alacsonyabb hajlásszögű esőcsendesítő készülhet. Az utcavonaltól számított 15 m-en túl a gerincvonal vezetése kötetlen és

hd) az utcai telekhatártól számított 15 m-en belül a közterületről látszó felületű tetőzetben csak tetősíkba építhető ablakok létesíthetők, egy sorban, a tetőfelület max.10 %-ának megfelelő felülettel.”

(4) A HÉSZ SZT 10. § (15) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) az építménymagasság 3,0 - 6,0 m között, kivéve a helyi védelem alá helyezett területeken, melyekre a g) pontban foglaltakat kell alkalmazni.”

(5) A HÉSZ SZT. 10. § (15) bekezdése, az alábbi g)-h) pontokkal egészül ki:

„g) a KEL-5 építési övezetben a helyi védelem alá helyezett területeken a c) ponttól eltérően a megengedett építménymagasság: 4,5m.

h) Az Arany János utca 3-41. sz., Arany János utca 10-54. sz. és Magyar utca 8-22. sz. ingatlanokon a (12) bekezdés h) pontjában foglalt előírásokat kell alkalmazni.”

4. § A HÉSZ SZT 11. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„g) A 76/A § szerint helyi védelem alá helyezett területeken az alábbi előírások érvényesek:

1.) helyi területi védelem alatt álló épületek földszintjének a homlokzat változtatásával járó átalakítása nem engedélyezhető. Kivételt képeznek a Vasmű út 39-41., Dózsa György u 1-1/b, Devecseri G. u 2-6., ahol az eddigi átalakításokat már kialakult állapotnak kell tekinteni,

2.) üzletportál a 1) pontban felsorolt épületek véghomlokzatán is kialakítható, a felsőszinti ablakok tengelyében,

3) üzletportál homlokzati síkja az épületen kialakult eredeti portálsíkhoz képest nem változtatható,

4.) üzletportál felett előtető nem készülhet, csak a portálba építve, a bejárati ajtó felett, max. 60 cm-es kiállással,

5.) parapetbontással járó új portál létesítés esetén a meglévő nyíláskeretezést azonos anyaggal, azonos profillal ki kell egészíteni,

6.) üzletportál átalakítása, felújítása esetén a földszinti homlokzati fal, lábazat vagy nyíláskeretezés anyaga, felülete, színezése nem változtatható, kivéve a felületek szakszerű tisztítását,

7.) homlokzati bejárati kapu cseréje során csak az eredetivel azonos anyagú, kialakítású és részletképzésű szerkezet építhető be, és

8.) az épületek belső udvari homlokzatainak átalakítása a meglévő nyílásszélesség növelésével, vagy új nyílás bontásával nem engedélyezhető.”

5. § A HÉSZ SZT 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pincesor területe – KT-P építési övezet

24. §

(1) A KT-P jelű, a meglévő pincesor területére kiterjedő építési övezetben földszintes, legfeljebb 3,0 m építménymagasságú épületek helyezhetők el, amelyekben borospince, az ahhoz csatlakozó kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy kézműves és művészeti funkciók létesíthetők.

(2) A KT-P jelű, a meglévő pincesor területére kiterjedő övezetben egyúttal a helyi területi védelem alá helyezett területek védelemére vonatkozó 76/A. § előírásait is alkalmazni kell az alábbi kiegészítésekkel:

a) a meglévő telekszerkezet megőrizendő, a telkek tovább nem oszthatók, illetve összevonással a jellemző telekszerkezettől eltérő telkek, tömbök nem alakíthatók ki. A meglévő, hagyományos, megőrizendő utcakép ritmusát, léptékét befolyásoló telekalakítások nem engedélyezhetők,

b) az építési övezetben gépkocsitároló létesítése nem engedélyezhető,

c) a beépítési mód zárt sorú; mindkét oldalhatártól min.0,5-0,5 m oldaltávolságot kell tartani; az épületek között a csapadékvíz elvezetése megoldandó,

d) a beépíthetőség mértéke max. 80 % - tekintettel a helyi sajátosságként kialakult állapotra - oly módon, hogy a telkeken max. 4,0 m széles és max. 7 m hosszú épületegységek helyezhetők el,

e) az épületek 38-45 fokos magastetővel létesíthetők, csak utcavonalra merőleges gerincű nyeregtetővel, kerámia cserépfedéssel,

f) a tetősíkokon ablak nem létesíthető,

g) a zöldfelület legkisebb aránya 10 % és

h) Az épületek utcai homloksíkján kívül a közterület irányába kerítés nem létesíthető.

(3) A KT-P építési övezet alkalmazási területe a DÉSZ 2. sz. melléklete alapján az alábbi városrészre terjed ki: 5.”

6. § A HÉSZ SZT 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Települési értékvédelem, településkép és a helyi természeti értékek

76.§

(1) Az építészeti örökség helyi védelme alá eső terület határát a szabályozási terv É jelű határvonallal tünteti fel. 

(2) Dunaújváros építészeti örökségének helyi védelmét általános érvénnyel Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros építészeti örökségének helyi védelméről alkotott rendelete (továbbiakban: értékvédelmi rendelet) szabályozza az alábbi, védelem alá vont értékek vonatkozásában:

a) helyi területi védelem alá helyezett területi egységek, melyek megnevezését, területi lehatárolását az értékvédelmi rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

b) helyi egyedi védelem alá helyezett 

1. épületek, 

2. épületrészek, és

3. képzőművészeti alkotások, köztárgyak, 

melyek jegyzékét az értékvédelmi rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Dunaújváros helyi jelentőségű természeti értékeinek védelmét általános érvénnyel a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről alkotott rendelete szabályozza.

(4) A helyi természeti értékek a szabályozási terven Ht jellel feltüntetett területek.”

7. § A HÉSZ SZT az alábbi 76/A § és 76/B §-sal egészül ki:

„76/A §(1) Helyi területi védelem alá helyezett területekre az alábbi általános előírások érvényesítendők:

a) a védett területeken meg kell őrizni a város történelmileg kialakult 

1. utca-, és térszerkezetét, telekszerkezetét, légtérarányait, léptékét,

2. a beépítési struktúra jellegét, 

3. jellegzetes építészeti hangulatát, hagyományos karakterét, 

4. az épített térfalak vonalvezetését, és

5. a közel azonos időben megvalósult, sajátos beépítési módot tükröző, egységesen megmaradt városrészeket, utcaszakaszokat. 

Az új beépítéseknek, ill. bontásoknak is ehhez kell igazodniuk és törekedni kell a hiányzó összhang helyreállítására.

b) meg kell őrizni az épületek értékes környezetét jelentő, azokkal harmonikus, táji egységet képező zöldterületeket (parkok, ligetek, fasorok), táji elemeket (vízfolyások, árkok), hagyományos tájalkotó műtárgyakat (hidak, átereszek, támfalak) és a még fellelhető hagyományos utcabútorokat (padok, lámpák, közkutak, stb.),

c) nem építhetők, illetve nem helyezhetők el a védett terület kialakult arculatát megbontó épületek, építmények, kerítések, az egységes, kulturált utcaképet zavaró burkolatok, utcabútorok, az utcaképi és homlokzati harmóniát zavaró reklámok,

d) új utca nyitása, tömb létesítése, új telek kialakítása, vagy telek átalakítása csak az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban engedélyezhető, és

e) épületdísz, épülettagozat eltakarása táblával, cégérrel, reklámfelülettel tilos.

76/B § (1) Helyi egyedi védelem alá helyezett épületekre, épületegyüttesekre az alábbi előírások érvényesítendők:

a) általános előírások:

aa) a helyi egyedi védelem alá vont épületeket hagyományos, értékes építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, illetve helyreállítani, az értékvizsgálattól függően érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet, nyílásosztást, megőrizve a homlokzati tagozatokat, eredeti színezést, a jellemző anyaghasználatot és az eredeti épülettartozékokat, felszereléseket,

ab) átalakítás, helyreállítás során nem építhető be olyan szerkezet, anyag, formai elem, amely a védett érték mellett idegen, disszonáns hatást kelt,

ac) védett épület csak úgy bővíthető, hogy az épület jellege, arányai, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, a védett érték ne sérüljön. A bővítménynek a meglévő értékes épület formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie,

ad) védett épület felújítása esetén, értékvizsgálat figyelembe vételével, a védett érték szempontjából az eredeti állapotot kell visszaállítani, illetve azt harmonikusan továbbfejleszteni,

ae) ha a korábban átalakított, védelem alá vont épület eredeti (építéskori) állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, és a következtetések sem falkutatással, sem egyébbel nem bizonyíthatók, úgy a homlokzatot - a stílusidegen állapot megszüntetésével - a megfelelően fennmaradt eredeti elemek és helyi analógiák felhasználásával kell helyreállítani,

af) a védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt az eredményes védelem érdekében elő kell segíteni korszerű használatukat, és

ag) védett belső tér esetén a belső átalakításokat, korszerűsítéseket az eredeti szerkezetek tiszteletben tartásával és a védett értékek sérelme nélkül kell megvalósítani.

b) építésügyi szakmai előírások:

ba) védett épület homlokzatán, tetőzetén az alábbiak nem alkalmazhatók: 

1. bitumenes zsindely-, cseréputánzatú fémlemez-, vagy bármilyen anyagú hullámlemezfedés,

2. homlokzatra utólag felszerelt redőnyszekrény, és
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bb) nyílászáró csere esetén az új szerkezet az építéskori eredetivel azonos anyagból, az ablakok az eredetivel azonos nyílásosztással, profilokkal, az új kapuk az eredetivel megegyező külsővel, motívumokkal, rácsozattal és az építéskorra jellemző karakterű vasalattal készüljenek, és

bc) az épületek színezése az építéskori eredeti színnel megegyező árnyalatban valósuljon meg, amennyiben az megállapítható, épületenként egységesen kezelve. Eltérő esetben színtervet kell benyújtani a városi főépítészhez.

(2) Helyi egyedi védelem alá helyezett építményrészekre és épülethez nem kapcsolódó képzőművészeti alkotásokra, köztárgyakra az alábbi előírások érvényesítendők:

a) a védett épületrész, vagy képzőművészeti alkotás, köztárgy a védett értéket hordozó építmény illetve környezet szerves tartozéka, eredeti beépítési helyéről csak felújítási, karbantartási célból távolítható el,

b) a védett értéket hordozó építmény bontása, a környezet átalakítása esetén a védett értéket az eredeti beépítés helyén meg kell őrizni vagy a szükségszerű elbontás után az új, vagy átalakított épületbe, illetve eredeti környezetébe vissza kell építeni. A helyén megőrzött értékes épületrész, alkotás, köztárgy a kivitelezés során fokozott védelmet igényel,

c) az építményen, vagy a védett alkotás környezetében végzendő jelentősebb átalakítási, felújítási munkálatok előtt a tulajdonosnak a védett értékről részletes rajzot, fotódokumentációt, mintát vagy másolatot kell készíttetni, amelyet a használatba vételig meg kell őrizni,

d) a sérült épületrész javítása, vagy a megsemmisült épületrész újragyártása elsősorban az eredetivel megegyező anyagból, vagy más, hasonló fizikai tulajdonságú, hasonló színű, felületű és összetételű, azonos művészi hatású, szakszerű pótlással történjék, és

e) támogatni kell a védett épületrész, képzőművészeti alkotás és környezete díszkivilágítását, a védett érték maradéktalan érvényesülése érdekében.”

8. § A HÉSZ SZT 77. § (1) bekezdése a következő g)-h) pontokkal egészül ki:


„g) a Kikötő épülete, szocialista realista 1951-1954 (Ruhagyári út 1. hrsz: 3370) és


h) római kori építmény építészileg konzervált és bemutatott maradványai (Római krt. 51/A 
hrsz: 451/50).”

9. § (1) A HÉSZ SZT 1. melléklete jelmagyarázat lapja helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A HÉSZ SZT 1. melléklete 11. lapja helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A HÉSZ SZT 1. melléklete 15. lapja helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A HÉSZ SZT 1. melléklete 16. lapja helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A HÉSZ SZT 1. melléklete 17. lapja helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A HÉSZ SZT 1. melléklete 19. lapja helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A HÉSZ SZT 1. melléklete 20. lapja helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A HÉSZ SZT 1. melléklete 21. lapja helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A HÉSZ SZT 1. melléklete 22. lapja helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A HÉSZ SZT 1. melléklete 24. lapja helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A HÉSZ SZT 1. melléklete 32. lapja helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A HÉSZ SZT 1. melléklete 37. lapja helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

10. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2013. október 1-jén hatályát veszti.

                   Cserna Gábor 



Dr. Kukorelli Sándor

                    polgármester      



jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. augusztus 30-án kihirdetésre került.








Dr. Kukorelli Sándor
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