Cim Uttord utca 1.
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RENDELTETES 10 tantermes Moéricz Zsigmond Enek-Zenei Altalanos Iskola

EPITES EVE 1951-1952

EPITESZ Zilahy Istvan (VATI)

védett tertleten belll

TERKEP VEDENDO, MEGORZENDO ELEMEK
,«Ff i A els6sorban a déli és keleti térfallal hatarolt udvar térfala, a
.-:""_'"%3-?6 p £ nyilaszarok rendje, osztasa, kéburkolatok, korlatok
M"”“M ,» T a bejarati rész nyilaszardi nem eredetiek, cseréjikkel veszitett
LN L | az éplilet az autentikussagabol
o cagnniet ¢
b % Ly
ROVID LEIRAS

Eszak—déli tengelyii, kelet-nyugati tajolasu féépiiletbél és a vele parhuzamosan elhelyezett
tornatermi szarnybdl, valamint a két éplletet merélegesen 6sszekapcsold harom 6 tdmegbél
all. Az emeletes, kdzépfolyosds tantermi szarnyban a tantermeken, valtétermeken kivil az
igazgatasi részt helyezték el, a foldszinten d&sszenyithaté termekbdl szinpaddal ellatott
kulturterem alakithato ki. Az 6sszek6td szarny oldalfolyosoés, innen kozelitheté meg a 450 m2-
es tornaterem.

Téglavazas, a kis teruletl pince felett alulbordas vasbeton fodém, a tdbbi helyen téglapillérekkel
is alatamasztott Bohn-fodém készlilt. A tetézet alacsony hajlasszogl fa fedélszék, palafedéssel.

A f6homlokzat kialakitasa —a nem sokkal korabban szintén Zilahy &ltal tervezett — a 20
tantermes Vasvari Pal Altalanos Iskolaval rokon megoldasokat mutat. A féhomlokzaton az
ablakokat mikovel keretezték. Az ablakk6zok annyira keskenyek, hogy a korabeli kritika szerint
,=unalmas modern formalizmus” jelenik meg ezen a homlokzatokon.

A tornatermi szarny eredetileg nyerstégla falazattal készult volna.




cim Dézsa Gyorgy Ut 24. — Bocskai Istvan utca 2. — Balogh Adam utca —
Semmelweis utca

HRSZ Hrsz 24/2

RENDELTETE 228 lakasos tarsashaz
S

EPITES EVE 1953, 1954-1959

EPITESZ Regula Ede (VATI), Till Antal (LAKOTERV)

védett tertleten belll

TERKEP VEDENDO, MEGORZENDO ELEMEK

az épuletek tdmege, homlokzatképzése

ROVID LEIRAS

A tdmb a varos nyugati kapujanak egyik oldalat alkotja. A Dézsa Gydérgy uthoz viszonyitva
tamfallal megtamasztott magasabb terlleten fekszik. Az épittetd a Sztalin Vasmii Igazgatésaga
volt.

A Balogh Adam utca — Bocskai Istvan utca — Dézsa Gyoérgy Ut — Semmelweis Ignac utca
vonalaban allo, a tdmbdt csaknem koérbevevd, kétudvaros elrendezésli, pince+foldszint+3
emeletes, 5 szekcids, 228 lakasos lakbhaz beépitett szintenkénti alapterilete 4850 m2,




parkanymagassaga 13,9 m. Szerkezetek: savalapozas, a szlkséges helyeken
pilléralapozassal, téglavazas felmend falazatokkal, az 6vohelyek felett eléregyartott vasbeton
fodém, a vizesblokkoknal eléregyartott vizestalca, egyéb helyeken Szim-Kar elemek, és ETI
gerendak kozotti téglabetétes fodém, a tet6szerkezet vasbeton fedélszék, a sarkok és
kontyolasok fabol, a héjazat hornyolt cserép. Kéburkolat: piszkei voros mészké (marvany) , a
teljes foldszintet borité cyklop labazat anyaga tardosi kemény mészké. A Iépcs6hazaknal a
labazat és a Iépcsé siittéi vords mészkébdl késziilt.

Valtozatos, dsszesen hatféle egyedi lakasalaprajz, az egyszobas garzontél a haromszoba-
hallos méretig.

A palotahomlokzatok szisztémajanak megfeleléen a nyilasok keretelése felfelé egyszerlisddik,
legfelil mar keret nélklliek. A Bocskai Istvan utcai tortvonald homlokzat két szakaszos, a
toréspont az udvari keresztszarnyat jeldli ki. Sajatos épitészeti elemek: bejarat a
kozéptengelyben, két ablaktengely szélesséqg rizalitban nyilik, a rizalit tetején kapcsolt erkély,
minden 3. tengelyben franciaerkély, paros erkélyek.

Az udvarok koézul a déli az olasz novecento hatasait mutatja. Az északi udvari homlokzat
képzése zart, egyenletes tagolasu, a Iépcséhazak bejaratai nem a déli udvar, hanem a Dézsa
Gyorgy uti egyiptizald bejarati kialakitassal azonosak.

Az udvar kiemelkedé disze a keresztszarny sarkan harom szintet atfogd, hengeres zarterkély.
A mellvédeket Farkasvolgyi Istvan dombormdvei diszitik.

A tetbteret beépitették, a tetbtéri nyilaszarék nem egységesek.




Cim Tancsics Mihaly utca 3-3/a. — Dézsa Gyoérgy ut 27-31.

HRSZ Hrsz 111/3

RENDELTETE | 71 lakasos lakéépllet, a foldszinten vendéglatas, Uzletek
S

EPITES EVE 1953-1959

EPITESZ Staffer Karoly és Kébor Ferenc (LAKOTERV),

védett tertleten belll

VEDENDO, MEGORZENDO ELEMEK

témeg, részletek

X "y
T rainke | dert mmbikpe

ROVID LEIRAS




Hegyesszdgben zarddoé sarokhaz, pince+foldszint+3 emeletes, az Arész 8, aB rész25,aC
38 lakasos. A lakasalaprajzok nem tipusterv alapjan készultek, beépitett alapterilete 8910
m2.

Az A éplletrészben a nyomda részére éttermet, konyhat, 6lt6z6t és irodahelyiségeket
alakitottak ki. A B és C részben a foldszinten bifék és éttermek kialakitasara kerult sor.

Szerkezetek: beton savalapozas, téglavazas felmend falak, a szikséges helyeken vasbeton
oszlopokkal, a fédémek ETI gerendak kozott téglapalld. A tetézet eléregyartott vasbeton
fedélszék, a kontyolt részek fabol készultek, hornyolt tetécserép héjalassal.

A harom épluletrész kapcsoldédasa bonyolult, az A rész utcai bejaratan keresztil csak a
foldszint és az 1. emelet kdzelitheté meg, a felette 1év6 szintek a B épllet loggias udvari
folyosojardl érheték el.

Az A, B és C éplletrészek épitészeti kialakitasukban eltérnek.




cim Balogh Adam utca 8-14. — Munkéacsy Mihaly utca 2-8. — Esze Tamas
utca 7-11. ,

Balogh Adam utca 16-22. — Munkacsy Mihaly utca 1-7. — Esze Taméas
utca 13.

HRSZ Hrsz 27/3, 21/2

RENDELTETES 136 lakasos lakbhazak tzletekkel

EPITES EVE 1953-1960

EPITESZ Malomsoky Jozsef, Szamosi Mikids, Solta Adam és Bandczy Ferenc
(VATI), Tiefenbeck Jozsef, végleges homlokzat: Szmuk Janos
(LAKOTERV)

védett tertleten belll




TERKEP VEDENDO, MEGORZENDO ELEMEK

az épuletek tomege, kdburkolatok, az eredeti 4-es osztasu
ablakok ablakosztasa, erkélykorlatok

ROVID LEIRAS

Pince+foldszint+3 emeletes, a saroktorony 4 emeletes, 10 szekcids, tipusalaprajzokbdl
Osszeallitott, a foldszinten Uzletsorral. Szintenkénti alaptertlete 2478 m2. Szerkezetek:
kébeton savalap, pilléreknél tdmbalapozas, életvédelmi helyiségek felett monolit vasbeton
lemez, az egyéb szinteken Ureges fodémelemek, téglavazas, az uzleteknél tégla és vasbeton
pillérekkel, monolit gerendaba bekotott, eléregyartott vasbeton 1épcsdkarok, miiké fokokkal,
tipusterv alapjan. Tet6szerkezet: tipus vasbeton fedélszék, a sarkokon fa, a héjalas hornyolt
cserép, a toronynal lapostetd presskies fedéssel. Az eléregyartott vasbeton lezaréparkany
magassaga 14 m. A foldszint és a saroktorony rész a féhomlokzat felél flrészelt mészké
lapokkal burkolt, a homlokzatok tobbi részét kereteletlen kétszarnyu, a mellékhelyiségeknél
egyszarnyu ablakok tagoljak. A kert fel6li homlokzatok egyszer(ibbek, a sik vakolt fellleteket
kereteletlen nyilasok, és a 2. emeleten néhany erkély tagolja.




cim Gagarin tér 3-23.

HRSZ 196/2

RENDELTETES Két 3 emeletes, egyenként 32 lakasos és egy 5 emeletes, 164 lakasos
lakéhaz

EPITES EVE 1951, 1956

EPITESZ Weiner Tibor, Malomsoky Jozsef

védett tertileten belll
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TERKEP VEDENDO, MEGORZENDO ELEMEK

Az épllet minden eleme, kivéve a nem eredeti nyilaszarok és a
tet6felépitmények

ROVID LEIRAS




1951-ben a tervezés parhuzamosan folyt a Vasmi Gt nyugati oldalan all6, négy 5 emeletes
epulettel. A Vasmi uttol hatrahiuzott 5 emeletes épulettdmbhoz a két 3 emeletes épllet
nyaktaggal kapcsolédik.

A féldszint az enyhe kilépésii 9 tengelyes rizalit 1. emeleti ablakainak konydkléparkanyaig,
illetve a

franciaerkélyekig felnyuléan kdélappal burkolt. A két szélsé tengely erkélyes kialakitasu attort
mellvéddel. A véghomlokzatok 4 tengelyesek, a kbzépsé 2 tengelyt kézds miké keret fogja
egybe, az ablakok parapetjei a homlokzati erkélyekhez hasonlé attort raccsal készlltek, de
Uvegezettek. A 3 emeletes éplletek 2 szekcidésak, az 5 emeletes 7 szekcids, a rizalit 2-2
szekcidja az épllet tengelyéhez képest az utca felé eltolodik. Az erkéllyel kombinalt, két
szintet atfogd keretli bejaratok a park feldli oldalon nyilnak, a rizalitokat 2 szintes kapuathajto
tori at, mennyeete kazettazott. A nyilasok kerete miikd, a tervezettnél kisebb kitlési erkélyek
attort k6 mellvéddel készultek.




cim Kossuth La jos utca 27/a. — Petéfi liget 3-7. — Gorbe utca 9.
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RENDELTETE | 68 lakasos lakohaz
S

EPITES EVE 1952-1953

EPITESZ Schmidl Ferenc (VATI)

védett tertleten belll

TERKEP VEDENDO, MEGORZENDO ELEMEK




Az épllet minden eleme, kivéve a nem eredeti nyilaszarok

E

“t " Petsfi Sandor
liget '
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ROVID LEIRAS

Dunaujvarosban alkalmazott gyakorlattél eltér6 kotetlenebb alaprajzaval, arkados atjarojaval a
szigoru, axisokra szervezett beépitést oldottabba teszi.

Pince+foldszint+3 emeletes, magastetds, parkanymagassaga 13,30 m. Lakasbeosztas: 8
egyszobas, 49 kétszobas, 11 haromszobas, 8 kozdsségi helyiség, beépitett szintenkénti
alapterilet 1451 m2.

Szerkezetek: beton savalapozas, fliggbleges szerkezetek tégla, vizszintes szerkezetek
monolit vasbeton, ETI tipusgerendak kozétti tdmor téglabetétes lemez, a tetészék a
tipusszekciok felett eléregyartott vasbeton, a kontyolasok és nem tipus részek felett fa
fedélszék, héjalasa hornyolt cserép. A labazat séskuti kemény mészkd. A szegmensives
bejaratok profilozott miké-, az erkélyajtdk és az ablakok tagolatlan vakolatkerettel késziiltek.
A homlokzatok kialakitasa valtozatos, a varosban megszokott, szigoruan szabalyos
klasszicizald jellegli megoldasokhoz képest inkabb festéi jellegliek,

Az ives, haromnyilasu, arkados atjaré aszimmetrikusan lett elhelyezve, a kélabazat armirozva
felfut a boltvallig, kbzéptengelyét zarterkélyszer(i Iépcséhazi ablaksor emeli ki, a Kossuth
Lajos utcaban alkalmazott, akrotérionos lezarassal, a tetézetben timpanonos ablak.

A féldszinten az arkadtdl balra az eredetileg rendelének épult rész nagymeéretl ablakai, jobbra
pedig a Iépcséhaz harom kisméretli rombuszracsos ablaka nyilik.

A sarokerkély ornamentalis sgrafitto diszitését Medveczky Jend 1954-ben készitette.




