MC-Color Primer

Co-polimer bazisu alapozé

A termék tulajdonsagai:

=  Koétéanyag-bazis: co-polimer diszperzio

= vizes, szintelenll szarad

= filmréteget képez

=  erQsiti a fogadofellletet

= péraateresztd, viztaszito tulajdonsagu

= UV- ésid6jaras- és alkaliallo

= Hengerelhetd, kenhetd és szoérhato

= EN 1504 2. rész szerinti tanusitvannyal rendelkezik

Alkalmazasi teriiletek:

= asvanyi fogaddfelliletek alapozasa
= lugos és semleges kémhatasu felileten alkalmazhato
= meglevl festékbevonatokon is alkalmazhato

= tanusitvany: EN 1504 2. rész, 1. alapelv, 1.2. eljaras

= REACH szerinti kitettségi forgatékdnyvek: vizzel valé érintkezés periodikus, inhalacié periodikus, feldolgozas

Kivitelezési tudnivalék

Az alapfeliilet el6készitése

A munkalatok megkezdése elbtt ellendrizni kell az
alapozandd fellletek teherbird képességét. A felliletek
legyenek megtisztitva mallé részecskéktél, portdl, olajtél
és minden egyéb tapadast gatlé anyagtol.

Az el6irt fellleti huzoészilardsagi értékek legyenek
6sszhangban a vonatkozé miszaki szabalyokkal.

Alkalmazas

Az MC-Color Primer hasznalatra kész termék, amely
hasznalat el6tt alapos felkeverést igényel.

Az alapozé felhordasa torténhet hengereléssel,
felkenéssel vagy airless technikaval. A munkalatokat
lehetbleg tempdsan, csikmentesen kell végezni.

A termék nem alkalmazhaté es6, magas paratartalom,
fagy vagy fagyveszély esetén. A frissen felhordott
rétegeket védeni kell harmattdl, esétdl és fagytol.

Atvonhatésagi idé
Ld. a ,M{iszaki adatok” c. tablazatot.

Csapadékallosag
Ld. a ,Miszaki adatok” c. tablazatot.

Tovabbi tudnivalok

A felhasznalandd6 mennyiség / anyagszikséglet az
alapozandd felllet milyenségétdl fiigg, igy mindkét
iranyban el6fordulhatnak eltérések a megadott értékektdl.
E tekintetben a ,Miszaki adatok” c. tablazatban feltlintetett
tajékoztato jellegli értékek adnak eligazitast.

Az MC-Color Primer nem alkalmazhato esében vagy +5°C
alatti hémérsékleten.

Az alapozé funkciét betdlté6 MC-Color Primer termék
egyuttesen alkalmazhaté a Betonflair W, EmceColor-flex
E/S, Nafufill BS, Zentricryl RBS, Emcephob LE, MC-Color
Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-
Color Flex pro és MC-Color Flex vision fellletvédelmi
rendszerekkel.
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MC-Color Primer miiszaki adatok

jellemzo mértékegység érték* megjegyzés
slirliség kg/dm? 1,00
viszkozitas mPa.s 400 - 600 Haake E30 1/22,6 s
tapintasra szaraz ora kb. 1
atvonhatdsag ora kb. 1 nedvszivo alapfelllet esetén
kb. 4 nem nedvszivo alapfelilet esetén
anyagsziikséglet** kb. 100 - 150  normal beton, finom javitéhabarcs, meglevé
ml/m? festékbevonat, szalas cementlapok
kb. 500 — 600  gazbeton, mészhomokkd
szilardtest-térfogat % kb. 15
csapadeékallésag ora 4-6
alkalmazasi kérilmények °C >5-<30 leveg6- /anyag-/ aljzath6mérséklet
% <85 relativ paratartalom
K 3 harmatpont felett

MC-Color Primer termékjellemzék

kiszerelés 10 I-es edény

tarolas Bontatlan, eredeti csomagolasban a tarolhatésagi idé legalabb 12 hénap.
Szaraz, hlivés, fagytol védett helyen tartandé.

artalmatlanitas A csomagolas tartalmat kérjuk maradéktalanul eltavolitani. Tovabbi

tudnivalok az ,Ures szallitasi és értékesitési csomagolasok artalmatlanitési
koncepcidja” c. MC-kiadvanyban, amelyet igény esetén készséggel
megkldiink.

2004/42 EU-rendelet

(Decopaint irényelv) RL2004/42/EG Ali/h (30 g/l) < 30 g/l VOC

* A fenti miszaki adatok +23°C és 50% relativ paratartalom mellett, laborban mért értékeket jeldinek.

**Az anyagszUkséglet a fogadofelilet tomorségétdl, nedvszivo képességétdl és tipusatol fligg. Az adott objektumra
jellemzd anyagsziikséglet meghatarozasahoz probafeliletek létesitése ajanlott.

Megjegyzés: A miiszaki adatlapon kézdlt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonaltal nem kételezé
érvénylek. Elengedhetetlen az Osszehangolasuk a konkrét épitési objektummal, rendeltetési céllal és kuldnleges helyi
igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazasi alapkérilményektél eltéré adottsagai a tervezé altali elézetes fellilvizsgalatot és
egyedi jovahagyast igényelnek. Az MC szaktanacsadoi altal nyujtott miiszaki tanacsadas nem helyettesiti az épitmény torténetének
tervezdi feldolgozasat. A fentiek teljeslilése esetén értékesitési és szallitasi feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét.
A munkatarsaink altal megfogalmazott, a jelen miiszaki tajékoztaté tartalmatol eltéré ajanlasok csak akkor kotelez6 érvényliek rank
nézve, ha azok irasbeli igazolasa megtorténik. Az altalanosan elfogadott miiszaki szabalyok a fentiektdl fliggetlendil, minden esetben
betartandok.

03/16 sz. kiadas. A nyomtatvany miiszaki szempontbdl atdolgozasra kertilt. A korabbi kiadasok érvénytelenek, a tovabbiakban nem
hasznalhatéak. Miiszaki szempontbdl atdolgozott Uj kiadas megjelentetése esetén a jelen kiadas érvényét vesziti.
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