MC-Color Flair pure

Szines feluletvédelmi bevonat

A termék tulajdonsagai:

= co-polimer diszperzi6 bazisu, hasznalatra kész bevonat

= vizes, szaradas utan matt fellletet ad
=  péraateresztd és gatolja a karbonatosodast
= szintarto, UV- és id6jarasalléd

=  h&mérséklet-valtozassal, faggyal / olvasztésoval szemben ellenalld
= nem éghet6 , A2-s1, dO tlizvédelmi besorolasu épitéanyag EN 13501-1 szerint (rendszervizsgalat)

= csekély szennyez8dési hajlam
= hengerelhet6 vagy airless technikaval szérhato
= EN 1504 2. rész szerinti tanusitvannyal rendelkezik

Alkalmazasi teriiletek:

= jd6jarasi viszontagsagoknak kitett kiltéri betonfellletek védelme

= fellletvédelem forgalommal nem terhelt kiltéri és beltéri tertileteken

= olvasztoso froccsenési és szorodasi zonajaban alkalmazhaté

=  REAChH szerinti kitettségi forgatékdnyvek: vizzel valé érintkezés periodikus, inhalacié periodikus, feldolgozas
= tanusitvany: EN 1504 2. rész, 1., 2., és 8. alapelv, valamint 1.3., 2.2. és 8.2. eljaras

Kivitelezési tudnivalék

Az alapfeliilet el6készitése

A munkalatok megkezdése el6tt ellendrizni kell a fogadd
feliletek teherbiré képességét. A fellletek legyenek
megtisztitva mallé részektdl, portdl, olajtél és minden
egyeéb tapadast gatldé anyagtol.

Az eldirt fellleti huzoszilardsagi értékek legyenek
6sszhangban a vonatkoz6 miiszaki szabalyokkal. Az MC-
Color Flair pure csak felliletén szaraz alapokon
alkalmazhato.

Vegye figyelembe az ,Altalanos alkalmazasi tudnivalok
fellletvédelmi rendszerekhez” c. tajékoztatot.

Alkalmazas

Az MC-Color Flair pure termék hasznalat el6tt alapos
felkeverést igényel. Rovid sz6rli hengerrel, egyenletesen,
keresztiranyban kell felkenni. Alternativ megoldasként a
bevonat airless technikaval is felszérhatd. A termék nem
alkalmazhaté es6, magas paratartalom, fagy vagy
fagyveszély esetén. A frissen felhordott rétegeket védeni
kell harmattdl, esétél és fagytol.

Rendszerben torténé alkalmazas
Az MC-Color Flair pure felhorddsa normal kérilmények
kozott két rétegben torténik.

Specialis rendszerek

Erésen nedvszivé feliileten torténd alkalmazas el6zetes
alapozast igényel MC-Color Primer termékkel. Ezutan
kerulhet sor az MC-Color Flair pure felhordasara két
rétegben.

Beton lazar

Latszébeton lazurként az MC-Color Proof pure-t ssze kell
keverni az MC-Color Flair pure-val 3-4 % adagolasban. A
fed6képesség és szinarnyalat ~meghatarozasahoz
helyszini minta felllet kialakitasat javasoljuk. Kérjik, ez
tgyben vegye igénybe alkalmazastechnikai
tanacsadasunkat.

Kiilonleges tudnivalék

Az anyagsziikséglet a fogadd felllet milyenségétdl flgg,
igy mindkét iranyban eléfordulhatnak eltérések a megadott
értékektél. E tekintetben a Kkivitelezési Utmutatoban
feltintetett, beeresztési mélység szerinti korrekcids
tényez6k adnak eligazitast.

Az adott fellilet szinhatasa szamos tényez6 fliggvénye,
ezek kozé tartozik pl. a fény beesési szoge, a latészog, a
tavolsag, az alapfelilet és a koérnyezet jellemzdi
(sima/érdes, nedvszivo/témdr). Az adott szinarnyalat
gyakran szubjektiv megitélés kérdése, ezért probafelilet
készitését javasoljuk a tervezett rendszerfelépitésben.
Egybefiiggd fellletek bevonatolasa csak azonos gyartasi
tételbdl szarmazo anyaggal torténhet.

A valasztott szinarnyalattol figg&en (pl. élénksarga vagy
élénkpiros) eltérések adodhatnak a fed&képességben,
ezért célszerl lehet haromszori fedéfestést alkalmazni.
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MC-Color Flair pure miszaki adatok

jellemzé mértékegység érték* megjegyzés
slirliség kg/dm?3 1,43
szilardtest-térfogat térf.-szazalék 48,0
tapintasra szaraz ora kb. 1
atvonhatdsag ora kb. 1 MC-Color Primer / MC-Color Flair pure
kb. 4 MC-Color Flair pure / MC-Color Flair pure

diffuzids ellenallas
para m 0,24 102 ym szaraz rétegvastagsag mellett
széndioxid m 270 102 ym szaraz rétegvastagsag mellett
anyagszukséglet* ml/m? 2x110 szinarnyalat-valtas javasolt
csapadeékallésag ora 2-4 hémérséklettdl fliggben
alkalmazasi kérilmények °C >8 — <30 leveg6- /anyag-/ aljzathémérséklet

% <85 relativ paratartalom

K 3 harmatpont felett

MC-Color Flair pure termékjellemzoék

kiszerelés 15 |-es edény és 120 I-es hordo

kalkulalt kiadéssag** 15 | mennyiség (két munkamenetben) kb. 68 m? bevonatolasahoz elég
120 | mennyiség (két munkamenetben) kb. 545 m? bevonatolasahoz elég

tarolas Bontatlan, eredeti csomagolasban a tarolhatésagi idé legalabb 12 hénap.
Szaraz, hiivos, fagytdl védett helyen tartando.

artalmatlanitas A csomagolas tartalmat kérjuk maradéktalanul eltavolitani. Tovabbi

tudnivalok az ,Ures szallitasi és értékesitési csomagolasok artalmatlanitasi
koncepcidja” c. MC-kiadvanyban, amelyet igény esetén készséggel
megkuldiink.

2004/42 EU-rendelet

(Decopaint iranyelv) RL2004/42/EG All/c (40 g/l) <40 g/l VOC

* A fenti miszaki adatok +23°C és 50% relativ paratartalom mellett, laborban mért értékeket jeldinek.

**Az anyagszlkséglet a fogadofeliilet tdmorségétdl, nedvszivo képességétdl és tipusatol fligg. Az adott objektumra
jellemzd anyagsziikséglet meghatarozasahoz probafeliletek létesitése ajanlott.

Megjegyzés: A miszaki adatlapon k6zolt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonaltal nem kételezé
érvénylek. Elengedhetetlen az 0&sszehangolasuk a konkrét épitési objektummal, rendeltetési céllal és kilénleges helyi
igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazasi alapkériilményektd! eltéré adottsagai a tervezd altali el6zetes fellilvizsgalatot és
egyedi jovahagyast igényelnek. Az MC szaktanacsadoi altal nyujtott miiszaki tanacsadas nem helyettesiti az épitmény torténetének
tervezéi feldolgozasat. A fentiek teljesiilése esetén értékesitési és szallitasi feltételeink keretében szavatoljuk az adatok helyességét.
A munkatarsaink altal megfogalmazott, a jelen miszaki tajékoztaté tartalmatol eltéré ajanlasok csak akkor kotelez6 érvénylek rank
nézve, ha azok irasbeli igazolasa megtorténik. Az altalanosan elfogadott miiszaki szabalyok a fentiektdl fliggetlenil, minden esetben
betartandok.

01/16 sz. kiadas. A nyomtatvany miszaki szempontbdl atdolgozasra kerllt. A korabbi kiadasok érvénytelenek, a tovabbiakban nem
hasznalhatdak. Miszaki szempontbdl atdolgozott uj kiadas megjelentetése esetén a jelen kiadas érvényét vesziti.
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