MC-Color Flex pure

Szines, repedésathidalé bevonat

A termék tulajdonsagai:

= tiszta akrilat diszperzids bazisu, hasznélatra kész bevonat

*  vizes, mattra szarad

= paraateresztd tulajdonsagu és gatolja a karbonatosodast

= szintartd, mert UV- és id6jarasalléd

= hémérséklet-valtozassal, faggyal / olvasztéséval szemben ellenalld

= csekély szennyez6dési hajlam

= nem éghet6 , A2-s1, dO tlizvédelmi besorolasu épitéanyag EN 13501-1 szerint (rendszervizsgalat)
= hidegen is jo flexibilitas

= hengerelhetd vagy airless technikaval szérhato

= teljesiti az e-UT 07.04.13 miiszaki eliras B 3 bevonati osztaly elvart teljesitmény jellemzéit
= DIN EN 1504 2. rész szerinti tanusitvannyal rendelkezik

Alkalmazasi teriiletek:

= repedésathidalé betonvédelem id&jarasi viszontagsagoknak kitett kiltéri fellileteken

= nem jarhato, forgalmi terhelés nélkili felliletek bevonatolasara karbonatosodas, korrdzid, és sévédelmi céllal az
eUT07.04.13:2011 B3 bevonati osztalynak megfeleld repedésathidalassal és korrézidvédelmi tulajdonsagokkal

kitett terlilete

betonmitargyak korrézié védelme jégtelenitéanyagok és klorid tartalmu viz kdzvetlen permetének és fagynak

REACh szerinti kitettségi forgatékényvek: vizzel vald érintkezés periodikus, inhalacié periodikus, feldolgozas
tanusitvany: DIN EN 1504 2. rész, 1., 2., és 8. alapelv, 1.3., 2.2. és 8.2. eljaras

Kivitelezési tudnivalok

Az alapfeliilet el6keszitése
Ld. az ,Altalanos alkalmazasi tudnivaldk fellletvédelmi
rendszerekhez” c. tajékoztatot.

Alkalmazas

Az MC-Color Flex pure termék hasznalat el6tt alapos
felkeverést igényel. Hengerelés esetén rovid sz6ri
hengerrel, egyenletesen, keresztiranyban kell felkenni.
Alternativ megoldasként a bevonat airless technikaval is
felszérhato. Ez esetben vegye igénybe
szaktanacsadasunkat vagy ,Airless” felszerelés-
tervezénket. A termék nem alkalmazhaté es6, magas
paratartalom, fagy vagy fagyveszély esetén. A frissen
felhordott rétegeket védeni kell harmattdl, esé6tél és
fagytol.

Rendszerben torténé alkalmazas

Az MC-Color Flex pure felhordasa a Nafufill termékcsalad
valamennyi finomhabarcsara alapvetéen két rétegben
torténik. Az  MC-Color Flex pure kombinaltan
alkalmazhat6 az alabbi termékekkel: Nafufill DSP, Nafufill
SF, Nafufill KM 103, Nafufil KM 110, Nafufil KM 120,
Nafufill KM 110 HS és Zentrifix F 92.

Specialis rendszerek

Normal asvanyi fogadd fellleten torténd alkalmazas
elézetes alapozast igényel MC-Color Primer termékkel.
Ezutan kerlilhet sor az MC-Color Flex vision felhordasara
két rétegben.

Kiilonleges tudnivalék

Az  anyagszikséglet a bevonatolandé  felllet
milyenségétdl fligg, igy mindkét iranyban el6fordulhatnak
eltérések a megadott értékektél. E tekintetben a
kivitelezési utmutatoban feltlintetett, beeresztési mélység
szerinti korrekcios tényezdk adnak eligazitast.

Az adott felllet szinhatdsa szamos tényezd fliggvénye,
ezek kozé tartozik pl. a fény beesési szdge, a latdészog, a
tavolsag, az alapfelilet és a koérnyezet jellemzdi
(sima/érdes, nedvszivo/témor). Az adott szinarnyalat
gyakran szubjektiv megitélés kérdése, ezért probafeliilet
létesitését javasoljuk a tervezett rendszerfelépitésben.
Egybefiiggd fellletek bevonatolasa csak azonos gyartasi
tételb6l szarmazd anyaggal torténhet. A valasztott
szinarnyalattol fuiggéen (pl. élénksarga vagy élénkpiros)
eltérések adodhatnak a fed6képességben, ezért célszeri
lehet haromszori fedéfestést alkalmazni.
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MC-Color Flex pure miiszaki adatok

jellemzé mértékegység érték* megjegyzés
slrliség kg/dm?3 1,42
szilardtest-térfogat térf.-szazalék 51,7
tapintasra szaraz ora kb. 1,5
atvonhatosa ora kb. 1,5 MC-Color Primer / MC-Color Flex pure
9 ora kb. 12 MC-Color Flex pure / MC-Color Flex pure
diffuzios ellenallas
para m 0,24 225 ym szaraz rétegvastagsag mellett
széndioxid m 82/110 225/300 uym szaraz rétegvastagsag mellett
repedésathidalasi osztaly o0 o
DIN V 18026 szerint 20°C B2
statikus repedésathidalas mm 0,41 (A3 +23 °C-on)
EN 1504-2 szerint mm 0,48 (A3 -20 °C-on)
anyagszikséglet**/*** ml/m? 2 X 220%*** szinarnyalat-valtas javasolt
csapadékallésag ora kb. 12-24 hémérséklettdl fliggéen
°C >8 — <30 leveg6- /anyag-/ aljzath6mérséklet
alkalmazasi koérilmények % <85 relativ paratartalom
K 3 harmatpont felett

MC-Color Flex pure termékjellemzdk

kiszerelés

15 I-es edény és 120 I-es dob

kalkulalt kiadossag**

15 | mennyiség (két munkamenetben) kb. 27-34 m? bevonatolasahoz elég
120 | mennyiség (két munkamenetben) kb. 214-272 m? bevonatoldsahoz elég

tarolas

Bontatlan, eredeti csomagolasban a tarolhatosagi id6 legalabb 12 honap.
Szaraz, hiivos, fagytol védett helyen tartando.

artalmatlanitas

A csomagolas tartalmat kérjlik maradéktalanul eltavolitani. Tovabbi tudnivaldk
az ,Ures szallitasi és értékesitési csomagolasok artalmatlanitasi koncepcioja” c.
MC-kiadvanyban, amelyet igény esetén készséggel megkuldink.

2004/42 EU-rendelet
(Decopaint iranyelv)

RL2004/42/EK All/c (40 g/l) < 40 g/l VOC

* A fenti miszaki adatok +23°C és 50% relativ paratartalom mellett, laborban mért értékeket jeldinek.

**Az anyagszikséglet a fogaddéfelllet tomorségétdl, nedvszivo képességétdl és tipusatol fligg. Az adott objektumra
jellemzd anyagsziikséglet meghatarozasahoz prébafeliiletek létesitése ajanlott.

** A g/mm?2-ben kifejezett anyagsziikséglet: 2 x 310

****DIN V 18026 tanusitvannyal rendelkez fellletvédelmi rendszerként torténd alkalmazas esetén a felhordandé
mennyiség 2 x 280 ml/m? (2 x 400 g/m?).

Megjegyzés: A miszaki adatlapon kozolt adatok tapasztalatainkon és jelenlegi ismereteinken alapulnak, mindazonaltal nem
kotelezé érvénylek. Elengedhetetlen az 6sszehangolasuk a konkrét épitési objektummal, rendeltetési céllal és kilonleges helyi
igénybevétellel. Az objektumnak az alkalmazasi alapkérilményektdl eltérd adottsagai a tervezd altali el6zetes fellilvizsgalatot és
egyedi jovahagyast igényelnek. Az MC szaktanacsadoi altal nyujtott miiszaki tanacsadas nem helyettesiti az épitmény torténetének
tervezdi feldolgozasat. A fentiek teljesiilése esetén értékesitési és szdllitasi feltételeink keretében szavatoljuk az adatok
helyességét. A munkatarsaink altal megfogalmazott, a jelen miszaki tajékoztatd tartalmatol eltéré ajanlasok csak akkor kotelezd
érvényliek rank nézve, ha azok irasbeli igazolasa megtorténik. Az altalanosan elfogadott miiszaki szabalyok a fentiektél fliggetlentil,

minden esetben betartanddk.

01/17 sz. kiadas. A nyomtatvany miszaki szempontbdl atdolgozasra kerllt. A korabbi kiadasok érvénytelenek, a tovabbiakban nem
hasznalhatéak. Miiszaki szempontbdl atdolgozott Uj kiadas megjelentetése esetén a jelen kiadas érvényét vesziti.
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